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DETALJI KONSTRUKCIJE SETNICE 1:10

B.P. 83618

TIP | - BETONSKA PJESACKA STAZA
UZ RIJEKU LONJU U IVANIC GRADU
OD ULICE GRADA TOMISLAVA
DO SAVSKE ULICE
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20 cm BETONSKA STAZA C35/45, XD3, Cl 0,2,
S Dmax 16mm, zavr§na obrada GLATKA

| PVC FOLWA 0.2mm

15 c¢cm CEM. STABILIZACIJA
(TLACNE CVRSTOCE 2,5-6,0 MN/m2,nakon 28 dana, granulat 0/32)
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20-30 cm DROBLJENI KAMENI MATERIJAL 0/32
ZBIJENOST min MsZ 50.0 MN/m2
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{ N A N A N A N A ZBWENOST min Ms= 30.0 MN/m2
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ZBWENOST Ms=10 MN/m2
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SETNICA UZ RIJEKU LONJU
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(TLAČNE ČVRSTOĆE 2,5-6,0 MN/m2,nakon 28 dana, granulat 0/32)
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25 cm ZAMJENSKI MATERIJAL 0/63
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Dmax 16mm, završna obrada GLATKA
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PVC FOLIJA 0.2mm
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20 cm BETONSKA STAZA C35/45, XD3, CI 0,2,
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