VOZILO 2

TEHNICKE KARAKTERISTIKE TRAZENOG VOZILA

A) PODVOZIJE (SASIJA)

TRAZENE KARAKTERISTIKE

TOCAN OPIS PONUPENOG

MARKA VOZILA

TIP VOZILA

STAROST VOZILA MAKSIMALNO
MJESECI

PRIJEDENA KILOMETRAZA
MAKSIMALNO KM

MOTOR DIESEL MINIMALNO EURO

SNAGA MOTORA MAKSIMALNO
KW

RADNI OBUJAM MOTORA MAKSIMALNO
ccm

POGON MINIMALNO 4X4

ABS + EBD

DUPLA KABINA SA CETIRI VRATA

ELEKTRICNI PODIZACI PROZORA
NAPRIJED I STRAGA

ZRACNIJASTUCI ZA VOZACA
SUVOZACA

CENTRALNI ZAKLJUCAVANIJE SA
DALJINSKIM

ELEKTRICNO PODESAVANIJE
RETROVIZORA

MANUELNI KLIMA UREDAJ

RADIO SA CD UREPAJEM I ZVCNICIMA

BOJA RAL 3000 ILI SLICNA VATROGASNA

PREDNIJI BRANIK I BLATOBRANI BIJELA
BOJA

B) NADOGRADNJA

TRAZENE KARAKTERISTIKE

TOCAN OPIS PONUPENOG

PROIZVODPAC NADOGRADNJE

GODINA PROIZVODNIE

ALUMINIJSKA KONSTRUKCIJA
MONTIRANA NA PODVOZIE/SASIJU
SPUSTENA MAKSIMALNO RADI
NISKOG TEZISTA




KONSTRUKCIJA OBLOZENA
ALUMINIJSKIM LIMOM TEHNIKOM
LJEPLJENJA

BOJA NADOGRADNIE RAL 3000 ILI
SLICNA VATROGASNA

UGRADENE TRI ROLETE SA SIPKOM
PREKO CIELE SIRINE RADI LAKSEG
OTVARANIJA I BRAVICOM ZA
ZAKLJUCAVANJE

ROLETE VISINE MINIMALNO 800 MM
RADI LAKSEG PRISTUPA
VATROGASNOJ OPREMI

VISOKOTLACNA VATROGASNA
PUMPA SA BENZINSKIM MOTOROM,
VITLOM ZA BRZU NAVALU I
SPREMNIKOM ZA VODU
(DOSTAVLJA NARUCITELJ)

ODVOD ISPUSNIH PLINOVA IZVAN
NADOGRADNIE

C) VATROGASNA OPREMA I NOSACI

CIJEV TLACNA (3 KOM)

HIDRANTSKI NASTAVAK B/2C (1 KOM)

KLJUC ZA PODZEMNI HIDRANT SA
NASTAVKOM (1 KOM)

KLJUC ZA NADZEMNI HIDRANT (1
KOM)

VATROGASNI APARAT ZA POCETNO
GASENJE POZARA PRAH 9 KG (3 KOM)

VATROGASNI APARAT ZA POCETNO
GASENIJE POZARA C0O2-5KG (1 KOM)

MLAZNICA UNIVERZALNA ,,C* (1
KOM)

PRIJELAZNICA B/C (1 KOM)

PRIJELAZNICA C/D (1 KOM)

USISNA CIJEV SA SITKOM ZA USIS
VODE 1Z VANJSKIH IZVORA (1 KOM)

MOTORNA PILA KAO STIHL MS 461 SA
KOMBINIRANIM KANISTEROM ZA
GORIVO/ ULJE ZA LANAC MINIMALNO
5+1 LITAR

ELEKTRO AGREGAT KAO ENDERESS
ESE 304 SA KANISTEROM ZA GORIVO
MINIMALNO 10 LITARA

POTOPNA PUMPA KAO NAUTILUS 4/1




KLIJESTA ZA ZELJEZO MINIMALNO
600 MM

POLUGA MINIMALNO 600 MM

SJIEKIRA VATROGASNA

D) SIGNALIZACIJSKA I ELEKTRO OPREMA

SIGNALNI MOST NA KROVU KABINE
(LED)

VISE TONSKA VATROGASNA SIRENA S
MOGUCNOSCU GOVORA

JEDAN PAR BLJESKALICA SA PREDNJE
STRANE

JEDAN PAR BLJESKALICA SA
STRAZNJE STRANE

OSVJETLJENE UNUTRASNJOSTI
NADOGRADNIE

RADIOSTANICA UGRADBENA
(DOSTAVLJA NARUCITELYJ)

RASVJETNI STUP SA MEHANICKIM
UPRAVLJANJEM SNAGE MINIMALNO
2 X 100W/12V

VITLO ZA IZVLACENIJE SNAGE
MINIMALNO
32 KN/12V

NALJEPNICA VATROGASCINA
PREDNJOJ STRANI




