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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Nevenka Jukidé
Zagreb, Koranska 1lc

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080173469
OIB:
42061107444
NAZIV:
1 Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
1 Arhitektonski fakultet
SJEDISTE/ADRESA:

1 Zagreb (Grad Zagreb)
Kaciceva 26

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
10 dekan@arhitekt.hr

PRAVNI OBLIK:
1 ustanova

DJELATNOSTI:

1 % - StruCna djelatnost u podruc¢ju arhitekture i
urbanizma, projekti i studije pejzaZne arhitekture,
investicijskotehnic¢ka dokumentacija, urbanisticki i
prostorni planovi i drugi projekti i studije u
podruc¢ju arhitekturei urbanizma,

1 * - zaStite 1 unapredenja covjekovog okoliSa za visoko
stru¢ne i sloZene programe.
4 * - ustroj i izvedba sveuc¢iliSnih studija, preddiplomski,

diplomski, poslijediplomski doktorski studij i
poslijediplomski specijalisticki studij

4 * - provodenije postupka za stjecanje doktorata znanosti
izvan doktorskog studija iz znanstvenog podrucja
tehni¢kih znanosti, polje arhitekture i urbanizma

4 * - ustrojavanje i provodenje razli¢itih oblika strucnog
i znanstvenog usavr$avanja radi prac¢enja novih
stru¢nih, umjetnic¢kih i znanstvenih dostignuca

4 * - ustrojavanje 1 provodenje struénog rada i strucnih
aktivnosti u podruc¢ju arhitekture i urbanizma
4 * - sudska vje3tacenja 1 ekspertize iz znanstvenog,

umjetnic¢kog i strucnog podru&ja arhitekture,
urbanizma i dizajna

4 x - organiziranje znanstvenih, umjetnic¢kih i strucnih
doma¢ih i1 medunarodnih skupova

4 * - suradnja sa visokoobrazovnim institucijama i
znanstvenim institutima u zemlji i inozemstvu

4 ¥ - izdavanje znanstvenih i struénih c¢asopisa iz podrulja

tehni¢kih znanosti, znanstvenog polja arhitekture i
urbanizma i umjetnickog podrudja dizajna, te edicija,
knjiga i publikacija iz navedenog polja

9 * - provodi program izobrazbe osoba koje provode preglede
gradevina 1 energetsko certificiranje
9 - obavlja energetsko certificiranje i energetske

preglede zgrada

Izradeno: 2020-11-02 10:50:11 . D004
Podaci od: 2020-11-02 Stranica: 1 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Nevenka Jukié
Zagreb, Koranska 1lc

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

DJELATNOSTI :

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Sveuc¢iliste u Zagrebu, pod RUL: 1-910,
Zagreb, Trg MarSala Tita 14
1 - osnivac

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

11 Bojan Baletié, OIB: 12319297935
Zagreb, Iblerov trg 7

11 - dekan
11 - zastupa samostalno i pojedina&no, od 1. listopada 2020.
godine

PRAVNI ODNOSI:
Statut:

1 Odlukom dekana Fakulteta donesen je 11. oZujaka 1997. godine
proc¢isc¢eni tekst Statuta Arhitektonskog fakulteta usagladen sa
Zakonom o visokim uc¢iliStima i Zakonom o znanstvenoistraZivackoj
djelatnosti (N.N. 59/96), Zakonom o ustanovama, Zakonom o
studentskom zboru, Statutom SveucilisSta u Zagrebu. Odlukom
upravnog vijec¢a Sveuc¢iliSta od 30. lipnja 1997. god. broj: 01/419-
0697 dana je suglasnost na Statut Arhitektonskog fakulteta.

4 Odlukom Fakultetskog vijela od 29.06.2005. godine izmijenjen je
Statut od 25.09.2001. godine u cijelosti. Potpuni tekst Statuta od
29.06.2005. godine dostavljen u zbirku isprava.

9 Odlukom Fakultetskog vijec¢a od 18. listopada 2016. godine, uz
suglasnost Senata SveucilisSta u Zagrebu od 17. sijec¢nja 2017.
godine, Statut od 29. lipnja 2005. godine promijenjen Jje u
cijelosti te zamijenjen potpunim tekstom Statuta od 18. listopada
2016. godine.

10 Odlukom Fakultetskog vijeca Arhitektonskog fakulteta SveucilisSta u
Zagrebu od 27. rujna 2019. godine uz suglasnost Senata SveuciliSta
u Zagrebu od 10. prosinca 2019. godine, Statut od 18. listopada
2016. godine promijenjen je u cijelosti te zamijenjen potpunim
tekstom Statuta od 09. sijeénja 2020. godine.

OSTALI PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod TrgovaCkog suda u Zagrebu pod reg. ul.

br. 1-1114.
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-97/4084-2 19.11.1997 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-01/6547-4 18.01.2002 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-03/8848-2 20.10.2003 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-05/11038-4 13.12.2005 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-07/11012-2 15.10.2007 Trgova&ki sud u Zagrebu
Izradeno: 2020-11-02 10:50:11 - D004

Podaci od: 2020-11-02 Stranica: 2 od 3



Nevenka Jukié¢

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Zagreb, Koranska lc

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0006 Tt-11/13088-2 18.10.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-16/4141-2 16.02.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0008 Tt-16/35553-2 17.10.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
0009 Tt-17/22847-4 05.07.2017 Trgovacki sud u Zagrebu
0010 Tt-20/3108-2 12.02.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
0011 Tt-20/37891-2 23.10.2020 Trgovacki sud u Zagrebu
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK

Nevenka Jukic

Nagrada: Zagreb, Koranska 1lc
Tzradeno: 2020-11-02 10:50:11 D004

Podaci od: 2020-11-02

Stfanica: 3 od 3
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REPUBLIKA HRVATSKA '»

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA ;

| PROSTORNOGA UREDENJA I

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Q
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/17-07/57
Urbroj:  531-05-17-2
Zagreb, 15. studenog 2017.

Ministarstvo  graditelistva i prostornoga uredenja, povodom zahtjeva
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA SVEUCILISTA U ZAGREBU, Zagreb, Katiéeva 26,
zastupanog po Dekanu izv.prof.dr.sc. Krunoslavu Smitu, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti
za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja, na temelju €¢lanka 9. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

l. ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUCILISTA U ZAGREBU, Zagreb, Kaéi¢eva
26, daje se suglasnost za obavljanje stru¢nih poslova izrade nacrta prijedloga svih
prostornih planova i nacrta izvje§¢a o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova
u vezi s pripremom i donosenjem svih prostornih planova i izvjes¢a o stanju u prostoru svih
razina iz ¢lanka 2. stavka 1. tocke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova prostornog uredenja (,Narodne novine“ br. 136/15.).

Il. Pravna osoba iz tocke |. izreke ovog rieSenja duzna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

1. Suglasnost iz tocke |. izreke ovoga rjesenja ukinuti ¢e se rjeSenjem ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni
prilikom izrade prostornih planova ili ako struéne poslove prostornog uredenja obavlja protivno
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima donesenim na
temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrucje prostornog uredenja.

Obrazlozenje

ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU, Zagreb, Kaciceva 26,
podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih
poslova prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priloZio sve dokaze propisane odredbom ¢lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja:

1 fotokopiju rjesenja_o upisu u sudski registar kao dokaz da je ARHITEKTONSKI
FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU, registriran za obavljanje stru¢nih poslova
prostornog uredenja te
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Klasa: UP/I-350-02/17-07/57

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Smit, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 6,
i prof.art.dr.sc. Jasenko Horvat, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 105.

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista prilozeno je :
a) riesenje o upisu u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista i

b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u maticnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti.

Slijedom izloZzenog, a sukladno odredbi &lanka 96. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki I. izreke ovog
rieSenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rije$eno je kao u tocki Il. izreke ovoga rjeSenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rijeseno je kao u toéki lll. izreke
ovog rjeSenja.

Podnositelj zahtjeva, kao ustanova iz podrucja visokog obrazovanja, osloboden je
placanja upravne pristojbe temeljem odredbe ¢lanka 8. stavka 1. toéke 2. Zakona o upravnim
pristojoama (,Narodne novine* br. 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je riesenje izvr§no u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali
se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili
se $Salje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

Dostaviti:
@ ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUGILISTA U ZAGREBU, 10 000 Zagreb, Kaciéeva 26
n/p izv.prof.dr.sc. Krunoslav Smit, Dekan
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/57
Urbroj:  531-05-17-4
Zagreb, 23. studenog 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, temeliem &lanka 104. stavak 1.
Zakona o opéem upravnom postupku (,Narodne novine*, broj 47/09), donosi sljedece

RJESENJE

l. U stavku 2. tocki 2. obrazloZenja rje$enja ovoga Ministarstva, Klasa: UP/I-350-02/17-
07/57, Urbroj: 531-05-17-2 od 15. studenog 2017. ispravlja se greska u pisanju imena tako da
umjesto: “Jasenko Horvat” treba pisati: “Jesenko Horvat’.

Il. Ispravak ove greske upisat ée se u izvornik rieenja u obliku biljeske.
Obrazlozenje

U stavku 2. tocki 2. obrazloZenja rje$enja ovoga Ministarstva, Klasa: UP/I-350-02/17-
07/57, Urbroj: 531-05-17-2 od 15. studenog 2017. nadinjena je greska u pisanju imena tako da
je umjesto: “Jesenko Horvat” napisano “Jasenko Horvat”. -

Slijedom navedenoga, a Po sluzbenoj duznosti, valjalo je primjenom &lanka 104. stavak
1. Zakona o opéem upravnom postupku, nastalu gresku u pisanju ispraviti i odluéiti kao u
izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je riesenje izvrsno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti zalba, ali
s€ moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreée se
tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom _oﬂiku ili usmeno na zapisnik, ili

b

se Salje postom, odnosno dostavlja elektroni&ki.

Dostaviti:

1. ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU, 10 000 Zagreb, Kagi¢eva 26
n/p izv.prof.dr.sc. Krunoslav $mit, Dekan

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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Sveuciliste u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu

Zagreb, 24.11.2017.
urbroj: 251-63-19/492/17-19/JH/SB

U nastavku, kao Prilog RjeSenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja (klasa: UP/I-350-
02/17-07/57, urbroj: 531-05-17-2) od 15.11.2017. te ispravke RjeSenja (UP/I-350-02/17-07/57
Urbroj: 531-05-17-4) od 23.11.2017. izdanih ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUCILISTA U
ZAGREBU kao suglasnost za obavljanje strucnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih
planova i nacrta Izvjesca o stanju u prostoru svih razina. je popis djelatnika Sveucilista u Zagrebu
Arhitektonskog fakulteta koji su ovlasteni arhitekti urbanisti

POPIS OSTALIH OVLASTENIH ARHITEKTA URBANISTA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

PREZIME | IME REDNI BROJ
1. | FABIJANIC NENAD 111
2. | FILEP SANJA 100
3. | FRANIC TIN SVEN 103
4. | GENG MIROSLAV 123 |
5. | HOMADOVSKI ALEKSANDAR 106
6. | JOSIC MLADEN 108 ]
7. | JUKIC TIHOMIR 107
8. | KASUN VLADIMIR 109
9. | KORUZNJAK BORIS 110
10. | KRAJNIK DAMIR 291
11. | LIPOVAC NENAD 113
12. | MIKIC VESNA 115 |
13. | MISCEVIC LJUBOMIR 116
14. | MLINAR IVAN 117
15. | MLINAR NIVES 126
16. | OBAD SCITAROCI MLADEN 32 -
17. | OLUIC VELJKO - 125
18. | PERAKOVIC TATJANA 119
19. | TADEJ SONJA 124
20. | VERSIC ZORAN 120
21. | ZAJA GORDANA 121
22. | ZARNIC TONCI 122
Predstojnik Zavoda za urbanizam m ekan Arhitektonskog fakulteta
prostorno planiranje;i pejzaznu arhitektur f&/\///“’ “‘“\*\:%guéiliéta u Zagrgbu

Prof.dr.sc. it, dipl.ing.arh

senko mrh ._ i

Arhitektonski fakultet, Fra Andrije Ka¢i¢a Miosi¢a 26, HR-10000 ZAGREB
TEL.: +385(0)1 4639 333; FAKS: +385(0)1 4826-326
OIB 42061107444, email: info@arhitekt.hr, www.arhitekt.unizg.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/155
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 22 travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlucuju¢i o zahtjevu, dr.sc. NENADA LIPOVCA,
dipling.arh. iz ZAGREBA, ZAGREBACKA CESTA 132A, OIB: 91993918704 u
predmetu upisa u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista na temelju Clanka 26.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (Narodne novine broj 78/15), i ¢lanka 37. Statuta Hrvatske komore
arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se dr.sc. NENAD
LIPOVAC, dipl.ing.arh. iz ZAGREBA, ZAGREBACKA CESTA 132A, pod
rednim brojem 113, s danom upisa 22.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, dr.sc. NENAD
LIPOVAC, dipl.ing.arh. stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni arhitekt urbanist" i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem c¢lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, dr.sc. NENADU
LIPOVCU, dipling.arh., Komora izdaje pec€at i iskaznicu ovlastenog
arhitekta urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaéena je na racun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rieSenja ne odgada njegovo izvréenje.

Obrazlozenje

Dr.sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh. iz ZAGREBA, ZAGREBACKA CESTA 132A
podnio je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata
urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 21.04.2016. godine.




Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno ¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i €l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
NENAD LIPOVAC:

- upisan u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlasteni arhitekt
temeljiem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/91-01/1361, Urbroj:314-01-99-1, od
16.11.1999. godine.

- da je polozio strucni ispit dana 03.10.1986. godine

- da je zavrSio odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inZzenjer
arhitekture i doktor tehni¢kih znanosti,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

Dr.sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh.. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik ovlastenih arhitekata
— struéni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog
arhitekta.

Prema odredbi ¢l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temeljem steenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i ¢lanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

Dr.sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata
urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 22.04.2016. godine stjeCe pravo na
uporabu strukovnog naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te
sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog c¢injenicnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rieSenja.

Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
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60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i poniStena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zeljka Jurkovi¢, dipl.ing.arh..

QC\\,\\“\LQ\J\L |

Dostaviti:

1. NENAD LIPOVAC, ZAGREB, ZAGREBACKA CESTA 132A
2. U Zbirku isprava Komore
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URBANISTICKOG PLANA UREDENJA UPU-4
za podruéje Ilvani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec BreSki

prijedlog plana za javnu raspravu
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Prof.dr.sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh.
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Vodoopskrbni sustav

Odvodnja otpadnih voda

Sustav uredenja vodotoka i voda

Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina 1:5000
Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina Il 1:5000
Nacin i uvjeti gradnje 1:5000

OBAVEZNI PRILOZI PLANU
OBRAZLOZENJE PLANA

IZVOD 1Z PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA IVANIC GRADA
Uvjeti koristenja i zastite prostora Il 1:25.000
STRUCNE PODLOGE, NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJESENJA

POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POSTIVATI U
IZRADI PLANA

1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA
SAZETAK ZA JAVNOST
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ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Tekst Odredbi za provodenje utvrdene Urbanistickim planom uredenja (UPU-4) za podrugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i
JalSovec Breski (Sluzbeni glasnik Grada Ivanic-Grad br. 13/08, 05/09, 01/12, 06/14, 03/15-pro¢isceni tekst, 05/16, 07/16-
proCiSceni tekst, 5/18, 6/18-procisceni tekst, 10/18-ispravak)

2. Tekst Odredbi za provodenje URU-akeji-se-brise
3. Tekst Odredbi za provodenje koji se predlaze kao izmjena i dopuna postoje¢ih odredbi za provodenje UPU-4

e lzvrSene su izmjene u skladu s razlozima za izradu ID UPU-4 navedenih u ¢lanku 6. Odluke o Izradi
Izmjena i Dopuna Urbanisti¢kog Plana Uredenja UPU-4

e lzvrSene su izmjene u tumacenju pojedinih stru¢nih pojmova koristenih u Odredbama za provodenje,
a u skladu sa Zakonom i strukom

e lzvrSene su dopune pojedinih &lanaka, a na temelju zahtjeva i posebnih uvjeta dostavljenih od strane
javno-pravnih tijela

e lzvrSene su izmjene i dopune odredbi za provodenje prema zahtjevima i uputama Grada Ivanic-
Grada

e iuskladenje sa IV. ID PPUIG

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet 1
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Odredbe za provodenje
uvoD :
Clanak 1.
Brisan je.
Clanak 2.
Brisan je.
Clanak 3.
1) Prosterni Obuhvat Plana Urbanistickog plana uredenja (UPU-4) za podrugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i Jalsevec Breski,

u daljnjem tekstu Plan obuhvaca:
veéidie gradevinskog podrugje naselja Ivanié-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski — stambene (S) i mjesovite (M1, M2)
te javne i drustvene namjene (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D);
pewsme&van—naselﬁgespedapsl@nammregospodarsko podruCJe (pr0|zvodne 11, 12; poslovne — K1, K2, K3;
ugostiteljsko- turlstlcke T1 {pretez e vhre-{pretezito-ushizre—Kdpretez
sportsko-rekreacijska namjena — R1, R2;
javne zelene povrsine - Z1, 72, 74
zastitne zelene povrsine - Z
zastitne zelene povrsine — Z3
groblja,
ostala obradiva tla - P3,
povrsine infrastrukturnih sustava — IS, AK, ulice, zeljeznicka pruga od znacaja za medunarodni promet
javni parking i/l garaza
Zeljeznicki kolodvor
kolno-pjeSacke povrSine
pjeSacke povrsine
vodotok
vodene povrSine — vodotok.

povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina busotine (E1, E2) — bez povrSina {energetske—ElL-geotermalne-Hnineralne-vode
-_5291

Clanak 4.
1) U smislu ovih Odredbi, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sliedeée znacenje:
1. Gradevna Cestica je éestica dio zemljiSta unutar gradevnog podrucja s-pristiperm-ra-prometad-powsinu-koja je izgradena li
koja se moze oblikovati temeljem odredb| ovog Plana za buducu gradnju Moze se sastOJatl od Jedne |I| V|se katastarskm
cest|ca odnosno n]IhOVIh duelova oj-e-t-skladu-s-tvjetimap og-plana-pla obli POV ,

2. Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od gradevnih proizvoda s zajednickim
instalacijama i opremom, ili sklop s ugradenim postrojenjem, odnosno opremom kao tehnicko - tehnoloSka cjelina ili
samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao gradenjem, ako se njime mijenja nacin
korlstenja prostora

sa-zasebmmﬂazenor Stambenajedmmaje stambem sklop sa zasebmm uIazom iz zajedmckog stepemsta ili neposredno s
gradevne Cestice, a koji se sastoji od jedne ili vise prostorija stambene namjene te jedne ili viSe prostorija koje upotpunjuju
stanovanje (kuhinja, kupaonica, sanitarni ¢vor, spremiste, unutarnje stubiste i sl.).

4.  Gradevina namijenjena-starevanju Zgrada stambene namjene moZe biti:

individualna gradevina obiteljska stambena zgrada s najviSe 2 (dvije) odvojene stambene jedinice,

viéeobiteljska stambena zgrada gradevina odnesne s najvise 4 (Cetiri) odvojene stambene jedinice,

viSestambena gradevina s 5 (pet) i viSe stambenih jedinica,
Gradevina namijenjena-stanovaniy Zgrada stambene namjene moZe sadrZavati i poslovni prostor.

5. Poslovni prostor u okviru gradevina Ramijeniera-stanevaniu zgrada stambene namjene definiranik opisanih u tocki 4. ovog
¢lanka je prostor u kojem se odvijaju rad-a-ebuhvaéa djelatnosti opisane u stavku (1) lanka 46. Poslovni prostor moZe se
nalaziti smjeSta-se w-okvird-svih-etaza na svim etazama individualne obiteljske stambene, viSeobiteljske ili viSestambene
zgrade gradevire ili u zasebnoj zgradi gradevini same na gradevnoj Gestici uz individuatru obiteljsku stambenu zgradu

Sveucilite u Zagrebu Arhitektonski fakultet 1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Odredbe za provodenje

gradevinu, S obzirom na udio poslovnog prostora u ekvird-gradevae-Gestice gradevini zgradi stambene namjene namijenjene

stanovaniu razlikuje se:

trdividuatra obiteljska stambena zgrada gradevina u kojoj se de najvise 30% gradevinske brutto povrSine (u daljnjem
tekstu: GBP) moZe koristiti kao poslovni prostor-at-re-ise-ed-500-m2,

tndividualna obiteljska stambeno-poslovna zgrada gradevira u kojoj se de najvise 50% GBP-a koristi kao poslovni prostor
uz uvjet da se najmanje 50% GBP-a koristi kao stambeni-prostor,

individualna obiteljska poslovno-stambena zgrada gradevina u kojoj se viSe-e6-50% najvise 70% GBP-a koristi kao poslovni
prostor bz-wvjetda-se-rajmanie-30%-GRB-akoristi-kao-stambeni-prostor,

viSeobiteljska stambena zgrada u kojoj se najvise 30% GBP-a moZe koristiti kao poslovni prostor,

viSeobiteljska stambeno-poslovna zgrada u kojoj se najvise 50% GBP-a koristi kao poslovni prostor,

viSeobiteljska poslovno-stambena zgrada u kojoj se najvise 70% GBP-a koristi kao poslovni prostor,

viSestambena zgrada gradevina u kojoj se de najvise 30% GBP-a moZze koristiti kao poslovni prostor,

viSestambena stambeno-poslovna zgrada gradevira u kojoj se de najvise 50% GBP-a koristi kao poslovni prostor 2

uvjet da se najmanje 50% GBP-a koristi kao stambeni-prostor,
viSestambena poslovno-stambena zgrada gradevira u kojoj se wise-ed-50% najvise 70% GBP-a koristi kao poslovni
prostor uz-uviet-da-se-pajmanje-30%-GPB-a-koristi-kao-stambeni-prostor,
Visina gradevire zgrade mjeri se od kona€no zaravnanog i uredenog terena uz procelje zgrade gradevine na njenom
najaizerm dijels najotvorenijem procelju do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida
potkrovija, a ¢ija visina ne moZe biti veca visa od 1,20 m.
Koeficijent iskoriStenosti gradevne estice (kis) jest odnos gradevinske (bruto) povrine gradevine i povrSine gradevne
Cestice na kojoj je izgradena ili se planira graditi zgrada.
Koeficijent izgradenosti gradevinske €estice kig je odnos izgradene povrsine zemljista pod gradevinama i ukupne
povrSine gradevne Cestice na kojoj je izgradena ili se planira graditi zgrada (zemljiste pod gradevinom je vertikalna
projekcija svih zatvorenih, otvorenlh i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevire zgrade osim balkona, na gradevnu
Cesticu, ukljucivsi i terase w-prizemiju-gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze i bazeni).
Gradevinska (bruto) povrsina zgrade (GBP) je zbroj povrSina mjerenih u razini podova svik dijelevaL{etaza) razina zgrade
(Po, Su, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova procelja s oblogama, osim povrSine vanjskog dizala
koje se dograduje na postojecu zgradu.
Interpelacifa Ugradnja je izgradnja nove ili zamjenske gradevine zgrade na gradevnoj Eestici, izmedu dvije zgrade u nizu koje
se izgradene ili su planirane za izgradnju u nizu na susjednim gradevnim ¢esticama, keje-se-nalaze-u-pretezite-izgradenorm-
lopirrimae i e snaiozy,
Zamjenska gradevina zgrada je nova zgrada gradevina izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno
uklonjene postojece gradevire zgrade unutar iste Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na
okolis dotadaSnje zgrade gradevine,
Nova zgrada je zgrada koja ¢e se graditi na neizgradenoj gradevnoj Cestici ili na mjestu nekad postojece ifili zgrade koja
se planira rusiti, a planirana je u skladu s odredbama za provodenje ovog Plana koje se odnose za gradenje zgrada
odredene namjene.
Samostojeca gradevira-je-slobednestejeéa gradevina zgrada je zgrada koja niti jedrem-svejem-strarem jednim svojim
proceljem ne dodiruje neku od meda gradevne Cestice na kojoj je izgradena rije-ra-mediviastite-gradevne-Gestice-osim-ake
ovim Odredbama nije odredeno drugacije.

Dvojna (poluugradena) gradeviraje-gradevina zgrada je zgrada kojoj se jedra-strarajedno bocno procelje nalazi na medi
gradevne Cestice na kojoj je izgradena vastite-gradevne-Sestice,uzkeju-se-pristania+ susjedna zgrada gradevina,a-s-druge
SRR RS S DR e e S s

Skupna (ugradena) gradevinaje-gradevina zgrada je zgrada kojoj su oba boéna procelja izgradena na boénim medama
gradevne Cestice. Ugradena zgrada naIaZ| se |zmedu dvue ugradene ili dvij e poluugradene li Jedne poluugradene i jedne
ugradene zgrade. se-beé alaze-na-med ! e gradey

Podrum (Po) je podzemna razina (etaza) zgrade d+e gFaéewne ke}HepetpuneJ&kepaFHHewéepan ciji je prostor potpuno
ukopan ili ukopan viSe od 50% svoga volumena u konaéno uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod peda
razine prizemlja, odnosno suterena.

Suteren (S) je nadzemna razina (etaza) zgrade die-gradevine Ciji je prostor ralazHsped-poda-prizemija+ ukopan je do 50%
svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje zgrade gradevire. Iznad suterena nalazi se razina (etaza)
kata.

Prizemlje (P) je nadzemna razina (etaza) zgrade &ija se kota podne konstrukcije nalazi na samom terenu, odnosno najvise
1,00 metar iznad kote kona¢no uredenog i zaravnanog terena (mjereno na najotvorenijem dijelu procelja zgrade).

Kat (K) je nadzemna razina (etaza) zgrade Ciji se prostor nalazi iznad suterena ili prizemlja, odnosno ispod potkrovija ili
tavana.

Potkrovlje (Pk) je nadzemna razina (etaza) zgrade Ciji se prostor nalazi iznad stropne konstrukcije zadnjeg kata, a ispod
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Odredbe za provodenje

konstrukcije krovista (kosog ili zaobljenog) te ima visinu krovnog nadozida ne vecu od 1,20 metara.

21. Tavan je prostor zgrade Ciji se prostor nalazi iznad stropne konstrukcije zadnjeg kata, a ispod konstrukcije krovista (kosog
ili zaobljenog) bez ikakvog krovnog nadozida.

22. Rekonstrukcija zgrade je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradewiri zgradi ili rusevini kojima se utjece
na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradeviny zgradu ili kojima se mijenja uskladenost te zgrade gradevine s
lekasiiskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanije, nadogradivanije, uklanjanje vanjskog dijela zgrade
%éewﬁe |zvodenje radova rad| promJene namjene gradevme ||| tehnoloskog procesa U njoj i sl.). edaesas-izvedba

23. Sanacua je postupak odrzavanja gradevme te |zvedba gradevmskm [ drug|h radova radi oCuvanja bitnih zahtjeva za
gradevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost gradevine s ekasiiskis uvjetima u skladu s kojima je
izgradena.

24. Faksimil je gradevina koja je izgradena na nacin da cjelokupnim svojim obrisom i pOJavnoscu u prostoru ne odstupa od
izgleda gradevine koja Je b||a na to gradevnOJ Cesticiili neKOJ dl‘ung gradevnOJ cest|C| izedba-ists e-feplike-ob

25. Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta za gradenje i
svaka druga gradevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednacena.

26. Prostorni pokazatelji su urbanisticko-tehnicki uvjeti (koeficijent izgradenosti, koeficijent iskoridtenosti, broj nadzemnih
etaza, visina krovnog vijenca i sl.) za provodenje zahvata unutar podrucja odredene namjene.

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA
Clanak 5.
1) Razgrani¢avanje prostora javnih i drugih namjena provedeno je graniérer-tinijer rubnom crtom ili bojom pojedine povrsines

bojem-powrSine te planskim znakom ili znakowma na kartografskom prlkazu 1 Korlstenje | namjena povrsma Jug [ Konstenje i namjena
povrsina - sjever, u mjerilu 1:2000. Ake-zena-nesiy akova-u ucajedna, neko aved :

2 Unutar pojedine ramjenske kategeriie namjene, ovisno o razgraniCenju utvrdenom -ekviru eblika nacinom kor|stenja| namjene
povrSina prestera (zone visokokonsolidiranog, konsolidiranog i niskokonsolidiranog podrucja), provodi se nova gradnja zatim
rekonstrukcija, zamjena ili odrzavanije postojecih gradevina.

(3) Stupanj konsolidiranosti kao i granica obuhvata identifikaciiski-bre} svakog pojedinog podrugja utvrdeni su na kartografskom
prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje u mjerilu 1:5000.

4) Planom obuhvaceno podrucje podijeljeno je na sedam-osam zasebnih cjelina razli¢itog stupnja konsolidiranosti:
zona visokokonsolidiranog podrugja:
1.1. uZa povijesna jezgra Ivani¢-Grada
1.2. Sira povijesna jezgra Ivani¢-Grada
1.3. uZe gradsko podruéje Ivani¢-Grada
zona konsolidiranog podrucja:
2.1. izgradeno podru¢je Gornjeg Sarampova
zona niskokonsolidiranog podrugja:
3.1. Jal8evec Breski, Lonja Ivanicka, Dolanec i istok Poljane Breske
3.2. zapad Poljane Breske
3.3. neizgradeno podrucje Donjeg Sarampova i Gornjeg Sarampova
3.4. podrucje zone ugroZenosti oko pogona ,Etan” radijusa 650 m.

(5) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrZaja i tehnologija, na povrSinama iz stavka (1) ovog &lanka osigurat
¢e se propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, neugodnih mirisa, oneci¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih i povrSinskih
vodai sl.) te ée se iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugroZavaju
Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okoli$a.

Clanak 6a.
1) Ukoliko se gradevna Gestica nalazi u dvije ili viSe zona s razli€itim uvjetima gradnje za istu se primjenjuju uvjeti gradnje u
kojoj se nalazi preteziti (najveéi) dio gradevne Cestice.
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Clanak 6b.

1) Za zene podrucja s viSe oznaka namjena u pravilu se ne odreduju posebni uvjeti, ve¢ se veli¢ina gradevne Cestice i prostorni
pokazatelji gradnje odabrane namjene primjenjuju prema op¢im uvjetima odabrane namjene. ake-evim-odredbama-ije-drugadije-propisane-
Clanak 7.

) Pojedina podrucja pewsire unutar ovog Plana razgraniena su prema svojoj namjeni kao:

podrucja stambene namjene (S),

podrucja mjeSovite namjene (M): pretezito stambena (M1), preteZito poslovna (M2),

podrucja javne i drutvene namjene: upravna (D1), socijalna (Centar za socijalnu skrb, dom za starije osobe, ucenicki dom,
I sl.) - D2, zdravstvena - D3, predSkolska - D4, Skolska - D5, visokoSkolska - D6, kultura - D7, vjerska - D8, policija - D9,
vatrogasci - D10, op¢a drustvena namjena - D

gospodarska namjena — proizvodna (I): pretezito industrijska (1), pretezito zanatska (12),

gospodarska namjena — poslovna (K): pretezito usluzna (K1), preteZito trgovacka (K2), komunalno-servisna (K3),
gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisti¢ka (T): hotel (T1),

viSenamjenske zone (npr. M1iM2; D2, D5, K2, R1iR2; K1, K2 i K3, R1iR2isl.),

sportsko-rekreacijska namjena (R): sport (R1), rekreacija (R2),

javne zelene povrsine: javni park (Z1), igraliSte (22), muzejski park (Z4),

zastitne zelene povrsine (Z, Z3:-24), uredeno zelenilo u zastitnom koridoru plinovoda (Z3),

povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina (E1),

povrsine za iskoriStavanje geotermalnih i mineralnih voda (E2),

povrsine infrastrukturnih sustava (IS),

povrsine infrastrukturnih sustava: Zeljeznicki (ZK) i autobusni kolodvor (AK), kolni, biciklisticki i pje$acki promet, parkiralista
i garaze (P, G),

groblje,

ostala obradiva tla (P3),

vodne-pewrSine— vodotoks.

2 Planom se, u viSenamjenskim zonama, omogucava:
gradnja gradevina i uredenje povriina jedne, nekoliko ili svih navedenih namjena, sukladno potrebama Grada ednesne
i i )
gradnja ili zadrzavanje navedenih sadrzaja na zajednickoj gradevnoj Cestici pri éemu se primjenjuju prostorni pokazatelji
(kig, kis, zelenilo i dr.) preteZitog sadrZaja/namjene, a visina/etaznost zgrade gradevire sukladno njenoj namjeni,
preparcelacijom formiranje gradevnih Eestica za sadrZaje planiranih namjena.

(3) Ako se ovim Planom, uz gradevine osnovne namjene djelatresti na povrS§inama osnovne namjene omogucuje gradnja,
odrZavanje i rekonstrukcija gradevina zgrada druge namjene diefatnesti tada se na njih primjenjuju uvjeti za osnovnu namjenu bez obzira
na namjenu éjetatrest gradevine, osim ako ovim Planom nije odredeno drugadije.

Clanak 8.
Stambena namjena

1) Planom su odredene povrSine stambene namjene (S) na kojima se grade, rekonstruiraju, odrzavaju i ureduju:
individualne obiteljske stambene zgrade gradevine,
individualne obiteljske stambeno-poslovne zgrade gradevine,
individuatne obiteljske poslovno-stambene zgrade
viSeobiteljske stambene zgrade
viSeobiteljske stambeno-poslovne zgrade
viSeobhiteljske poslovno-stambene zgrade,
viSestambene zgrade gradevire,
javne i druStvene zgrade gradevine,
poslovne zgrade gradevire (usluzne, trgovacke i komunalno-servisne djelatnosti),
proizvodne zgrade gradevine (zanatske djelatnosti),
ugostiteljsko-turisticke zgrade gradevine,
javne zelene povrSine (parkovi i djecja igralista),
prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji.

4 Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sije¢anj, 2021.



Zagrebacka zupanija
Grad Ivani¢-Grad
Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje lvani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski - VI. Izmjene i dopune

Odredbe za provodenje
Clanak 9.
MjeSovita namjena (M)
) Povrsine mjeSovite namjene namijenjene su izgradnji novih, odrzavanju i rekonstrukciji gradevira postojecih zgrada u kojima

je-moguéaprisutnestvise-wrsta-su moguce razliCite namjene, a koje medusobno nisu u suprotnosti i ne utje¢u na nermalan uobicajen
standard i koriStenje gradevina zgrada od strane drugih korisnika.

2 Unutar obuhvata Plana razlikuju se povrSine mjeSovite namjene:
preteZito stambene M1
preteZito poslovne M2,
LH.—AA}BSWWWMW o iag i i i
Clanak 10.
MijeSovita namjena - preteZito stambena (M1)
) Na povrS§inama mjeSovite, preteZito stambene namjene (M1) grade se, rekonstruiraju, odrzavaju Hureduiu:

individualne obiteljske stambene gradevine zgrade,

individualne obiteljske stambeno-poslovne gradevine zgrade,

viSeobiteljske stambene zgrade,

viSeobiteljske stambeno-poslovne zgrade,

viSestambene gradevine zgrade,

viSestambene stambeno-poslovne gradevire zgrade,

javne i druStvene gradevine zgrade,

poslovne gradevine zgrade (usluzne, trgovacke i komunalno-servisne djelatnosti),

proizvodne gradevine zgrade (zanatske djelatnosti),

ugostiteljsko-turistiCke gradevine zgrade,

javne zelene povrSine (parkovi i djecja igralista),

prometne, infrastrukturne i komunaline gradevine i uredaji.
2 Javne i drustvene te poslovne i proizvodne gradevire zgrade iz prethodnog stavka ovog ¢lanka ne smiju Stetnim djelovanjem
utjecati na primarad osnovnu funkciju stanovanja.

Clanak 11.

MjeSovita namjena — pretezito poslovna (M2)

1) Na povrSinama mjeSovite poslovno-stambene namjene (M2) grade se, rekonstruiraju, odrzavaju Hredujy:

individualne obiteljske stambeno-poslovne gradevine zgrade,

individualne obiteljske poslovno-stambene gradevine zgrade,

viSeobiteljske stambeno-poslovne zgrade,

viSeobiteljske poslovno-stambene zgrade,

viSestambene stambeno-poslovne gradevire zgrade,

viSestambene poslovno-stambene gradevire zgrade,

javne i druStvene gradevine zgrade,

poslovne gradevire zgrade (usluzne, trgovacke i komunalno-servisne djelatnosti),

proizvodne gradevine zgrade (zanatske djelatnosti),

ugostiteljsko-turisticke gradevire zgrade,

javne zelene povrsine (parkovi i djecja igralista),

prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji.

2 Javne i drustvene te poslovne i proizvodne gradevire zgrade iz prethodnog stavka ovog €lanka ne smiju Stetnim djelovanjem
utjecati na primarad osnovnu funkceiju stanovanja.
Clanak 12.
Javna i druStvena namjena (D)

) Na povrSinama javne i druStvene namjene (D) mogu se odrzavati, rekonstruirati i graditi gradevine nove zgrade za javnu i
druStvenu namjenu i prateée sadrzaje.
2 Planom su odredeni prostori za smjeStaj gradevire zgrade javnih i druStvenih djelatnosti po namjenama:

upravne D1

socijalne D2

zdravstvene D3
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predskolske D4

Skolske D5

visoka ucilista i znanost, veleucilista, centar kompetencija, znanstveno-istrazivacke ustanove i sliéno D6

kultura D7

vjerske D8

policija D9

vatrogasci D10

bilo koja javna/drustvena D
(3) U svim gradevinama zgradama javne i druStvene namjene mogu se uredivati prostori koji upotpunjuju i sluze osnovnoj
djelatnosti koja se obavlja u tim gradevirama zgradama.
(4) Na pojedinim povrSinama i gradevnim &esticama za javnu i druStvenu namjenu moZe se predvidjeti uredenje parkova i djecjih

i sportskih igralista te gradnja, rekonstrukcija i uredenje prometnih, infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja.
o COCPOD e B

Clanak 13.
Gospodarska namjena
) Unutar obuhvata Plana planirane su povrSine gospodarske namjene:
proizvodna (1)
poslovna (K)
ugostiteljsko-turisticka (T)
1.4.1— Gospodarska namjena - proizvodna (1) .
Clanak 14.
Gospodarska namjena - proizvodna (I)
) Na povrSinama proizvodne namjene grade se nove te odrzavaju i rekonstruiraju postojece zgrade gradevine proizvodne
namjene, a razgranicuju se na preteZito industrijsku 11 i preteZito zanatsku 12
2 PovrSine proizvodne namjene namijenjene su proizvodnoj djelatnosti kao Sto su nezagadujuca i tiha industrija, skladiSta,
servisi, veée zanatske radionice i druge djelatnosti.
(3) Uz osnovnu djelatnost iz stavka (2) ovog €lanka moguce je na povrdinama proizvodne namjene razviti i drugu djelatnost —
pratecu ili u funkciji osnovne djelatnosti, na nacin da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.
Clanak 15.
Gospodarska namjena - poslovna (K)
) Na povrSinama poslovne namjene grade se nove te odrzavaju i rekonstruiraju gradevire zgrade poslovne namjene, a
razgraniCuju se na:
preteZito usluznu K1
pretezito trgovacku K2
komunalno-servisnu K3
2 PovrSine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima kao Sto su trgovine, veletrgovine, trgevaéki--veletrgovadki
sadrzafi, skladiSta i druge poslovne djelatnosti s pratecim uredima.
(3) Uz osnovnu djelatnost iz stavka (2) ovog &lanka moguce je na povrSinama poslovne namjene razviti i drugu djelatnost -

pratecu (npr. sportsku, rekreacijsku, obrazovnu), na na¢in da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti ili se moze koristiti kao osnovna
djelatnost (npr. sportska, rekreacijska, obrazovna i sl.).

4 Na povrSinama i gradevnim Cesticama za poslovnu namjenu moze se predvidjeti gradnja, rekonstrukcija i uredenje
prometnih, infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja.

Clanak 16.
Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka (T)
) PovrSine ugostiteljsko-turistiCke namjene (T1) su: hotel, hostel, pansion i sl.—F4
2 Na povrSinama iz stavka (1) ovog ¢lanka moguéa je rekonstrukcija i odrzavanje postoje¢ih gradevira zgrada i povrSina te

gradnja i uredenje parkiralita ifili garaza, sportsko-rekreacijskih, drustvenih, zabavnih, ugostiteljskih, turistickih i usluznih sadrzaja i
objekata, te parkovnih povrsina.
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Clanak 17.
Sportsko-rekreacijska namjena (R)
) Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene grade se, rekonstruiraju ili saniraju zatvorene i otvorene sportske gradevine,

te prate¢i sadrzaji u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene (svlacionice, sanitarije, klupski prostori, spremista rekvizita, manji
ugostiteljski i trgovacki sadrzaji, infrastrukturne gradevine i uredaji i dr.) te se ureduju i odrzavaju sportsko-rekreacijski tereni i zelene
povrsine i parkovno-SetaliSne, igraliSta za djecu.

2 Planom su odredeni prostori sportsko-rekreacijske namjene: sport R1 i rekreacija R2
(3) Sport (R1) - Na tim se povrSinama mogu graditi sportske dvorane i druge zatvorene i otvorene sportske gradevine, s
gledalistem ili bez gledalista, sportsko-edukacijski prostori, maniji ugostiteljski i trgovacki sadrzaji, te drugi prostori $to upotpunjuju i
sluZe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim povrSinama i u gradevirama zgradama.
4) Rekreacija (R2) - Na tim se povrSinama mogu uredivati otvorena igrali$ta te manji prate¢i prostori. Moguca je gradnja
gradevire zgrade Sto upotpunjuju i sluZze osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadrzaji, gledaliSne tribine)
(5) Zahvati izgradnje zgrada unutar namjene (R1) iz stavka (3) moguci su na gradevnim ¢esticama minimalne povrine 2000 m2
uz uvjete:
- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinama iznosi 25%, a u §to se ne uracunavaju povrsine otvorenih igraliSta s
pripadajuéim tribinama,
- maksimalna katnost sportsko-rekreacijskih gradevina zgrada je Po+P+2,
- maksimalna visina sportsko-rekreacijskih gradevira zgrada je 15 metara,
- minimalna udaljenost od prometne povrsine izvan vlastite gradevne Cestice je 5 metara, ali ne manje od h/2,
- 40% povrsine gradevne Cestice s izgradnjom (dvorana, zatvoreni bazen i sl.) potrebno je hortikulturno urediti, s tim da se u
postotak hortikulturno uredene povrsine ubrajaju i travnati tereni,
maksimalna katnost gradevina zgrada prate¢ih sanitarnih, klubskih, ugostiteljskih i sl. sadrzaja je Po+P,
- maksimalna visina gradevira zgrada pratecih sadrzaja je 5 metara,
- minimalna udaljenost od kolne prometne povrSine je 5 metara.

(6) Na povrSinama rekreacijske namjene oznake R2 iz stavka (4) mogu se uredivati otvorena igraliSta te prateci sadrzaji koji
upotpunjuju osnovnu namjenu (garderobe, sanitarije, ugostiteljski sadrzaji, gledaliSne tribine, popratni uredski prostori) uz uvjete:
- maksimalna ukupna bruto razvijena povrsina prate¢ih sadrZaja, osim gledalisnih tribina, je najvise 20% povrSine ed-veliéine
gradevne Cestice, ali ne vise od 500 m2,
- naizgradenim povrSinama rekreacijske namjene oznake R2 izgradeni prateci prostori vece bruto razvijene povrsine od
propisane se zadrzavaju te se omogucuje samo sanacija i odrzavanje,
- prateéi sadrZaji mogu se graditi na udaljenosti od 1 m do susjedne Eestice uz suglasnost susjeda te na medi regulacijske
linije uz suglasnost vlasnika prometnice,
- 20% povrsine gradevne Cestice s uredenjem/ izgradnjom otvorenih igraliSta (sa ili bez tribina za gledatelje) u zoni sportske
namjene potrebno je hortikulturno urediti.

(7 Sportsko-rekreacijska zona Zelenjak odredena je kao zona sporta i rekreacije te oznacena simbolima R1 i R2. Unutar zone
dozvoliena je preparcelacija te je, za potrebe sporta i rekreacije, moguéa gradnja sportskih gradevina, uredenje sportskih i rekreacijskih
igraliSta i povrSina prema stavcima (5) i (6) ovog ¢lanka, te drugi zahvati prema odredbama ovog Plana.

(8) Na povrSinama sportsko-rekreacijske zone Zelenjak nije odreden prostorni odnos povrsina i gradevina sporta i rekreacije, a
mogu se graditi i uredivati:
- manje sportske dvorane (za dvoransku atletiku, dvoranski nogomet, kuglanje, borilacke sportove, badminton, squash,
streljastvo, sportski balon i sl.),
- zatvoreni i otvoreni bazen,
- nogometno igraliste s pripadajuéim povrSinama i prate¢im sadrZajima,
- teniska igralista, atletske staze, golf igraliSta i sl.
- gledalista i tribine, vanjski amfiteatar i sl.
- pjeSacko-rekreativnih staza, trim-staze i postavljati sprave za vjeZbanje,
- igraliSta za djecu,
- parkovno i hortikulturno uredenje posebno prostora prema Lonji,
- parterno uredeni trgovi s mogucnoS¢u postave urbane plastike i mobilijara,
- uzsve sadrzaje i povrSine prate¢i sanitarni i servisni, klupski i ugostiteljski sadrZaji.
9) U zoni sportsko-rekreacijske namjene Zelenjak:
- obvezno je valorizirati i oCuvati postojece vrijedno zelenilo, a ozelenjavanje provesti prema hortikulturnom projektu,
- sportske i pratece gradevine potrebno je smjestiti tako da se u Sto veéoj mjeri ouvaju kvalitetne vizure prema rijeci Lonj,
- na sjevernom dijelu zone dozvoljeno je prosirenje gradevne Gestice Setnice uz rijeku Lonju.
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(10) Gradevine sportsko-rekreacijske namjene (R1 i R2) u zoni Zelenjak, te gradevine u kontaktnoj zoni D2, D5, K2, R1 i R2
mogu se graditi kao poluugradene (dvojne).

(12) ParkiraliSne potrebe se rjeSavaju na vlastitoj gradevnoj Cestici, prema €lanku 82. i 83. ovih Odredbi. Za podrucje sportsko-
rekreacijske zone Zelenjak, u kontaktnoj zoni D2, D5, K2, R1 i R2 te-u—zeni-R2-istoéne-ed-osnevne-Skele-naZeraviney, U slucaju
nemogucnosti osiguranja dovoljnog broja parkiraliSnih mjesta na vlastitoj gradevinskoj Cestici, potreban broj parkiralista moguce je
osigurati na stedeéi-naéin—w-skvirajavaih javnim parkiraliStima s-+adijust koja su najvise do 500 m pjesacki udaljena od gradevne Cestice
na kojoj je pIanlranl zahvat prema uv1et|ma posebne Odluke Grada Ivani¢-Grada o sudjelovaniju investitora u gradnji javnih parkiralista
ili u-okviru-druge gradey 0 dijusu-do-500m na gradevnoj Cestici koja je najvise 500 m pjeSacki udaljena
od gradevne cestlce sportsko rekreacuske namjene. Novo park|ral|ste na drugoj Cestici mora biti uredeno, s osnovnom infrastrukturom
kao za Javna parklrahsta (rasvjeta, odvodnja asfaltna |I| druga cvrsta povrsma ISk|JUCUJUCI sIJunak S|p|nu i S|ICﬂ0)

(12) Prl mogu001 gradnjl | uredenju gradevne cest|ce |skIJucwo sportsko rekreacuske namjene odredbe stavaka (1 ) (11) ovoga
¢lanka na odgovarajuéi se nacin primjenjuju i u viSenamjenskoj zoni (D2, D5, K2, R1 i R2). Kao prate¢i sadrzaji javne i poslovne
namjene grade se pr|mjenom odredbi odgovarajuce namjene.

Clanak 18.
Javne zelene povrsine (Z1, Z2)

1) Javne zelene povrSine namijenjene su uredenju, sadnji i odrZavanju adekvatre visoke i niske vegetacije, gradnji i uredenju
pjeSackih i biciklisti¢kih staza, djecjih i ostalih vrsta igraliSta, viSenamjenskih otvorenih i/ili zatvorenih paviljona i manjih komunalnih
gradevina te postavljanju urbane opreme (klupe, javna rasvjeta, koSevi za otpatke), a koriste se kao prostori za boravak prvenstveno
lokalnog stanovnistva.

2 Planom su odredeni prostori javnih zelenih povrsina: javni park Z1 i igraliSte Z2

Clanak 19.

Zastitne zelene povrSine (Z, 23, Z4)

(1) Zastitne zelene povrsine (Z) planirane su na podru¢ju dodira dviju razli¢itih namjena, uz vodotoke, rijeku Lonju i potok
Zeravinec ili kao tampon zone izmedu javne (infrastruktura, promet) i privatne povrSine, a oblikovane su radi zastite okoliSa (zastita od
buke, zastita zraka, zastita od erozije i dr.).

2 ZaStitne zelene povrsine (Z3) planirane su vecinom unutar zastitnih koridora visokotlaénih magistralnih plinovoda.
(3) Zastitne zelene povrSine (Z4) — muzejski park planirane su na cesticama eke postojecih ili napustenih buSotina.
7
Clanak 20.
PovrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina buSotine - energetske (E1) i geotermalne i mineralne vode (E2)
1) PovrSine s oznakom E1 predstavljaju zastitni prostor radijusa 30 metara oko postoje¢ih mjesta eksploatacije nafte i plina. U
slu¢aju napustanja pojedinih lokacija eksploatacije potrebno je ove povrSine urediti kao javne zelene povrSine privesti-planiranofnamijent,
2) Na povrSinama s oznakom E2 grade se gradevine koje sluZe za iskoriStavanje geotermalne i mineralne vode.
Clanak 21.
PovrSine prometnih i komunalno-infrastrukturnih sustava
1) PovrSine prometnih i komunalno infrastrukturnih sustava na podrucju obuhvata Plana obuhvacéaju povrSine svih vrsta
prometnica i ostakih komunalnih infrastrukturnih gradevina infrastroktarne-gradevine-Hnfrastrokiurne-trase,
2 Na povrSinama prometnih i infrastrukturnih koridora ne mogu se graditi gradevine koje nisu vezane s funkcijom pojedine
prometnice ili pedzerare komunalno-infrastrukturne mreze.
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Clanak 22.
Prometne povrsSine
1) Prometne povrsine €ine postojece i planirane te Planom omoguéene infrastrukturne trase glavnih mjesnih, sabirnih, ostalih

prometnica, kolno pjeSackih, pjeSackih i biciklistickih staza puteva, parkiraliSta (P), ZeljezniCka pruga te gradevine zgrade prometne
infrastrukture - autobusni kolodvor (AK), Zeljeznicki kolodvor (ZK).

2 Unutar prometnih koridora, ovisno o funkciji pojedine ulice, vode se kolnik, pjeSacki plo¢nici, biciklisticke staze i pojas
zastitnog zelenila.

19— GROBLIE
Clanak 23.
Groblje

) Povrsine postojecih groblja na podrugju obuhvata Plana nalaze se samo unutar gradevinskog podru¢ja naselja Ivani¢-Grad

na tri lokacije. Na izgradenim grobljima moguca je gradnja novih te odrzavanije i rekonstrukcija gradevina namijenjenih osnovnoj funkciji
groblja kao $to su kapele, mrtvacnice, pomocne gradevine i sliéno, te komunalne i druge infrastrukture.

Clanak 24.

Ostale povrsSine
) Unutar obuhvata Plana nalaze se i povrsine ostalih obradivih tala (P3)-keja-Gine-poljoprivredna-tia-nize-kategerije-{ostala-obradiva
ta):
2 Na povrSinama iz stavka (1) ovog ¢lanka dozvoljena je gradnja i uredenje iskljucivo gradevina u funkciji prometnog sustava,
sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOST!

Clanak 25.
1) Gradevine gospodarskih djelatnosti grade se i rekonstruiraju u posebno razgrani¢enim zonama proizvodne (1), poslovne (K)
i ugostiteljsko-turisticke (T) namjene oznagene na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrSina u mjerilu 1:2000 te unutar
zona stambene (S), mjeSovite, preteZito stambene (M1) i preteZito poslovne (M2) namjene kao i unutar viSenamjenskih zona (npr. D2,
D5, K2, R1iR2idr.) sukladno ¢lancima 6b. i 7. ovih Odredbi.

2) Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarskih djelatnosti u zoni stambene ili mjeSovite namjene na gradevnoj Cestici uz stambenu,
stambeno-poslovnu ili poslovno-stambenu gradevinu definirani su u tocki 4.3. ovih Odredbi.

2.1.  UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U POSEBNO RAZGRANICENIM
ZONAMA GOSPODARSKE NAMJENE

Clanak 26.
) U izgradenim i neizgradenim zonama gospodarske namjene moguce je graditi i rekonstruirati gradevine gospodarske
namjene:
proizvodne:
preteZito industrijske 11
preteZito zanatske 12
iskoriStavanje mineralnih sirovina:
eksploatacijsko polje nafta/plin E1l
geotermalne i mineralne vode E2
poslovne:
pretezito usluzne K1l
preteZito trgovacke K2
komunalno-servisne K3
gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene:
hotel, hostel, pansion i sl. T1

2 Unutar posebno razgrani¢nih zona gospodarske namjene kOje |maju status povrsme izvan naselja za |zdv01ene namjene
nue dozvoljena |zgradnja bilo koje vrsta stambenih zgrada gradevira starmb amj oje-prikaza artog prikazu-br.

(3) Kategorija gospodarsklh djelatnosti posebno razgranicenih zona gospodarske namjene, proizvodna i poslovna (I, K)
smjestena je u prostoru na jedinstvenim (zajednic¢kim) lokacijama gdje je pretezitost pojedine namjene oznaéena bojom: ljubicasta za
pretezito proizvodnu (I) namjenu i naran¢asta za pretezito poslovnu (K) namjenu.
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(4) Na svim lokacijama planiranim za gospodarske djelatnosti omogucéava se realizacija jedne il druge namjene (I, K) ovisno o
razvojnim potrebama Grada Ivani¢-Grada, odnosno utvrdenom interesu fizickih ili pravnih osoba za razvitak gospodarskih sadrZaja na
predmetnom podrudju.

6—5) Prometm pnstup zonama gospodarske namjene S prometnlca kOJe imaju znacaJ Javne ceste (drzavne i zupanuske ceste)
treba ostvariti s posebne pristupne ceste predvidene za veéi broj korisnika prostora.

(#6) Pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti Sto se obavljaju u gospodarskim zonama uvjetuju se
Zakonom propisane mjere za zastitu okoliSa te sigurnosne mjere od eksplozije i poZara, koje izmedu ostalog obuhvacaju izvedbu
putova za vatrogasna vozila te hidrantsku mrezu.

(87) U viSenamjenskim zonama primjenjuju se ¢lanci 6b. i 7. ovih Odredbi.

Clanak 27.

Gospodarske gradevine proizvodne (1) ili poslovne (K) namjene u zonama gospodarske namjene
1) Minimalna povrsina gradevne Cestice za namjene 11, 12, K1, K2 i K3 iznosi 2600 1500 m2.
2 Maksimalna izgradenost gradevne Cestice je 50% 48% (kig = 0.50 0:4).
(3) Najmanja udaljenost gradevine od rubova susjednih gradevnih &estica iznosi 5,00 m, a do javne prometne povrsine 10,00

mwmalmmdahenespde@a}e%em{swm%elemg@e}asa} GradevnOJ cest|0| treba 03|gurat| protupozarnl put i prlkl ucak (prlstupnl put) do
izgradene javno prometne povrSine (ukoliko nije locirana uz planiranu ili postojeéu javnu prometnu povrinu) minimalne Sirine kolnika
tog prikljucka (pristupnog puta) od 6,00 m.

(5) Iznimno, za gradevine zgrade namjene 11 i 12, ako to zahtijeva tehnoloSki proces, dio gradevine zgrade (do 50% ukupne
tlocrtne povrSine), moZe biti i visi od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.).

(6) Visina proizvodnih i poslovnih gradevira zgrada (11, 12, K1, K2, K3) moZze hiti najviSe tri nadzemne etaze, odnosno do 15,00
m, {P+2}-dok broj podzemnih etaza nije ogranicen.

(97 Oblikovanje gradevina zgrada, vrsta pokrova te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i suvremenim
oblikovnim tretmanom gradevina zgrada gospodarske (proizvodno-poslovne) namjene. Krovista mogu biti kosa, ravna ili baCvasta.
(40 8)  Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je ozeleniti.

(#+9)  Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti na gradevnoj Cestici prema uvjetima iz &lanka 82. i 83. ovih Odredbi osim
ako ovim Planom nije drugadije odredeno.

(#210)  Iznimno od stavka (2) H# ovog Clanka na podruju zone ugrozZenosti oko pogona ,Etan” radijusa 650 m oznake 3.4. na
kartografskom prikazu br. 4; Nacin i uvjeti gradnje za poslovne gradevire zgrade najveca izgradenost gradevne Cestice iznosi 40% 36%

te najveca visina poslovne gradevine zgrade iznosi tri nadzemne etaze P+i+Pk{prizemijie+kat+potkroviie} ili najvise 11,50 m od terena
do vijenca gradevine zgrade te moguénost izgradnje podzemnih etaZa po potrebi. U slu¢aju rekonstrukcije zgrada kod kojih je koeficijent
izgradenosti ili visina krovnog vijenca veca od najveéeg dozvoljenog postojeci prostorni pokazatelji mogu se zadrZati, ali ne i povecati
od istih.

(#311) Uz sportsko-rekreacijsku zonu Zelenjak kao dio kompleksa ,Zelenjak” planirana je viSenamjenska zona moguée gradnje
razliéitih sadrZaja (namjene D2, D5, K2, R1 i R2) od kojih i gospodarske-preteZito trgovacke namjene (K2) za koju iznimno vrijede
slijedeci uvjeti uredenja i gradnje:

- zonu treba prostorno oblikovati uvaZavajuéi prostornu povezanost s ostalim dijelom sportsko-rekreacijske zone Zelenjak, s
planiranom Setnicom uz Lonju te s hotelsko-ljecilisnim kompleksom «Naftalan»,

- uz gospodarsku-pretezito trgovacku namjenu K2 moguce je predvidjeti sportsko-rekreacijske prostore (za kuglanje,
borilake sportove, badminton, squash, streljadtvo i sl.) s pomoénim prostorijama (garderobe, sanitarije) ovisno o
prostornim mogucnostima,

- maksimalna izgradenost gradevne Cestice za namjenu (K2) je 50% (kig = 0,5),

- najmanja udaljenost gradevine zgrade od rubova susjednih gradevnih &estica iznosi 5,00 m, ali ne manje od h/2,

- visina gradevire zgrade je najviSe tri nadzemne etaZe {P+2}, odnosno do 15,00 m, dok broj podzemnih etaza nije ogranicen.

- moguce je graditi podrum, suteren-fil-petkrovije,

- visina krovnog nadozida kod gradevire zgrade s najveéim brojem etaza moze biti najviSe 1,20 m iznad stropne konstrukcije,
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- oblikovanje gradevina zgrada, vrsta pokrova te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i suvremenim
oblikovnim tretmanom gradevine zgrade. KroviSta mogu biti kosa, ravna ili baévasta,

- najmanje 20% povrSine gradevne Cestice potrebno je ozeleniti ili predvidjeti u funkciji rekreacije,
ParkiraliSne potrebe se rjeSavaju na vlastitoj gradevnoj Cestici, prema €lanku 82. i 83. ovih Odredbi. U slu¢aju
nemogucnosti osiguranja dovoljnog broja parkiraliSnih mjesta na vlastitoj gradevnoj Cestici, potreban broj parkirali$ta
moguce je osigurati na sljedeéi nacin:

. w-okvird-javaih javna parkiraliSta s-+adijuse koja su najviSe do 500 m pjesacki udaljene od gradevne Eestice na kojoj
je planirani zahvat, prema uvjetima posebne Odluke Grada Ivani¢-Grada o sudjelovanju investitora u gradnji javnih
parkiralista;

———wgledatig s candons ol ng e os d 0-500m na gradevnoj Cestici koja je najvise 500
m pjeSacki udaljena od gradevne cestlce sportsko rekreacuske namjene. Novo parkiraliSte na drugoj Cestici mora biti
uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za Javna park|ral|sta (raSVJeta odvodnja asfaltna ili druga cvrsta povrsma
ISk|JUCUJUCI sIJunak S|p|nu i shcno) Radi e d u-ep UFa

- gospodarsku djelatnost odabrati u skladu s ostalim uvjetima smjeStaja i gradnje gradevina gospodarske djelatnosti,
- ako se za namjenu K2 formira nova gradevna Cestica njezina je povr$ina najmanje 1500 2008 m?2,

Clanak 28.

Clanak 29.
Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turistickih zgrada (T1)

) Unutar ugostiteljsko-turisti¢kih zena povrSina s oznakom T1 grade se hoteli na gradevnim ¢esticama minimalne povrsine
4000 m2, Ostali objekti koji ne spadaju u skupinu 'Hoteli' prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, a oznake su T1, mogu se graditi na
gradevnim ¢esticama minimalne povrSine 2000 m2.

2 Maksimalni koeficijent izgradenosti za nadzemni dio gradevine iznosi kig = 0,40. Ukoliko se na gradevnoj Cestici uz hotel
grade i otvoreni bazeni moguce je povecati koeficijent izgradenosti prizemlja do kig = 0,60 uz zadrZavanje koeficijenta izgradenosti kig
= 0,40 za natkrivene dijelove gradevine.

(3) Maksimalni koeficijent iskoriStenosti za nadzemni dio gradevine zgrade iznosi Kis = 1,80.

4) Mogucéa je gradnja i podrumske etaZe &ija povrsina ne smije prelaziti 60 % povrSine gradevne Cestice.

(5) Maksimalna katnost gradevire zgrade je najviSe pet nadzemnih etaza (uz moguénost izgradnje i viSe podrumskih etaza) izrest
{Pe)+P+4, uz maksimalnu visinu vijenca gradevine od 18,00 m, u odnosu na najnizu uredenu kotu terena uz gradevind zgradu.

(6) Minimalna udaljenost gradevine od susjednih gradevnih Gestica stambene namjene iznosi 10,00 m. Udaljenost gradevine

od ruba ared gradevmh Cestica ostallh namjena moze b|t| 3 OO m uz postlvanje protupoZarnih propisa i uvjeta. 5;:00-m—Bezveljenaje-i

&7 Postojeci hoteli se mogu rekonstruirati prema uvjetima koji vrijede za nove hotele.

(©8) Potreban broj parkiralinih mjesta treba smjestiti na gradevnoj Cestici prema uvjetima iz &lanka 82. ovih Odredbi. Ukoliko se
ne moze smjestiti potreban broj parkiraliSnih mjesta na gradevnoj &estici, moguce je osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta na
Gestici koja je najvise do 300 m pjesacki udaljena u+adijusu-de-300-m od Cestice na kojoj se planira zahvat. U tom slucaju, obje Cestice
moraju hiti u vlasniStvu istog investitora. Navedeno parkiraliSte na drugoj Cestici mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao
za javna parkiralista (rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga Cvrsta povrsina iskljuéujuci $ljunak, sipinu i sli€no). Sveukupne potrebe za
parkiraliStem moguce je osigurati samo na jednoj Cestici uz osnovnu. Ako je na drugoj &estici na kojoj se osigurava parkiraliSni prostor
veC izgraden objekt, potrebno je dokazati da je izgradnjom novog broja parkiraliSta i dalje osiguran potreban broj parkiraliSnih mjesta
za postOJecu g«taéemu zgradu

(4:9 9) Iznlmno Je moguca gradnja dijela gFadeWHe zgrade na medl cestlce u svrhu |zvodenja natknvemh |I| zatvorenih
komunikacijskih koridora uz uvjete:
- dio gradevine zgrade ugostiteljsko-turisticke namjene moguce je graditi na medi sa Cesticom ugostiteljsko-turistiCke i javne i
druStvene namjene uz suglasnost viasnika
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- duz procelja gradevine zgrade moguce je izgraditi viSe kominikacijskih koridora maksimalne Sirine 5 metara, a koji su
medusobno minimalno udaljeni 60 metara

- komunikacijski koridor je moguce izvesti na svim etazama susjednih gradevina

- ukoliko se izgradnjom komunikacijskog koridora prekidaju postojece pjeSacke puteve potrebno je predvidjeti nove pjeSacke
trase istog smjera koristenja.

(3:10) Uzevsi u obzir ideju formiranja starog sela ili etno-parka na kraju danasnje Naftalanske ulice, koju je donio Provedbeni
urbanisticki plan ,lvani¢-Grad — centar* iz 1982, ovim Planom se omogucuje formiranje etno-parka unutar neizgradene povsine
ugostiteljsko-turisticke namjene uz ljecilisni kompleks Naftalan. Na juznom kraju Naftalanske ulice je oCuvano i zasti¢eno Sest drvenih
tradicijskih prizemnica te se preporuca locirati etno-selo u blizini te skupine ku¢a. Namjena gradevire zgrade treba biti u skladu s
ugostiteljsko-turistickom namjenom kao $to je apartmanski smjestaj lie€iliSnih gostiju, prodaja suvenira, ugostiteljske usluge, izlozbeni
prostori, stari zanati i sl.

(32 11) SmijeStajni kapacitet gradevire zgrade ugostiteljsko turisticke namjene utvrduje se prema sliedec¢em kriteriju: najvise 100
leZajeva / 1000 m2 gradevne Cestice.

(33 12)  Unutar ugostiteljsko-turistickih zona s oznakom T1 moguca je rekonstrukcija i odrzavanje postoje¢ih gradevina i povrsina, te
gradnja sportsko-rekreacijskih, drustvenih, ugostiteljskih, turistickih i usluznih objekata prema ¢lanku 7. stavak (3).

2104 Lnftsa gepocasske dlanos clsplotaco o pine (4
Clanak 30.
Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina - nafte i plina (E1)

1) IskoriStavanje mineralne sirovine, nafte i plina, zadrzava se u okvirima postojecih prostora unutar eksploatacijskog polja
ugliikovodika Ivani¢ s ukupnom veli€inom unutar obuhvata Plana od cca 415,08 ha. Ova djelatnost podreduje se ogranicenjima
proizaslih iz zahtjeva oCuvanja i sanacije prirodnih i krajobraznih vrijednosti te zastite okoliSa.

2 Na podrucju obuhvata Plana nije dozvolieno otvaranje novih lokacija eksploatacijskih buSotina.

(3) Eksploatiranje mineralnih sirovina, nafte i plina, vremenski je ograni¢ena djelatnost, koja mora biti usmjerena na privodenje
prostora konacnim i za okoli$ prihvatljivim namjenama.

4) Prije rekonstrukcije gradevina koji sluZe za eksploataciju i preradu mineralnih sirovina potrebno je izraditi Studiju o utjecaju
na okolis.

5) Za utvrdivanije nacina sanacije eksploatacijskog polja ugljikovodika na kojem se provodi eksploatacija nafte i plina, izradit ¢e
se potrebna tehni¢ka dokumentacija u skladu sa zakonom koji regulira djelatnost istraZivanja i eksploatacije nafte i plina.

(6) Nakon zavrSene eksploatacije mineralnih sirovina ili trajnog obustavljanja radova rudarska organizacija je duzna provesti

sanacijske radove i temeljem dokumentacije iz stavka (5) ovog ¢lanka, a zemljiSte nekadasnje buSotine urediti kao javnu krajobrazno
uredenu povrSinu. privesti-zemifiSte-ovim-Planom-planirane-namjent:

) Unutar eksploatacijskog podrucja, na sigurnoj udaljenosti od utjecaja eksploatacije mogu se locirati proizvodni, poslovni,
servisni, poslovni i pomoc¢ni objekti (upravne prostorije, servisno-skladiSni prostori vozila i opreme, pogonski i energetski objekti,
boravak i smjestaj radnika, sanitarne i druge pomoéne prostorije) sa maksimalnom bruto izgradenom povrsinom u objektima do 1000
m2.

(8) Minimalna prometno-infrastrukturna opremljenost objekata unutar eksploatacijskog podrucja obuhvaéa pristupni put do javne
prometne povrSine minimalne Sirine 6,0 m te priklju¢ak na mrezu elektroopskrbe i vodoopskrbe, dok se zbrinjavanje otpadnih voda
rieSava putem nepropusne sabirne jame ili manjeg lokalnog uredaja za kondicioniranje otpadnih voda.

9) Poseban uvjet koji treba ostvariti unutar eksploatacijskih podrucja je zastita zemljista, voda i podzemnih voda od zagadenja
naftom ili tehnoloskom vodom u procesu eksploatacije, odnosno kod akcidentnih situacija, Sto se osigurava u okviru projektne
dokumentacije i studije utjecaja na okoli§ za svako pojedino eksploatacijsko podrucje.

Clanak 30.a
Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije geotermalne i mineralne vode (E2)
1) IskoriStavanje mineralne sirovine, geotermalne i mineralne vode, zadrzava se u okviru postojeCeg prostora unutar
eksploatacijskog polja geotermalne vode ,GT Ivanic* u zoni oznake E2 (dvije buSotine Iva-1T i Iva-2).
2 Unutar zone E2 moguce je smjestanje gradevine u svrhu eksploatacije geotermalne i mineralne vode. Predmetna gradevina
mora biti odmaknuta najmanje 10 m od susjedne gradevire zgrade.
(3) Nove gradevire zgrade na susjednim gradevnim Cesticama oko zone E2 (u neposrednoj blizini) moraju imati rijeSenu

odvodnju putem javnog sustava odvodnje otpadnih voda. (kanalizaciiska-mreza):
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2.2. UVJETI GRADNJE GOSPODARSKIH SRABEVINA ZGRADA U ZONAMA STAMBENE | MJESOVITE
NAMJENE NA ZASEBNOJ GRADEVNOJ CESTICI BEZGRABEVINE STAMBENENAMJIENE

Clanak 31.

) U zonama stambene i mjeSovite namjene (izgradenim i neizgradenim), bez-pesebne-oznake-planske-namjene; na zasebnoj
gradevnoj Cestici bez—gradevine—stambene-namjene mogucée je graditi gospodarske gradevire (poslovne) zgrade proizvedne-pesiovne
namjene-(s moguénoScu uredenja uredskih prostorija):

preteZito zanatske,

- preteZito usluzne,

- pretezito trgovacke,

komunalno-servisne,

ugostiteljsko-turistiCke namjene

s prate¢im pomocnim (skladisnim) gradevinama.

2 Na gradevnoj Cestici unutar zone stambene ili mjeSovite namjene moze se izgraditi viSe—gradevira jedna gospodarsko-
poslovna zgrada te jedna ili vise pomocnih zgrada koje €ine tehnoloSko-funkcionalnu cjelinu. a-keje-re-meraju-biti-medusobno-povezane:
Clanak 32.

1) Minimalna povrsina gradevne Cestice za gospodarske gradevine zgrade iz &lanka 31. (preteZito zanatske, preteZito usluzne,

preteZito trgovacke i komunalno-servisne) u-zeni-bez-pesebre-eznake-planske-namjene iznosi 800 m2, dok je za gradevine zgrade
ugostiteljsko-turisticke djelatnosti +-zenibez-pesebre-oznake-planske-rarmjere minimalna veli¢ina gradevinske Cestice odredena sukladno
uvjetima gradnje u zonama stambene i mjeSovite namjene.

2 Maksimalna izgradenost iznosi 40% povrSine gradevne Cestice (kig = 0,40).

©) Udaljenost gradiveg-dijela-gestice-do zgrade od rubova gradevne Gestice iznosi 5,00 m odnosno 3,00 m u izgradenoj zoni
stambene ili mjeSovite namjene, dok od regulacijskog pravca javre-prometre-pewrSine-gradevinu zgradu treba odmaknuti za 10,00 m
odnosno 5,00 m u izgradenoj zoni stambene ili mjeSovite namjene.

(54 Nadzemna \/visina izgradnje ograni¢ava se na maksimalno s-P+1+Pk-ednesne 8,00 m od kote uredenog terena do krovnog
vijenca gradevine zgrade. Dopustena je izgradnja viSe podrumskih etaZa-gradevine:

(65) Oblikovanje gradevire zgrade moguce je izvesti s ravnim ili kosim krovom, odnosno prema posebnim konzervatorskim
uvjetima, ako se nalazi u zoni zastite kulturnih dobara.

(#6) Unutar gradevire zgrade nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti ili skladiStenje materijala koji predstavljaju opasnost od poZara
ili eksplozije odnosno mogu imati utjecaj na okoli§ (buka, zrak, tlo i dr.) iznad Zakonom dopuStene razine.

(87) 25% povrsine gradevne Cestice prema susjednim ebjektima zgradama treba ozeleniti i izvesti kao zastitno visoko zelenilo.

(46-8)  Predmetna gradevira gradevna Cestica treba imati direktan pristup s javne prometne povrSine minimalne Sirine kolnika 5,50
500 m.

(3-9)  Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti na vlastitoj gradevnoj Cestici prema uvjetima iz ¢lanka 82. i 83. ovih Odredbi,
osim ako ovim Planom nije drugacije odredeno.

(#3-10)  Iznimno od stavka (2) ovog €lanka na podru€ju zone ugrozenosti oko pogona ,Etan* radijusa 650 m oznake 3.4. na
kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje najveca izgradenost gradevne Cestice iznosi 36% 40%.
(34 11)  Svi ostali uvjeti gradnje utvrduju se sukladno uvjetima gradnje u neizgradenim zonama stambene i mjeSovite namjene.

Clanak 33.

) Prilikom izgradnje gospodarske gradevire zgrade iz stavka (1) ¢lanka 31. na k.¢.br 1871/1 k.o. Ivani¢-Grad u Skolskoj ulici,
kao zamjenske gradevire zgrade za konstruktivno-sanitarno ifili namjenski readekvatne neodgovarajucu gradevirg zgradu, ili nove
gradnije, ista predmetna gradevira zgrada moze se izgraditi uz sljiedece uvjete:
- moguce je zadrZati postojecu povrSinu gradevne Cestice bez obzira na veli€inu,
maksimalna izgradenost gradevne Cestice iznosi 80% povrsine gradevne Cestice (kig = 0,80),
- visina gradevire zgrade maksimalno iznosi P+4, a ovisno o posebnim konzervatorskim uvjetima za predmetno podrucie,

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet 13
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sije¢anj, 2021.



Zagrebacka zupanija
Grad Ivanié-Grad
Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski - V1. Izmjene i dopune

Odredbe za provodenje

- udaljenost gradivog dijela gradevne Cestice do bocnih rubova gradevne Cestice iznosi 3,00 m s mogucnoscu gradnje na
bocnoj medi meguéim-prijubljivaniem-uz-becne-granice gradevne Cestice, ako je takav poloZaj i susjednih gradevina zgrada, dok
prema straznjoj medi straniei treba ostvariti udaljenost od minimalno 5,00 m,

- u slucaju priljubljivanja gradevine zgrade uz bocne granice gradevne Cestice treba kroz gradeviru zgradu predvidjeti kolni
pristup (ili veZu) Sirine 3,00 m na strazniji dio gradevne Cestice,

- rub gradivog dijela gradevne Cestice treba udaljiti od regulacijskog pravca javne prometne povrsine za minimalno 5,00 m, a
iznimno se postavlja u pravcu barem jedne ve¢ izgradene susjedne gradevine.

(23) Moguce je rekonstruirati legalno izgradene postojece proizvodno-poslovne gradevine zgrade u sliedecim sluéajevima:
- ako imaju vecu izgradenost gradevne Gestice ili
ako imaju vecu visinu gradevire zgrade od onih koje su odredene ¢lankom 32., pri ¢emu se ista prilikom izvodenja radova na
rekonstrukciji postojeCe gradevine zgrade moze zadrzati, ali se ne smije povecavati; ili
ako imaju manju veli¢inu gradevne Cestice ili
ako imaju manju udaljenost od regulacijskog pravca il mede od onih koje su odredene ¢lankom 32., pri éemu se ista prilikom
izvodenja radova na rekonstrukciji postojece gradevire zgrade moze zadrzati, ali se ne smije smanjivati.

23.  KOMUNALNA OPREMLJENOST GRAPEVNE CESTICE U ZONAMA GOSPODARSKE NAMJENE

Clanak 34.

1) Sve gradevine zgrade obavezno se prikljuCuju na sustave komunalne infrastrukture utvrdene na kartografskim prikazima 2.
Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreZa u mjerilu 1:5000 i to 2.1. Promet, 2.2. Posta i telekomunikacije, 2.3. Proizvodnja i
cijevni transport nafte i plina, 2.4. Elektroenergetski sustav, 2.5. Vodoopskrbni sustav i 2.6. Odvodnja otpadnih voda.

2 Minimalna+razina Komunalna opremljenost gradevne Cestice obuhvaca:

- Jjavnu prometnu povrSinu {ues) radi ostvarenja pristupa do gradevne Cestice gradevine, minimalne Sirine asfaltiranog kolnika
5,50 998 m (za dvosmjerni promet), odnosno 3,50 m za jednosmierni promet s-asfaktrim-zasterem, Iznimno moguc je i pristup
preko ,slijepe” ulice duZine ne veée od 70,00 m, a Sirine kolnika ne manje od 4.50 m.

- osiguranje potrebnih parkiraliSnih mjesta na samoj gradevnoj ¢estici,

- omogucen priklju¢ak na osnovnu infrastrukturu prema posebnim uvjetima nadleznog javno-pravnog tijela. Iznimno moguée
je koristiti i alternativne izvore energije, vodoopskrbu ostvariti preko iskopanih bunara na gradevnoj Cestici, a odvodnju
otpadnih voda sakupljanjem istih u nepropusnim septi¢kim jamama, ali iskljugivo kao priviemeno rjeSenje do izgradnje
sustava javne vodoopskrbe ifili odvodnje.

- Odvodnju povrsinske oborinske vode s gradevne Cestice treba urediti preko propisanih pro€istaa (odmas¢ivaca) ako se
dio gradevne Cestice koristi za parkiranje teretnih i osobnih vozila.

3. UVJETI SMIESTAJA GRABEVINA ZGRADA JAVNIH | DRUSTVENIH DIELATNOSTI

Clanak 35.

) gradevine Zgrade javnih i drustvenih djelatnosti grade-se-i-rekenstruiraje: mogu se graditi kao nove te odrzavati ifili obnavljati
postojece u posebno razgraniéenim zonama javne i drustvene (D, D1, D2, D3 itd.) namjene oznacene na kartografskom prikazu 1.
Koritenje i namjena povrsina u mjerilu 1:2000 te unutar zona stambene (S), mjeSovite, preteZito stambene (M1), mjeSovite, preteZito
poslovne (M2) namjene. it-gospedarske—pretezito-kemunalno-servisne(k3) Gradnja je omogucena i u visenamjenskoj zoni koja ukljucuje
javnu i druStvenu namjenu {rprK3--B5+sh)y
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2 Za smjeStaj gradevina zgrada javnih i druStvenih djelatnosti u zoni stambene (S), mjeSovite, preteZito stambene (M1),

mjeSovite, preteZito poslovne (M2) H—gospedarske—rpretezitokemunalno-servisne{Kk3) namjene na gradevnoj Cestici uz stambenu,
stambeno-poslovnu ili poslovno-stambenu gradevird zgradu vrijede isti uvjeti kao i za poslovne djelatnosti definirani tokom 4.3. ovih
Odredbi.

3.1 UVJETI SMIESTAJA gradevire 7GRADA JAVNIH | DRUSTVENIH DJELATNOSTI U POSEBNO
RAZGRANICENIM ZONAMA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE

Clanak 36.
) U izgradenim i neizgradenim zonama drustvene i javne namjene moguce je graditi nove te odrzavati i rekonstruirati gradevine
zgrade druStvene i javne namjene:
- upravne D1
- socijalne D2
- zdravstvene D3
- predskolske D4
- Skolske D5
- visoka ucilista i znanost, veleuciliSta, centar kompetencija, znanstveno-istrazivacke ustanove i sliéno D6
- kultura D7
- vjerske D8
- policija D9
- vatrogasci D10
- bilo koja javna/drustvena D
2 Ako zona nosi vise oznaka primjenjuju se &lanci 6b. i 7. ovih Odredbi.
Clanak 37.
1) Minimalna povrSina neizgradene gradevne Cestice za gradevine zgrade javnih i druStvenih djelatnosti utvrdit ¢e se prema
namjeni i posebnim propisima izresi-2000-m2,
2 Maksimalna izgradenost gradevne Cestice javne i drustvene namjene je 30% 20% (kig = 8:20 0,30).

(3) Najmanja udaljenost gr—aéewne planirane zgrade javnlh | drustvemh djelatnosti od rubova gradevne Cestice iznosi 5,00 m.

(6) Visina gradevina zgrada Javmh i drustvenih djelatnosti moze biti najviSe tri nadzemne etaze €R+=29 aprema potreb| moguce
je graditi i viSe podrumskih etaZa pedrur-Hpetkrovije, pri cemu visina vjerskih gradevina zgrada moZe biti i veca.

(7) U svim gradevinama zgradama javne i druStvene namjene mogu se uredivati prostori koji upotpunjuju i sluze osnovnoj
djelatnosti koja se obavlja u tim gradevirama zgradama.

(8) Arhitektonsko oblikovanje gradevina zgrada drustvenih djelatnosti te gradevinski materijal koji ¢e se upotrebljavati mora biti
u skladu s uobic¢ajenim nacinom gradenja na okolnom prostoru, uvazavajuci krajobrazne karakteristike i vrijednosti kako bi se ostvarila
Sto kvalitetnija slika prostora.

(#09)  Gradevna Cestica gradevire zgrade javnih i drustvemh djelatnosti treba hiti ozelenjena, a najmanje 40% njezine povrSine
treba hertikatturre krajobrazno urediti, koristeéi astehtent biljni materijal primjeren ovom podrucju. U ozelenjeni dio povrSine Eestice
uraCunava se i povrSina uredena betonsko travnatim kockama.

(3:10) Na pojedinim pewsSinama— gradevnim Cesticama za javnu i druStvenu namjenu moze se predvidjeti uredenje parkova,
sportskih igralista i djegjih igralista te gradnja, rekonstrukcija i uredenje prometnih, infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja.

(#211) Gradevna Cestica na kojoj Ce se graditi gradevina nova zgrada javne ili druStvene djelatnosti treba se nalaziti uz ve¢ izgradenu
javno-prometnu povrsinu Sirine kolnika najmanje 6,00 m i najmanje jednostranog pjeSackog hodnika Sirine minimalno 1,50 m, uz
osiguranje propisanih uvjeta za osobe s poteSkocama u kretanju. Iznimno, moguca je i manja Sirina pristupne prometnice (Sirina kolnika
i pjeSackog nogostupa) do ve¢ oblikovane gradevne Cestice unutar izgradenog dijela naselja. Kod ve¢ izgradenih zgrada javne ili
druStvene namjene prihvaca se postojece stanje pristupacnosti.
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(43 12) ParkiraliSne potrebe se rjeSavaju na vlastitoj gradevnoj Cestici, prema ¢lanku 82. i 83. ovih Odredbi. U slu¢aju nemoguénosti
osiguranja dovolinog broja parkiraliSnih mjesta na vlastitoj gradevnoj Cestici, potreban broj parkiraliSta moguce je osigurati na sljedeéi
nacin:

u okviru javnih parkiraliSta najvise 500 m pjesacki udaljene w-adijusu-do-568m od gradevne Cestice na kojoj je planirani zahvat
prema uvjetima posebne Odluke Grada Ivani¢-Grada o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkiraliSta;

u okviru druge gradevne Cestice najvise 500 m pjeSacki udaljene na-maksimalnej-udaljenest-u-radijusu-de-500-m od gradevne
Cestice javne i druStvene namjene. Novo parkiraliste na drugoj ¢estici mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao
za Javna parklrahsta (rasvleta odvodnja asfaltna ili druga Cvrsta povrsma ISk|JUCUJUCI sIJunak S|p|nu i sli¢no).

(44 13) U zem#asekekensehdwaaegﬁedme}&oznaka podruouma S oznakama 1.2.4 1 3 i 2. 1 na kartografskom pnkazu br. 4: Nacin i
uvjeti gradnje, gradnja novih |I| zahvatl na post01e0|m gradewaama zgradama drustvemh djelatnosn (rekonstrukcua) ili izgradnja
zamjenskih gradevina zgrada pritageday : g g uéaje zadrZava se
postoje¢a povrSina gradevne Cestice bez obZ|ra na njezinu vehcmu makS|maIn| koeflcuent |zgradenost| se ogranicava s 80% povrSine
gradevne Cestice, uz maksimalnu visinu gradevine zgrade do P+4 (uz obavezno usuglaSavanje s visinama neposrednih okolnih
gradevina, ovisno o okolnim kontakinim gradevirama zgradama /gradevnim Cesticama, uvjetima zaStite kulturnih dobara), s
udaljenostima gradevine minimalno 3,00 m do svih rubova gradevne Cestice. U slucaju da su susjedne gradevire zgrade prislonjene
uz regulacijski pravac javne prometne povrsine i gradevina zgrada druStvenih djelatnosti moze se prisloniti uz spojni pravac susjednih
gradevina zgrada. Iznimno je moguce dio gradevine zgrade graditi i na manjoj udaljenosti od 3,00 m od ruba susjedne Cestice ili na medi
¢estice u maksimalnoj duZini od 50 % duZine proCelja-—uzsuglasnest-viasnika-susjedne-Sestice, Unutar viSestambenih zgrada moguce je
obavljanje javnih i drustvenih djelatnosti u svim nadzemnim etazama.

(45 14)  Sve potrebne dozvole za rekonstrukciju postojece Skole u sredidtu Ivani¢-Grada ili gradnju nove sportske dvorane na Cestici
Skole izdavat ¢e se temeliem ovog Plana, a prema uvjetima iz stavka (14) ovog ¢lanka, uz ogranicenje katnosti s P+2.

(46 15)  Izgradenost gradevne Cestice za sluaj iz stavka (34 13) ovog €lanka moZze biti i 100% ako se okolne susjedne - kontaktne
Cestice sastoje od javnih urbanih povrSina (parkovi, pjeSacke i parkiraliSne povrsSine) koje podrzavaju funkciju drustvenih djelatnosti.

18 16) gradevine Zgrade javnih i drustvenih djelatnosti trebaju biti sigurne od poZara, elementarnih i drugih opasnosti te stoga moraju
biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako zapaljive ili eksplozivne tvari.
(#817) Iznimno je moguta gradnja dijela gradevine zgrade na medi Cestice u svrhu izvodenja natkrivenih ili zatvorenih
komunikacijskih koridora izmedu dvije gradevine zgrade uz uvjete:
- dio gradevine zgrade javne i drudtvene namjene moguce je graditi na medi sa Cesticom ugostiteljsko-turisticke i javne i
druStvene namjene uz suglasnost viasnika,
- duZ procCelja gradevire zgrade moguce je izgraditi viSe komunikacijskih koridora maksimalne Sirine 5 metara, a koji su
medusobno minimalno udaljeni 60 metara,
- komunikacijski koridor je moguce izvesti na svim etazama susjednih gradevina-zgrada
- ukoliko se izgradnjom komunikacijskog koridora prekidaju postojece pjeSacke puteve potrebno je predvidjeti nove pjeSacke
trase istog smjera koriStenja.
(20 18)  Na k.C.br. 2448 i 2449 k.o. Ivanié-Grad — namjene D7 (kultura) mogucée je graditi druStveni centar, te gradevine zgrade
upravne, socijalne, zdravstvene, Skolske, predSkolske i kulturne namjene, a na k.¢.br. 1885/5, k.o. Ivani¢c-Grad moguce je urediti
postojecu gradevinu za potrebe javne i drustvene namjene (muzej, obrazovni centar i sliéno).
(2£19) Na Cesticama javne i drustvene namjene moguce je uredenje sportskih i rekreacijskih povrsina, parkova, djegjih igralista,
vjezbalista i sl.
(2220)  Unutar viSenamjenske zone T1 i D3, omogucuje se izgradnja odgovarajuceg tehnoloskog pogona na zasebnoj gradevnoj
Cestici pareel, kao prateceg sadrzaja postoje¢eg zdravstvenog objekta Naftalana uz primjenu svih uvjeta iz ovog &lanka.
3.2. UVJETI SMIESTAJA GRABEVINA 7GRADA JAVNIH | DRUSTVENIH DJELATNOSTI U ZONAMA
STAMBENE, MJESOVITE | GOSPQDARSKE NAMJENE TE U VISENAMJENSKIM ZONAMA (S OZNAKOM
D) NA ZASEBNOJ GRADEVNOJ CESTICI BEZ SRABEVINE ZGRADE STAMBENE ILI GOSPODARSKE
NAMJENE

Clanak 38.

1) U izgradenim i neizgradenim zonama stambene i mjeSovite namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici bez-gradevine-stambene
namjene moguce je graditi gradevine zgrade javne i druStvene namjene iz stavka (1) &lanka 36.

2 gradevine Zgrade iz stavka (1) ovog €lanka grade se prema uvjetima iz ¢lanka 37. ovih Odredbi.
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Zagrebacka zupanija
Grad Ivani¢-Grad
Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje lvani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski - VI. Izmjene i dopune

Odredbe za provodenje

(3) Iznimno od stavka (5) prethodnog ¢lanka na podrudju zone ugrozenosti oko pogona ,Etan” radijusa 650 m oznake 3.4. na
kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje za zone stambene (S), mjeSovite, preteZito stambene (M1) ili mjeSovite, preteZito
poslovne (M2) namjene za izgradnju novih te rekonstrukciju postojecih gradevina zgrada javne i druStvene namjene najveca visina
gFade\me zgrade iznosi %pk@nwwmpem@mm najvise 11,50 m od terena do vijenca gradevme

(4) U wsenamjensklm zonama, kole ukIJucu1u oznaku (D), na odgovarajuéi se nacin brimjenjuju odredbe ¢lanaka 6b., 7. te lanka
37. ovih Odredbi.

4. UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH ZGRADA GRABEVINA

Clanak 39.

) gradevine Zgrade namijenjene stanovanju grade se u zonama stambene (S), mjeSovite, preteZito stambene (M1) i mjeSovite,
pretezito poslovne (M2) namjene te u viSenamjenskim zonama (npr. K3 i M) oznagene na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i
namjena povrsina u mjerilu 1:2000.

2 gradevine Zgrade namijenjene stanovanju obuhvacaju:
- individualne obiteljske stambene gradevine zgrade kao samostojece, dvojne ili ugradene skupne

viSeobiteljske stambene zgrade
viSestambene gradevine zgrade iskljucivo kao samostojece

(3) gradevire Zgrade namijenjene stanovanju mogu se graditi kao:
individualne obiteljske stambene gradevine zgrade u zonama S i M1
individualne obiteljske stambeno-poslovne gradevine zgrade u zonama S, M1 i M2
individualne obiteljske poslovno-stambene gradevine zgrade u zoni M2
viSestambene stambene gradevinre zgrade u zonama S i M1
viSestambene stambeno-poslovne gradevine zgrade u zonama S, M1 i M2
viSestambene poslovno-stambene gradevire zgrade u zoni M2.

4.1. UVJETI I NACIN GRADNJE | REKONSTRUKCIJE #BRABUALNIA OBITELISKIH, VISEOBITELJSKIH 5
STAMBENIH | VISESTAMBENIH ZGRADA GRABEVINA |J NEIZGRABENIM ZONAMA STAMBENE | MJESOVITE
NAMJENE

Clanak 40.

1) Uvjeti i nadin gradnje utvrdeni su kartografskim prikazom 4. Nacin i uvjeti gradnje u mijerilu 1:5000 sukladno ovim
Odredbama, a ostali podrobniji tehnicki uvjeti za projektiranje i gradnju zgrada vidljivi su u narednoj tablici:

STAMBENE, STAMBENO-POSLOVNE |

POSLOVNO-STAMBENE gradevine ZGRADE
UVJETI GRADNJE ohiteljske i viSeobiteljske stambene zgrade ViSestambene
., . Skupne gradevire zgrade
Samostojece Dvojne ugradene
1. Minimalna povrsina gradevne Cestice (m?) za
gradevine-zgrade s visinom 300 250 150 -
- prizemlje (P = 556-4,50 m)
- prizemlje i kat (P+1 = 85 7,50 m) 350 300 200 800
- prizemlje i dva kata (P+2 = 455 10,50 m) 400 350 250 800
- prizemlje i Cetiri kata (P+4 = %5 16,50 m) - - - 800
2. Minimalna Sirina gradevne Cestice (m') na
gradevinskom pravcu za gradevire zgrade s visinom 14,0 12,0 6,0 -
- prizemlje (P =550 4,50 m)
- prizemlje i kat (P+1 =85 7,50 m) 16,0 14,0 8,0 20,0
- prizemlje i dva kata (P+2 = 445 10,50 m) 18,0 14,0 10,0 20,0
- prizemlje i Cetiri kata (P+4 = 445 16,50 m) - - - 20,0
3. Maksimalna izgradenost gradevne Cestice za 0 0 0 0
odredenu namjenu gradevire zgrade (ki) 40% 4% 50% 40%
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Odredbe za provodenje

- stambena namjena (S)
- stambeno-poslovna namjena (M1) 40% 45% 50% 50%
- poslovno-stambena namjena (M2) 50% 55% 60% 60%

. P ——— e
4-Maksimalatkoeficlent iskoristenostt-fis) 150 175 200 210
5- 4. Minimalna udaljenost gradevire zgrade do
rubova gradevne Gestice (m') 5 5 5 10
- prema regulacijskojm pravcu
- prema bo¢nim granicama gradevne Eestice 3-3 3-0 0-0 5-5
- prema straznjoj granici gradevne Cestice 3 3 3 5
6- 5. Minimalni udio uredenih zelenih povrina na 30 30 30 30
gradevnoj Eestici (%)
7. Maksimalna Sirina gradevne Cestice uz cestu ili javnu 0 0 0 100

prometnu povrSinu na regulacijskoj liniji (m’)

Clanak 40.a
) Iznimke u ovom €lanku utvrduju se s obzirom na zone razli€itog stupnja konsolidiranosti s pripadaju¢om brojéanom oznakom
definirane u stavku (4) ¢lanka 5. te na kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje.
2 Ukoliko su u zonama stambene ili mjeSovite namjene, na podrudju uzeg gradskog podrucja Ivanié-Grada oznake 1.3.,

susjedne gradevine zgrade smjestene na rubu gradevne Cestice ili na regulacijskom pravcu mogucée je revu-izgradnju irdividuatne
obiteljske stambene zgrade gradevine (interpolaciiy, dogradnja postojee gradevine zgrade ili zamjenskd novu zgradu gradeviru-na-mjesty

legalne-izgradene-postojeée-gradevine) izgraditi do granice gradevne Cestice i susjedne, uz granicu prislonjene gradevine zgrade, odnosno
do regulacijskog pravca javne prometne povrsine.

(3 10) Iznlmno na podruqu zone ugrozenost| oko pogona ,,Etan“ raduusa 650 m oznake 3. 4 za zone stambene (S) ili mjeSovite,
pretezito stambene (M1) namjene kod izgradnje novih te rekonstrukcije postojecih gradevira zgrada namijenjenih stanovanju najveca
izgradenost gradevne Cestice iznosi 40% 30%, najveca wsma gFadewna zgrada |zn05| %Pupwnhemphpm@www najviSe 10,50

1150 m od terena do vijenca gradevine te-inim

(411)  Iznimno, na podruéju Donjeg i Gornjeg Sarampova, JalSevca Breskog, Lonje Ivanicke, PoIJane Breske i Dolaneca (o0znaka
2.1.-3.3.) u sluCaju veé-prije fermirane da je povrsina prije oblikovane gradevne Cestice manja od povrSina navedenih u tablici u stavku
(2), €lanak 40 ovih odredbi, ista se moZe zadrzZati, a na njoj rekonstruirati, obnavljati i izgraditi zamjenska gradevina u skladu sa
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Zagrebacka zupanija
Grad Ivani¢-Grad
Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje lvani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski - VI. Izmjene i dopune

Odredbe za provodenje

Clanak 41.
1) Na gradevnoj Cestici mozZe se graditi samo jedna individualna-gradevina obiteljska stambena zgrada s prateéom poslovnom
ifili pomoénom gradevinom ili viSestambena gradevira zgrada (stambena, stambeno-poslovna ili poslovno-stambena).
2 Suprotno stavku (1) ovog ¢lanka, izgradnja dvije gradevire zgrade stambene namjene na jednoj gradevnoj Cestici izuzetno

se dozvoljava u slu€aju oCuvanja vrijedne tradicijske kuce (upisane u Registar kulturnih dobara ili preventivno zasti¢ene) kada se moze
predvidjeti izgradnja nove kuce u graditeljski skladnoj cjelini sa zate¢enim ambijentom, uvazavajuci Odredbe u dijelu koji se odnosi na
izgradenost gradevne Cestice i udaljenost od rubova gradevne Cestice te uz obaveznu primjenu posebnih konzervatorskih uvjeta.

Clanak 42.
1) Minimalna visina etaze stambenog prostora je 2,40 m.
) U svim gradevirama zgradama, osim ako ovim Planom nije drugacije odredeno, moZe se predvidjeti gradnja podruma (Po)

ifili suterena (S) (kada postojeci uvjeti to omogucuiju) i potkrovlja (Pk), odnosno tavana. Podrum (Po), suteren (S) i potkrovlje (Pk)
uraunavaju se u izratun koeficijenta iskoriStenosti gradevne Cestice (kis). Ukoliko se tavan ne koristi kao stambeni ili poslovni prostor
isti se ne uradunava u koeficijent iskoridtenosti gradevne Eestice (kis). Ukoliko se potpuno ukopane podrumske etaze koriste iskljucivo
kao podzemne garaze, mogu se graditi i izvan gabarita nadzemnog dijela gradevine zgrade, a njihova tlocrtna povrSina moze biti veca
od povrSine nadzemnog dijela gradevire zgrade, ali ne ve¢a od 50% povrSine gradevne Cestice. Udaljenost potpuno ukopane
podzemne garaze od susjedne gradevne Eestice ne smije biti manja od 1,00 metra. Ukoliko posebni propisi i lokalni uvjeti dozvoljavaju,
potpuno ukopana podzemna garaza moze se graditi na medi ako se projektnom dokumentacijom dokaze da se gradnjom nece ugroziti
integritet i sigurnost susjednih gradevira zgrada, uredaja i imovine.

(3) gradevine Zgrada svojim polozajem na gradevnoj Cestici ne smije ugroZavati okolne gradevne Eestice odnosno gradevine
zgrade ili javne povrSine svojim oborinskim, povrSinskim ili krovnim vodama, snijegom ili drugim Stetnim utjecajima (buka, prasina,
mirisi), ve¢ se zastitne mjere od tih utjecaja trebaju provesti unutar granica predmetne gradevne Cestice ili gradevine zgrade. Isto se
postize primjenom zakonskih mjera zastite od buke, praSine i zagadenja zraka, uklju¢ivo odmicanje gradevine zgrade na minimalnu
udaljenost uvjetovanu ovim Odredbama, poloZajem krovnih ploha, ograni¢avanjem istaka strehe do 0,80 m (osim ako ovim Planom
nije drugacije odredeno), te izvedbom krovnog oluka i snjegobrana uz prihvaéanje oborinskih voda na terenu putem oborinskih kanala
ili rigola s upuStanjem u teren putem upojnih bunara na samoj gradevnoj ¢estici.

Clanak 43.
Brisan je.

4.2. DOGRADNJA | NADOGRADNJA POSTOJECIH, INTERPOLACIJA NOVIH TE IZGRADNJA ZAMJENSKIH
ZGRADA GRABEVINA | IZGRABENIM ZONAMA STAMBENE | MJESOVITE NAMJENE

Clanak 44.

1) Prilikom dogradnje postoje¢e gradevire zgrade u izgradenoj zoni stambene ili mjeSovite namjene Planom utvrdena
maksimalna izgradenost gradevne Cestice u tablici iz stavka (2) ¢lanka 40. moze se povecati za dodatnih 10%, uz pridrzavanje
utvrdenih uvjeta najmanje udaljenosti zgrade od meda gradevne Eestice iz stavka (1), Clanak 45. akelike-su-zadevelien-uviet-odstojania
od-rubeva-gradevne-Cesticeiz Slanka-45-stavika(1) .

2 Prilikom nadogradnje postojece gradevine zgrade u izgradenoj zoni stambene ili mjeSovite namjene moze se postici visina
propisana uvjetima za neizgradene zone uz mogucnost zadrzavanja udaljenosti nadogradenih dijelova zgrade kao i kod postojece
zgrade koja je nadogradivana, ili ispunjavanje uvjeta navedenih u stavku (1) ¢lanka 45. ukelike-su-zadeoveljeri-uviet-minimalneg-odstojania
od-rubova-gradevae-Sestice 0sim ako za pojedino predmetno podrucje u kojem se gradevna &estica nalazi nije drukgije ovim Odredbama
odredeno.

(3%) POStOJeCU legalno izgradenu graéewm zgradu, Cijaje gradevna Cestica manJa od Planom utvrdene zanowu gradnJu moguce
Je rekonstruwan dogradltl / nadogradm uz post|vanje odredb| ovoga Plana b2 vieta-uty ‘ dbama-{rajveéa

(4 6) Odredbe ovog ¢lanka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-
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Zagrebacka zupanija
Grad Ivanié-Grad
Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski - VI. Izmjene i dopune

Odredbe za provodenje

Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 113. ovog Plana.

Clanak 45.

) Prilikom interpelaciie gradnje nove, nadogradnje ili dogradnje postojeCe individualne—gradevire obiteljske i viSeobiteljske
stambene zgrade na ve¢ oblikovanoj gradevnoj estici mogu se smanjti udaIJenostl do bocnlh granlca gradevne cestlce uvietevaﬁeu
tablicHzstavka{2)-Elarka-40- ali ne manje od 1,00 m. U tom sluéaju smanjerja-udaliens Hh-grani A Aa-Aan]
uvietovane-za-heizgradene-zone-ha-gradevini-se ne mogu se graditi otvori, balkoni, terase i otvorena stub|sta prema SUS]EdI']Oj gradevnOJ
Cestici.

(23) Otvonma iz ovog stavka ne smatraju se otvon S otvaranjem na otklop [ m|n|ma|ne visine parapeta od 160 cm S neprozirnim
staklom, veli¢ine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugradene staklene opeke u ravnini zida gradevire zgrade te fiksni ventilacijski otvori.
(34 Udaljenost interpelirane novoizgradene ili dogradivane individuatre obiteljske ili viSeobiteljske stambene zgrade gradevire od
straznje granice gradevne Cestice ne moZe biti manja od 3,00 m.

45) Prilikom interpolacije izgradnje nove ili dogradnje viSestambene gradevire zgrade u izgradenoj zoni stambene ili mjeSovite
namjene primjenjuju se udaljenosti uvjetovane za neizgradene zone.

(59) Kod m%eppeiaeqe |zgradnje nove &gmdme zgrade gradevmsk| pravac se odredu1e prema Jednom od gradevmh pravaca
SUS]eanh zgrada prema-fay e 0 po 4

43.  UVJETIZA PRATECE (POSLOVNE, POMOCNE, GOSPODARSKE) SADRZAJE U ZONAMA STAMBENE |

MJESOVITE NAMJENE
4.3.1. Poslovni sadrzZaji u zonama stambene i mjeSovite namjene
Clanak 46.
1) Poslovni sadrZaji u zonama stambene i mjeSovite namjene obuhvacaju:

- tihei Ciste djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliS, opasnosti od poZara i eksplozije: razliCite kancelarije, uredi, biroi,
ateliei i druge slicne djelatnosti, sredskelski-edgai: pogoni sa Cistim i tihim tehnoloSkim postupcima, obrtnicke (servisno-
zanatske), ugostiteljske i turistiCke (bez glazbe na otvorenom), trgovacke, preradivacke, usluzne i sliéne djelatnosti,

- djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagadenja okolida: automehani¢arske i limarske radionice, bravarije, stolarije,
pilane, male klaonice, lakirnice, klesarske radionice, izrada plastike, veci ugostiteljski pogoni s glazbom, disco i sl.

2 Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti iz stavka (1), ovog &lanka moraju se osigurati i provesti
propisane mjere zastite okoliSa te iste trebaju zadovoljavati Zakonom propisane uvjete (vezano uz zastitu zraka, zastitu od buke,
zastitu od poZara i eksplozije i dr.).

(3) gradevire Zgrade s djelatnostima iz stavka (1), alineje 2 ovog €lanka trebaju se locirati na minimalnoj udaljenosti 1200 m od
gradevira zgrada javne namjene (uprava, dom kulture, Skola, dom zdravlja, djedji vrti¢, crkva i sl.).

Clanak 47.
) Poslovni sadrZaji u zonama stambene (S), mjeSovite, pretezito stambene (M1) i mjeSovite, pretezito poslovne (M2) namjene

ovisno o nacinu izgradnje mogu se smjestiti:
- U individualnim-gradevinama u okviru svih etaza gradevine-obiteljskih stambenih zgrada ili kao zasebna poslovna gradevina
zgrada na gradevnoj estici (uz obiteljsku stambenu zgradu individuatru-stambenu-gradeviny),
- u viSestambenim zgradama gradevinama u-okviru-svih-etaZa-gradevine, bez mogucnosti gradnje zasebne poslovne gradevine

zgrade na gradevnoj Cestici.

2 Udio poslovnog prostora u okviru gradevne cestice pojedine gradevire zgrade u zonama stambene (S) namijene definiran je
u tocki 5. ¢lanka 4.
(3) Uvjeti gradnje poslovnih gradevira zgrada u zonama stambene (S), mjeSovite, preteZito stambene (M1) i mjeSovite, preteZzito

poslovne (M2) namjene kao samostalne gradevire zgrade na gradevnoj Cestici (bez gradevine zgrade namijenjene stanovanju) definirani
su u tocki 2.2. ovih Odredbi. Ovaj stavak se ne odnosi na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline
Ivani¢-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz &lanka 113. ovog Plana.
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Zagrebacka zupanija
Grad Ivani¢-Grad
Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje lvani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski - VI. Izmjene i dopune

Odredbe za provodenje

(4) Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti prema uvjetima iz ¢lanka 82., 83. i 83.a ovih Odredbi. U sluaju
nemogucnosti osiguranja dovoljnog broja parkirali$nih mjesta na vlastitoj gradevnoj ¢estici u zoni konsolidiranosti 1.3.-3.4., ista se
mogu osigurati i u okviru druge, zasebne gradevne Cestice u vlasniStvu istog investitora, najvise 200 m pjeSacki udaljene ra-maksimalnej
udaljenosti-u-radijusu-do-200-m. Navedeno parkiralidte na drugoj Cestici mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za javna
parklrahsta (rasvleta odvodnja asfaltna|I| druga cvrsta povrsma ISk|JUCUJUCI sIJunak S|p|nu i sllcno)

Clanak 45,
Uvjeti za smjeStaj poslovnih sadrZaja u sklopu stambene (obiteljske, viSeobiteljske stambene ili viSestambene) zgrade

(1) Stambene-peslevne——peslovne-stambene gradevine Sve vrste stambenih zgrada s poslovnim sadrZajima u sklopu etaza
stambene gradevine zgrade moraju zadovoljiti sljedece uvjete:
- uvjeti veli¢ine i izgradenosti gradevne Cestice, visine gradevine zgrade te-maksimalne-powrSine-gradevne-Gestice utvrdeni su
uvjetima iz Odredbi za provodenje ovog Plana. «-&larku-40-evik-Odredbi
- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javno prometne povrsine za neizgradene zone stambeno-poslovne odnosno
poslovno-stambene namjene iznosi 5,00 m, dok se prilikom irterpelacije novogradnje u izgradenim zonama primjenjuje
minimalna udaljenost od 3,00 m.

(2 3) Odredbe ovog ¢lanka se ne odnose na ione konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne 6jeline Ivanic-
Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 113. ovog Plana.

Inak 49. '
Uvjeti smjeStaja prate¢ih i pomocnih zgrada poslovne namjene na gradevnoj Cestici uz obiteljske stambene zgrade
1) Na gradevnoj Cestici uz gradevinu zgradu osnovne (stambenerstambene-peslovne-ii-peslovne) namjene moze se izgraditi vise
poslovaih gradevina pratecih i pomocnih zgrada poslovne namjene koje €ine tehnolodko-funkcionalnu cjelinu pri éemu je izgradnja istih
moguca samo u okviru dozvoliene izgradenosti i iskoristenosti gradevne Cestice.

2 Poslovne gradevine zgrade mogu biti visine jedne etaZe (P), uz moguénost gradnje poslovnog potkrovlja s nadozidom visine
do 120 cm, a visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti viSa od 5,00 m mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena.

(3) Minimalna visina etaZe poslovnog prostora je 2,40 m.

4) Pratece i pomocne gradevine poslovne namjene mogu se graditi izmedu postojece stambene zgrade i regulacijskog pravca

samo ako planirani poslovni sadrZaj treba imati neposredna pristup s ulice. U tom slucaju planirana poslovna zgrada mora biti izvedena
kao dogradnja postOJece stambene zgrade a gradevmsklm pravcem tada se smatra regulacuskl pravac. mogu se smjestan |spred
stambene , UZ-javRL-P L-POVHSiALP u-e-najmanja-uda d-regulaciiskeg-praveajavrep

(59 Ak%&g%ad#kae&am@stéjeear Udaljenost poslovnog duela gFadevme zgrade od stra%ﬁ}a bocnlh meda gradevne Cestice iznosi
najmanje 3,00 m, odnosno 1,00 m ako nema otvore prema susjednoj gradevnoj &estici.

(69) Iznimno na podruéju uzeg gradskog podrucja Ivani¢-Grada oznake 1.3. na kartografskom prikazu br. 4: Nacin i uvjeti gradnje
moguce je peslovae gradevine pratece i pomocne gradevine poslovne namjene smijestiti na gradevnoj Cestici po uvjetima opisanim u
stavku (2) ¢lanka 40a, at-same-uz-pismenu-suglasnest susieda,

(740)  Ako je nagib krovne plohe peslevne gradevire prateCe i pomocne gradevine poslovne namjene prema susjednoj gradevnoj
Cestici, od njezine granice treba biti udaljena najmanje 1,00 m, a krov mora imati oluke i snjegobrane.

(84) U poslovnim gradevinim poslovae gradevine pratecim i pomocénim gradevinama poslovne namjene ne smiju se skladistiti, niti
upotrebljavati lakozapaljivi i eksplozivni materijali.

(942  Ventilacijski otvori iz stavka (2) Clanka 45. koji sluZe za ventilaciju ugostiteljskih i drugih proizvodnih djelatnosti s intenzivnim
mirisima i praSinom trebaju se izvesti vertikalno iznad krovista gradevire zgrade.

(1043) Odredbe stavaka (1) do (12) ovog €lanka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-
povijesne cjeline Ivani¢-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 113. ovog Plana.

(1144) Potreban broj parkiraliSnih mjesta treba smjestiti prema uvjetima iz &lanka 82., 83. i 83.a ovih Odredbi. U slu¢aju
nemogucnosti osiguranja dovoljnog broja parkirali$nih mjesta na vlastitoj gradevnoj ¢estici u zoni konsolidiranosti 1.3.-3.4., ista se
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mogu osigurati na dl’UgO] gradevnoj Gestici -u-okviru-druge—zasebne-gradevinskegestice U vlasnistvu istog investitora, na pjeackoj
udaljenosti ne vecoj od maksimalnej-udalienosti-u—radijusu-do 200 m. Navedeno parkiraliste na drugoj Cestici mora biti uredeno, sa
osnovnom infrastrukturom kao za javna parkiraliSta (rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili druga ¢vrsta povrsina iskljuéujuéi Sljunak, sipinu i
sli¢no).

(12 18) SV| ostall uv1et| gradnje utvrdulu se sukladno UVjetIm ar adnje mwwdualmh 0b|te|JSkIh [ V|seob|teIJsk|h stambemh zgrada
gradevina.
4.3.2. Pomocne gradevine u zonama stambene i mjeSovite namjene

Clanak 50.
Uvjeti za smjestaj pomoéne i gospodarske gradevine na gradevnoj Cestici uz obiteljsku stambenu zgradu
1) Na gradevnoj Cestici individuatre obiteljske stambene gradevire zgrade mogu se u okviru njezine dozvoliene izgradenosti i
iskoriStenosti graditi pomocne gradevine koje namjenom upotpunjuju stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovno-stambenu gradeving
zgradu (garaze, spremista, nadstreSnice, ljetne kuhinje i druge pomoéne prostorije koje sluZe za redovnu uporabu gradevine zgrade),
te gospodarske gradevine uz stanovanje bez izvora zagadenja (Supe, staklenici, sjenici, spremista poljoprovrednih strojeva, spremista
lietine i sl.).

2 Pomoéne i gospodarske gradevine grade se kao prizemnice, a visina vijenca, odnosno strehe ne smije biti viSa od 4,00 m
za pomocne te 6,00 m za gospodarske gradevine iz prethodnog stavka, mjereno od kote konacno zaravnatog terena.

(3) Minimalna visina etaZe pomoénog prostora je 2,20 m.

4) Pomoéne i gospodarske gradevine smiestavaju grade se iskljuCivo na straznjem dijelu gradevne Cestice iza stambene

gradevine zgrade, osim garaZe koju je moguce lecirati graditi ispred gravne gradevine stambene zgrade na udaljenosti od regulacijskog
pravca javne-prometne-pewSine minimalno 1,50 m u izgradenim zonama, odnosno 3:80 5,00 m u neizgradenim zonama stambene i
mjeSovite namjene, osim ako ovim Planom nije drugadije odredeno.

(5) Ako se gradi kao samostojeca, udaljenost pomocne i gospodarske gradevine od straznje i bo&nih meda gradevne &estice
iznosi najmanje 3,00 m, odnosno 1,00 m ako nema otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici.

(6) Priljubliivanie |zgradnja pomoénih i gospodarskih gradevina uz granicu gradevne Cestice dopusteno je-same-uz—pismeny
suglasnest-susjedai-u slucaju kada je i na susjednoj gradevnoj Eestici pomoéna ili poslovna zgrada izgradena na bocnoj medi. gradevira
tzvedena priljubliene-uz-predmetnu-granics. U tom sluCaju iste moraju medusobno biti odijeljene vatrobranim zidom te krovne plohe ne
smiju biti prema granici gradevne Cestice na koju se pomoéna gradevina naslanja.

(7 Ako je nagib krovne plohe pomoéne i gospodarske gradevine prema susjednoj gradevnoj Cestici, od njezine granice treba
biti udaljena najmanje 1,00 m, a krov mora imati oluke i snjegobrane.

(8) Pomocna i gospodarska gradevine zgradu moze se izvesti priljublieno uz stambenu gradevine zgradu na istoj gradevnoj Gestici.
9) Garazu je moguce prisloniti uz bo¢nu liniju gradevne &estice, uz uvjet da je susjedna stambena gradevina zgrada udaljena

minimalno 1,00 m.
(10) Svi ostali uvjeti gradnje utvrduju se sukladno uvjetima gradnje obiteljskih stambenih zgrada individualnih-stambenih-gradevina,

(11) Odredbe ovog ¢lanka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-
Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanka 113. ovog Plana.

Clanak 51.
Uvjeti za smjestaj pomocéne gradevine na gradevnoj Cestici viSestambene zgrade

1) Na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine zgrade nije dozvoljena izgradnja pomoénih gradevina osim zajednicke garaze
za potrebe stambenog (i poslovnog) prostora.
2 Nadzemnu zejednicke garaze nije moguce locirati uz javnu prometnu povrsinu ve¢ prema istoj treba biti orijentirana bo¢no,

na udaljenosti najmanje 5,00 m, a pristup u garazu ostvaruje se s prometne povrsine unutar gradevne ¢estice. Iznimno, skupne garaze
moguce je locirati uz javnu prometnu povrsinu ako se ta javna prometna povrsina koristi isklju€ivo kao pristup skupnim garazama, i
ako ne sluZi za tranzitni promet.

(3) Udaljenost zajednicke garaze od viSestambene gradevire zgrade treba iznositi najmanje 6,00 m, a od straznje i susjednih
meda najmanje 1,00 m.
(4) Zajedni¢ku garaZzu na Cestici viSestambene gradevine zgrade moguce je smjestiti i podzemno. U tom slucaju, podzemna

izgradenost moze biti u cijeloj povrini estice.
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4.4. UREDENJE GRADEVNE CESTICE U ZONAMA STAMBENE | MJESOVITE NAMJENE

Clanak 52.
Brisan je.
Clanak 53.
) U skladu s lokalnim krajobraznim karakteristikama potrebno je sadnjom visoke i niske vegetacije (autohtone vrste) te

zatravljivanjem ozeleniti i hortikulturno urediti minimalno 30% gradevne Cestice $to posebno obuhvaca prostor predvrta izmedu
prometne povrSine i stambene gradevine zgrade. Prilikom planiranja i projektiranja potrebno je valorizirati i zastititi zate¢eno zelenilo.

(23) Prilikom uredenja gradevne cestlce ne smue se kroz usteravanJe obor|nsk|h voda, na5|pavanja terena |I| iskopa negat|vno
utjecati na okolne gradevne Eestice ili gradevine zgrade, odnosno javne prometne povrsine.

(34 Promjena konfiguracije terena gradevne Cestice (nasipavanje - usijecanje) ograni¢ava se uz njezine granice sa maksimalno
1,00 m u odnosu prema prirodnom-uredenom terenu susjedne gradevne Cestice, pri emu predmetni radovi nisu dozvoljeni ako je
susjedni objekt izgraden blize od 3,00 m do granice gradevne Cestice, odnosno ako se takvim radovima mijenja stabilnost zemljiSta
ili prirodni tok oborinskih voda na $tetu susjedne gradevne Cestice/-gradevire zgrade.

Clanak 54.
) Na prostoru gradevne Gestice izvode se pjeSacke i kolne pristupne i komunikacijske povrsine oblikovane na naéin da se u
Sto vecoj mjeri izbjegne ,asfaltiranje i betoniranje” povrsina.
2 Na gradevnoj Cestici u zoni stambene i mjeSovite namjene potrebno je smijestiti dovoljan broj parkiraliSnih mjesta prema
uvjetima iz €lanka 82. 83. i 83a. ovih Odredbi, osim ako ovim Planom nije drugacije odredeno.

Clanak 55.
) Ograde oko gradevne Cestice treba oblikovati i izvoditi na nadin da se uklapaju u sliku naselja te da su u skladu s

oblikovanjem okolnog prostora

retalne-resetkei-m etifia;-osih vir-Planorm-f dragacije- Ograda se moze gradm
nasvim medama a|| uviek s unutrasnje strane gradevne cestlce visine do 1,40 m (|zn|mno moguce i viSe, ali samo kod ve¢ izvedenih
uliénih ograda). Gradevni materijal za izvedbu ograda moZe biti bilo koji ili kombinacija vise njih.

(3) Iznimno od stavka (2) ovog ¢lanka, ograde mogu biti i viSe od onih navedenih u prethodnom stavku ed-2-+m-edresne—1:8-m;
kada je to nuzno radi zastite ili zbog nacina koridtenja gradevire zgrade i povrSina (poslovnih, sportskih, rekreacijskih i drugih), ali ne
viSe od 4,00 m kada se moraju izvesti kao prozracne, osim ako ovim Planom nije odredeno drugacije.

45, OBLIKOVANJE SRABEVNA 7GRADA U ZONAMA STAMBENE | MJESOVITE NAMJENE
Clanak 56.

(%l) U zoni 1 1i12 kartografskog pnkaza br. 4: Nacm i uv;et: gradnje, arhnektonsko obhkovanje g«caéewne zgrade provodi se
prema ¢l. 113. ovih Odredbi.

Clanak 57.
1) Kroviste gradevire zgrade moZe biti ravno ili koso ili drugog oblika, a pokrov treba biti uobi¢ajen za ovo podneblje i krajobrazna
obiljeZja ovisno o odabranom obliku krova (biber, utoreni crijep, zeleni krov i dr.). Koso kroviste je nagiba do 45°.
2 Na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole uz prirodno osvjetljenje, postaviti kolektori sunéeve energije ili istu

izvesti dijelom kao ravnu terasu.

(3) Radi sanacije ravnih krovova na postojecim se objektima omogucava izvedba kosog krova, s time da se isti izvode s hadozidom
od maksimalno 1,20 m uz moguée koriStenje potkrovlja za stambeni ili poslovni prostor, u skladu s konstruktivnim sustavom objekta
te posebnim uvjetima na podrucjima pod odredenim reZimima zastite.
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(4) Svi dijelovi gradevine zgrade trebaju biti unutar gradivog dijela gradevne Cestice. Radi toga nije dozvoljena izvedba pristupnih
stuba na javnoj povrsini niti izvedba istaknutih dijelova gornjih etaza gradevine zgrade (erkera) iznad javne povrsine s izuzetkom obnove
postoje¢ih zgrada ili gradnje zamjenskih zgrada unutar podrucja pod zastitom.

(5)

nacin. BrOj krovnlh kuuca nue ogranlcen aI| njlhova ukupna duzma ne smlje prelazm 1/3 ukupne duzme krovne plohe na kOjO] se nalaze
U razini potkrovlja nije dozvoljeno raditi otvorene ili natkrivene terase.

4.6. KOMUNALNA OPREMLJENOST GRADEVNE CESTICE U ZONAMA STAMBENE | MJESOVITE NAMJENE

Clanak 58.

1) PovrSine | potezi infrastrukturnih sustava utvrdene su na kartografskim prikazima 2. Prometna, uliéna i komunalna
infrastrukturna mreZa u mijerilu 1:5000 i to 2.1. Promet, 2.2. Posta i telekomunikacije, 2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina,
2.4. Elektroenergetski sustav, 2.5. Vodoopskrbni sustav i 2.6. Odvodnja otpadnih voda.

Clanak 59.
) Sve gradevine zgrade obavezno se prikljuéuju na sustave komunalne infrastrukture.
2 Obavezna komunalna opremljenost gradevne &estice obuhvaca:
- prometnu povrSinu (ulicu) radi ostvarenja pristupa do gradevine zgrade, s minimalnim tehni¢kim uvjetima prema ¢élanku 75.

stavak (1),
kabelsku mrezu elektroopskrbe na koju je moguce ostvariti prikljucak gradevire zgrade, ukljuéivejavau-rasvieta;

- javnu mrezu vodoopskrbe i odvodnje oborinskih i otpadnih voda na koje je moguce prikljuiti gradevind zgrade.

(3) Iznimno od stavka (2) ovog €lanka, moguce je realizirati gradnju individualne gradevire obiteljske stambene zgrade i uz nizu
razinu komunalne opremljenosti koja obuhvaca:
- zate€enu pristupnu ulicu postojeée Sirine i duljine ili postojeci pristupni put minimalne Sirine 3,00 m i maksimalne duzine

70,00 m, pri Cemu se na takav pristupni put mogu prikljuciti najviSe evije-stambene pet gradevnih Cestica,
mrezu elektroopskrbe na koju je moguce ostvariti prikljucak gradevire zgrade Havau-rasviety,
vodoopskrbu preko postojecih ili novo iskopanih bunara izawe-mreze-vodeveda, a odvodnju otpadnih voda u nepropusnu
septicku jamu. Medutim, to su samo privremena rjeSenja i po |zgradnjl Javnog sustava vodoopskrbe [ odvodnje sve gradevine
treba spojiti na njih, a sve u skladu s Gradskom Odlukom. edvednju-etpadaih-vedapuy propu abirne-fame:

Clanak 60.
1) Kod prilaza na Zupanijsku ili lokalnu cestu, u postupku izdavanja lokacijske dozvole potrebno je ishoditi posebne uvjete
prikljuenja od strane nadleZnog javno-pravnog tijela mjeredavne-institucije-H-tiiela.
2 U slucaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj cesta razliCitog znacaja, prilaz s te gradevne Cestice na javnu prometnu
povrSinu obvezatno se ostvaruje preko ceste nizeg znagaja.
Clanak 61.
Brisan je.
Clanak 62.
Brisan je.
Clanak 63.
Brisan je.
Clanak 64.
Brisan je.
Clanak 65.
Brisan je.
Clanak 66.
Brisan je.
Clanak 67.
Brisan je.
Clanak 68.
Brisan je.
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6. UVJETI UREDENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJEII OPREMANJA PROMETNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA |
POVRSINAMA
Clanak 69.
1) Planom su osigurane povrsine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i povrSinske infrastrukturne gradevine i to za:

- sustave prometa - cestovni, Zeljeznicki, pjeSacki, biciklisticki, autobusni,

- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda koriStenje i uredenje vodotoka),
- energetski sustav - gradevine za transformaciju i prijenos energenata (elektroopskrba, plinofikacija),

- sustav telekomunikacija.

2 Infrastrukturni sustavi utvrdeni su na kartografskim prikazima Plana br. 2.1 2-2.6 »Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreZa« u mijerilu 1: 5000.
(3) Gradevine i uredaji infrastrukturnih sustava iz stavka (1) ovoga ¢lanka mogu se graditi, odnosno rekonstruirati neposrednom

provedbom na Citavom podrucju obuhvata ovoga Plana sukladno ovim Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima
nadleznih ustanova s javnim ovlastima kojima se odreduju i mjere zastite okoli3a.

4) Planom prikazane trase komunalne infrastrukture su nacelne i mogu se izmijeniti temeljem detaljnijih projekata ovisno o
konfiguraciji terena, uvjetima zastite okoliSa te drugim posebnim uvjetima, a u svrhu postizanja funkcionalnijeg te tehnolo3ki i
ekonomski povoljnijeg rjeSenja.

6.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

Clanak 70.
) Na podrucju obuhvata Plana odredeni su prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture koji su prikazani na
kartografskom prikazu broj 2.1. Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza — Promet u mjerilu 1: 5000.
2 Planom je omogucena gradnja i drugih prometnih i pratecih povrsina i gradevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih

namijena u prostoru, temeliem projektne dokumentacije i u zonama druge namjene, bez obzira ako nisu prikazane na odgovaraju¢em
kartografskom prikazu.

(3) Prilikom izgradnje parkiraliSta kao prometne povrSine koja nije javne namjene, na Cestici bez gradevine zgrade osnovne
namjene u zonama M1, M2 i S, potrebno je ostvariti minimalno 20% zelenila, te osigurati pristup ¢estice na javno-prometnu povrsinu
ne Siri od 7m. ParkiraliSte mora biti uredeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za javna parkiralista (rasvjeta, odvodnja, asfaltna ili
druga &vrsta povrSina iskljucujuci Sljunak, sipinu i sliéno).

4) Gradnja i uredenje na gradevnim Cesticama unutar zastitnih pojaseva iz stavka (1) ovog €lanka obavlja se samo uz
suglasnost pravne osobe koja upravlja javnim cestama. Postoje¢e gradevine unutar zastitnih pojaseva nemaju pravo na zastitu od
buke.

Clanak 71.

(13 U provedbi Plana primjenjivat ¢e se propisi i normativi utvrdeni zakonskom regulativom u svrhu smanjenja i eliminiranja
postojec¢ih i spreGavanja nastajanja novih urbanisti¢ko - arhitektonskih barijera.

6.1.1. Cestovni promet

Clanak 72.

1) Planom se utvrduju koridori gradskih ulica kao dijelova prometnog sustava naselja. Koridori pIan|ran|h gradsk|h uhca
predstavljaju povrsme unutar koph ce se temeljem éetaijtmﬁh prOJekata izgraditi i urediti prometnice. Kesderpsesisiséir-gradskin-uliss

(2) Podjela g@d%h ulica prema funkcu| i znacaju provod| se na:
- Glavne mjesne ulice keje-obuhy - Savska-cesta-pastavky
- Sabirne ulice keje-ebuhvaéaju:-Si

Siebeda—Dema—seHanar
- Ostale ulice koje-obuhvaéaju:-sve-ostale-ulice--prilaze-gradevnim-Cesticama.
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Clanak 73.
) Gradskem Ulicom smatra se svaka prometna povrsma unutar obuhvata Plana uz koju se |zgradu1u ili posto;e %éewae zgrade
i na koju te gradevine zgrade imaju izravan pristup. Gradska-u dnim-dijelom-b Briva aSAIStVY:
2 Postoje¢e prometnice ucrtane na kartografskom prikazu broj 2.1.; Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza —

Promet, mogu se odrZavati i rekonstruirati unutar i izvan ucrtanog koridora. Takoder, postoje¢e prometnice koje nisu ucrtane na
kartografskom prikazu broj 2.1.: Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreZa — Promet, mogu se odrZavati i rekonstruirati
unutar i izvan zatedenog koridora. Sirina kolnika, nogostupa, biciklisticke staze i zelenog pojasa za postojeée prometnice (nerazvrstane
ceste) odredit ¢e se projektom odrZavanja/rekonstrukcije.

(3) Planirane-gradske-ulice-6e-se-gradit--uredivati unutarutvrdenitkeridera-Ovim Planom predloZeni su pojasevi za nove ulice nacelno.
Moguéa su manja odstupanja u smislu prilagodbe projekta njihove trase postoje¢em stanju na terenu, a uz primjenu tehnickih
elemenata iz &lanka 75., ovisno o funkciji, postojec¢im prostornim uvjetima i zna&aju gradske ulice iz stavka (2) ¢lanka 72.

(4) Unutar koridora gradskih ulica mogucée je, uz kolne i pjeSacke povrsine, uredivati biciklistiCke staze, parkiraliSta i zelene
povrsine (drvored, travnjak [ sI.) te autobusna stajaliéta.

' CIanak 74 '

& Kod izgradnje novih ebjekata zgrada na gradevnim Eesticama uz ve¢ oblikovane i uredene ulice Ciji pojasevi ne ispunjavaju
Sirinu propisanu ovim Odredbama, zadrZava se postoje¢a Sirina uliénog pojasa, a gradevna crta planirane zgrade uskladuje se s
gradevnim crtama susjednih zgrada. Dozvoljava se produzetak postoje¢ih prometnica u istoj Sirini, pri ¢€emu novo oblikovana ,slijepa“
ullca (duljine najwse do 200,00 m) mora imati Jedno od okretlsta na kraju (kartografskl pnkaz 2.1. Prometna ulicna i komunalna

Clanak 75.

1) Minimalni tehnicki elementi za izgradnju planiranih dionica gradskih ulica unutar obuhvata Plana, ovisno o kategorizaciji
pojedine prometnice, nagelno su:
a) Glavna mjesna ulica
%Faeunska-bmnaﬂ’ée-kmm

- broj prometnih traka i Sirina kolnika 2x3,00 m (ako je na prometnici organiziran javni prijevoz 2x3,25 m):

- raskriZja u nivou, proSirena, s dodatnim trakama za prestrojavanje samo na raskriZjima sa sabirnim prometnicama prema
potrebi

- saprometnice postoje prilazi gradevnim cesticama i zgradama na njima zgradama

- pjesackl hodn|C| Jednostram m|n|malne Sirine 1 50 (|zn|mn0 u nemogucnostl S|reg moze | 1, 20 m)

- ug|bal|sta za autobusna stajahsta ako Je na prometmm organ|2|ran Javm promet
- gdje god to prostorm uvlen dozvoljavaju treba ured|t| b|C|kI|st|cke staze

b) Sab|rna uhca
R Rl

- broj prometnih traka i Sirina kolnika 2x2,75 m-

- raskriZja u nivou

- saprometnice postoje prilazi zgradama

- pjeSacki hodnici, jednostrani, minimalne Sirine 1,50 (iznimno u nemogucnosti Sireg moZe i 1,20 m)-

- na-premetnici unutar pojasa prometnice dozvoljeno je parkiranje samo ako postoji drvored Sirine 5,00 m ili ako postoji jo$
jedna (treca) kolna traka Sirine bar 2,50 m koja se moze urediti za uzduzno parkiranje osobnih vozila uz-dedatak-petrebre

C) Ostale ulice
. .
broj prometnih traka i Sirina kolnika 2x2,50 25 m, jednosmjerni promet 3,00 m
- raskriZja u nivou
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- sa prometnice postoje prilazi gradevnim Cesticama i zgradama na njima zgradama
- gdje god to prostorni uvjeti dozvoljavaju treba urediti biciklistiCke staze
- pjesackl hodn|0| Jednostram m|n|malne smne 1 50 m (|zn|mn0 12 m)

2 Minimalni tehnicki elementi za izgradnju planiranih podvoznjaka na krizanjima sa zeljeznickom prugom od znacaja za
medunarodni promet te spojnih cesta dani su ¢lanku 85.

Clanak 76.
1) Izgradnja unutar podrucja naselja razvija se uz postojece i planirane gradske ulice.

2 Svaka gradevna Gestica mora imati neposredni pristup na jednu od ulica premetad-peviSind-u-ednoj-ed-kategerifa navedenih u
¢lanku 72. 1znimno, moguée je gradevnu Cesticu prikljuéiti na ulicu preko sluznog puta (preko jedne gradevne &estice) ili pristupnim
putom duljine do 60,00 m, a Sirine ne manje od 3,50 m. Izuzetno, postojeci pristupni putovi mogu biti i uZi od uvjeta iz ovoga stavka.
Na ovaj postojeci pristupni put moze se spojiti najviSe pet gradevnih Cestica. Postojeci pristupni putovi manje Sirine i ve¢e duZine
zadrzavaju se kao pristupni putovi za postojece izgradene i neizgradene gradevne Cestice uz njega. Tu se misli i na one pristupne
puteve koji nisu ucrtani kao javno prometne povrSine unutar ovog Plana. Na dijelu neizgradenih podrucja (gdje se nalazi neuredene

cest|ce) moguce Je |shod|t| akte za gradenje nowh zgrada tek po |zgradnj| planlrane uhce M@k&%ﬁt&%{%}@%@@l&%&m

(3 4) Pnstup S gradevne cest|ce na povrsmu g«tadske uhce mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugroZeno odvijanje prometa
(najmanja udaljenost kolnog pristupa na gradevnu Cesticu od zavrSetka zavoja na krizanju mora biti 8,00 m). Kada se gradevna Cestica
nalazi uz spej krizanje sporedne ulice i ulice koja ima Zupanijski il drzavni zna¢aj, kolni pristup se mora izvesti preko sporedne ulice.

(49) Najve¢a dozvoljena duZina planirane slijepe ulice iznosi 200 m minimalne Sirine kolnika 5,00 metara. Na zavrSetku ulice, ake
prostorne-moguénosti-dopustaju; potrebno je izgraditi okretiSte.

(58) Gradske Ulice koje w-ekviru-ostalib-ulica nemaju propisanu Sirinu ulinog pojasa s zadeveliavaiuéi-profilsa odvojenim kolnikom i
pjeSackim hodnikom tretiraju se kao kolno-pjeSacke sa posebnim rezimom odvijanja prometa.

Clanak 77.
Javni autobusni promet i stajalista
1) Planom se predvida koriStenje gradskih ulica u rangu glavne i sabirne za javni prijevoz autobusima. Izuzetno, vozila javnog

prijevoza mogu koristiti ulice nize razine. U tim ulicama, ako postoje prostorni uvjeti mogu se urediti i odrzavati autobusna stajalista.

2 U ulicama iz stavka (1) ovog ¢lanka moraju se ra-mijestima-odredenim-ovim-Planrem-za-stajalista; a prema posebnim propisima
izgraditi ugibaliSta s nadstreSnicama za putnike (prema Pravilniku o autobusnim stajalistima).

6.1.2. ParkiraliSta i garaze

Clanak 78.
Javna parkiralista i garaze
) Planom se potrebe za prometom u mirovanju dijelom zadovoljavaju javnim parkiralistima koja se, ovisno o lokalnim uvjetima

(potreba za parkiranjem, raspoloZivi prostor, horizontalna i vertikalna preglednost) grade na javnim povrSinama (posebnim
parkiraliSnim povrsinama), u koridoru postojecih ili planiranih prometnica i u javnim garazama.

2 Za parkiranje osobnih vozila kao javno parkiraliSte moZe se koristiti prostor uz kolnik sabirnih i ostalih ulica, kad Sirina kolnika
to omogucava i kada parkiraliste ne ometa prolaz za pjeSake i osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, bicikliste, vatrogasna i
vozila hitne pomoci. ParkiraliSna mjesta se u tom slu¢aju mogu planirati i u koridoru postojecih ili planiranih prometnica bez posebne
oznake na kartografskom prikazima ovog Plana.

(3) Na kartografskim prikazima ovog Plana definirane su planirane i postojece pozicije koje dijelom ili u cijelosti imaju funkciju
javnog parkiralista (P) ili garaze (G).
(4) Moguce je temeljem projektne dokumentacije uredenje javnih parkirali$ta i javnih garaza i na mjestima gdje ona nisu

uvjetovana ovim Planom, t-unutarsvik-namjenskib-kategerija,

6.1.2.1. Javne garaze kao osnovna namjena
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Clanak 79.

)] gradevine Zgrade javnih garaZza kao osnovne namjene grade se podzemno ifili nadzemno na povrSinama namijenjenim za
promet u mirovanju ozna¢ene oznakom G na kartografskom prikazu 1.: KoriStenje i namjena povrsina, te unutar drugih namjenskih
kategorija bez posebne oznake planske namjene.

2 U nadzemnom dijelu garaZne gradevine zgrade moZe se uz osnovnu namjenu (garaZa) predvidjeti mjeSovita namjena
(poslovna, sport i rekreacija, javno-drustvena i sl.), ali bez stambene namjene. PovrSina mjeSovite namjene ne moze prijeci 50%
ukupnog BGP-a izgradenog na Cestici garazne gradevine zgrade. U podzemnom dijelu garaZe, koji moZe obuhvatiti viSe podzemnih
etaza, dio prostora moZze se koristiti dvonamjenski kao skloniste.

(3) Kao dio samostojece podzemne garaze mogu se planirati i potrebni ulazi, te evakuacijski izlazi, koji se ubrajaju u nadzemni
kig i kis.

Clanak 80.
1) Utvrduju se graniéne vrijednosti za izgradnju g=adewra zgrada javnih garaza:

1.1. Veli¢ina gradevne Cestice
- najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 500 m2.
1.2. Veli€ina i povrSina gradevias zgrade
- najve¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 1,0 u podzemnom dijelu, a 0,80 u nadzemnom dijelu,
- najveci dopusteni koeficijent iskoridtenosti (Kis) iznosi 8,0,
- najveca dopustena visina nadzemnog dijela javne garaze iznosi (P+3) ili 12,0 m do gornjeg ruba krovnog
vijenca, odnosno 15,0 m do sljiemena gradexdne zgrade mjereno od najniZe kote zaravnatog terena uz gradewas zgradu,
- javna garaZza moZe sadrZavati viSe podzemnih etaza.
1.3. SmjeStaj gradevine zgrade na gradevnoj Cestici
= izgradenost gradevine zgrade garaze u podzemnom dijelu moZze biti u cijeloj povrSini gradevinske &estice ako se
proj m statiCkim izraGunom konstrukm e potvrd| da takav zahvat nece |mat| negahvan utecaJ na
gradevme na susjednim gradevnim Cesticama. dekaze A i
- najmanja udaljenost dijelova gradevire zgrade sa namjenom garaze u nadzemnom duelu od regulacuskog pravca
i ostalih meda iznosi 1,00 m,
—  najmanja udaljenost dijelova gradevine zgrade garaZe sa mjeSovitom namjenom do regulacijskog pravca i ostalih meda

iznosi 5,0 m.
2 Iznimno u izgradenim dijelovima gradevinskog podrugja nadzemni dio gredevire zgrade garaze moze se izvesti do linije
regulacijskog pravca i ostalih meda sukladno lokalnim uvjetima.
Clanak 81.
)] gradevine Zgrada javne garaze moze se, osim nacinom predwdenlm u ¢lanku 79, |zvest| [ |spod prometnlh [ zelemh povrsma
odnosno pjeSackih trgova ra-pewsinama bezpeses A : 2 aRteRs Aa, ali
tada debljina sloja zemlje iznad stropne p/oce prve podzemne etaZe garaze mora b|t| najmanje 1 00 metar
6.1.2.2.  ParkiraliSta i garaZe uz druge namjene
Clanak 82.
1) Minimalno potreban broj parkiraliSno-garaznih mjesta dimenzije 2,50x5,00 m koji treba osigurati na gradevnoj Cestici

gradevine odredene djelatnosti utvrduje se prema veli€ini gradevinske bruto povrsine ili broju korisnika (mjesta) / zaposlenika uz
primjenu sljede¢ih normativa:

Jednoobiteliski-RviSeobiteljski-stambeni-objekt-obiteljske
stambene zgrade

1 mjesto / 1 stambena jedinica

ViSestambene gradeviae zgrade 1 mjesto / 1 stambena jedinica $5-mjestalt000-m?-BRP
Poslovni prostori uz stanovanje 20-10 mjesta/1000 m2 GBP
Industrija i zanatstvo 10 mjesta/1000 m? GBP
Visokoskolske ustanove 10 mjesta/1000 m2 GBP
Skolg sttty 5 mjesta/1000 m2 GBP
Sportska igralista i dvorane — bez sjedala 5 mjesta/1000 m? GBP

1 mjesto /18 sjedala

SportskaigraliSta i dvorane 1 mjesto (autobus)/400 sjedala

Uredi i sl. 15 mjesta/1000 m? GBP
Trgovine i usluzni sadrZaji 20 mjesta/1000 m2 GBP
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Kulturpi-vjerskiH-drustveni-sadrzaji-kulturne ustanove 40-5 mjesta/1000 m? GBP
Uprava 15 mjesta / 1000 m2 GBP
Vijerske zgrade 10 mjesta / 1000 m2 GBP
Staracki domovi 5 mjesta/1000 m? GBP
Lokalni centri 20 mjesta/1000 m2 GBP
Ugostiteljstvo 20 mjesta/1000 m2 GBP
. . . prema vaze¢em Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
Ugostiteljski objekti iz Skupine Hoteli standardima ugostiteljskih objekata iz Skupine Hoteli
T, . . L prema vaze¢em Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
;Jr?fesét't?ﬁk' objekil iz Skupine Ostalf ugostiteljski objekti za standardima ugostiteljskih objekata iz Skupine Ostali ugostiteljski objekti
jesta) za smjestaj

Clanak 83.
1) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevire zgrade ili grupe gradevina zgrada s razli¢itim sadrZajima moZe se predvidjeti
isto parkiralite za razlicite vrste i namjene gradevina zgrada, ako se koriste u razlicito vrijeme.
2 Na javnim parkiraliStima treba od ukupnog broja parkirnih mjesta osigurati za automobile osoba sa invaliditetom i smanjene
pokretljivosti najmanje 5% parkiraliSnih mjesta, renzia375x5:0-%: a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na parkiraliStima s manje od
20 mjesta, te ista trebaju biti posebno oznacena i smjestena uz pjeSacke povrsine i u blizini ulaza u gradevinu.

(3) Javne parkiraliSne povrSine treba hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske vegetacije najmanje —Minimalan-kriteriHe jedno
stablo na 3 parkiraliSna mjesta.
(4) Postoje¢e garaze i garazno-parkiraliSna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrZaje, ako se ne osigura drugo

parkiraliSno-garazno mjesto na istoj gradevnoj Cestici.
Clanak 83a.

)] Pri rekonstrukciji, zamjenskej-gradnji: novoj gradnji ili prenamjeni prostora u zoni visokokonsolidiranog podru¢ja 1.1. i 1.2.
oznagenim na kartografskom prikazu br. 4.: Nacin i uvjeti gradnje, ako se ne mogu osigurati parkiralidna mjesta na vlastitoj estici,
potreban broj parkiraliSnih mjesta moguce je rijeSiti u skladu s gradskom Odlukom kojom se propisuju pravila za osiguranje parkirnih
mjesta. aa2nading:

2 Pri rekonstrukciji, zamjenskoj gradnji, novoj gradnji ili prenamjeni gradevina zgrada u zonama 1.3.-3.4. na kértografskom
prikazu br. 4. Nacin i uvjeti gradnje, potrebno je osigurati dovoljan broj parkiraliSnih mjesta na vlastitoj gradevnoj Cestici prema
normativu iz €. 82 ovih Odredbi, osim ako ovim Planom nije drugacije propisano.

Clanak 84.

) Granicne vrijednosti za izgradnju garaza u sklopu drugih namjena odgovaraju uvjetima utvrdenim za planom definiranu
namjenu, pri éemu se utvrdeni Kis kod izgradnje javnih garaZza moze povecati za 1,0 i to samo za izgradnju podzemnih dijelova
gradevine.
- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca i ostalih meda iznosi za dio gradevine sa namjenom garaze 1,0 m (nadzemno)
i 0,0 m (podzemno), a za ostale dijelove gradevire zgrade prema uvjetima utvrdenim ovim Odredbama za planom definiranu
namjenu.

2 Prometni pristup u garazu sa javne prometne povrsine treba izvesti na naéin da isti nema negativni utjecaj na odvijanije i
sigurnost prometa.
6.1.3. Zeljeznicki promet

Clanak 85.

) Razvojnim planovima HZ-a, odnosno smjernicama strategije prometnog razvitka RH, postojeéi koridor Zeljeznicke pruge od
znaCaja za medunarodni promet ne ulazi u koridor trase nove zeljezni¢ke pruge velike propusne moci / velikih brzina (do 250 km/h),
te je u skladu s takvim prometnim potrebama ovim Planom utvrden alternativni koridor Sirine 2x100 m.
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Koridor postojece ZeljezniCke pruge od znacaja za medunarodni promet zajedno sa postojecim industrijskim kolosijecima

zadrZavaju se i nadalje u funkciji za potrebe lokalnog prometa i servisiranja gospodarskih zona.

(3)

Prostornim planom uredenja Grada Ivani¢-Grada greevida omogucava se poboljSanje prometno-tehnickin uvjeta na

postojeéoj pruzi, a radi postizanja boljih elemenata horizontalnog vodenja trase (veéi radijusi krivina) Sto unutar obuhvata Plana

obuhvaca:

u 1. etapi ekonstrukciju trase pruge (veci radijusi krivina) unutar postojeceg koridora te planiranje deniveliranih prijelaza
(planirani podvoznjak) na lokaciji Boltov brijeg te VulinCeva ulica
u 2. etapi se planira izgradnja drugog kolosijeka.

(4) Opci uvjeti rekonstrukcije i izgradnje deniveliranih prijelaza iz stavka (3):

- postoje¢a jednokolosjecna pruga ¢e postati dvokolosjecna te sve podvoZnjake i nadvoznjake treba planirati po
dimenzijama i nosivosti u skladu s navedenim,

- minimalna svijetla visina podvoznjaka iznosi 4,5 metara

- potrebno je zadrZati postoje¢e prometne veze u okolnom podruéju i postojece pristupe gradevnim Cesticama i gradevinama
ili planirati nove prometne veze i

- nove pristupe,

- moguce je predvidjeti etapnost izgradnje na nacin da je 1. etapa spoj na postojecée ceste, a 2. etapa spoj ha planirane
ceste,

- uz planirane denivelirane prijelaze, spojne i svodne ceste moguce je planirati pjeSacke i biciklistiCke staze u skladu s
potrebama i prostornim mogucnostima.

(5) Uvjeti gradnje podvoZnjaka Boltov brijeg i spojnih cesta:

- planira se izgradnja podvoZnjaka zapadno od lokacije postojeéeg prijelaza u jednoj razini (van obuhvata Plana),

- planirani podvoznjak se veZe na Hercegovacku ulicu prema zapadu te preko ulice Ribnjaci na Kolodvorsku ulicu. Njezin
poprecni profil minimalno mora sadrZavati kolnik minimalne Sirine 6,5 m za dvosmjerni promet, jednostrani ploénik
minimalne Sirine 1,20 m i biciklisti¢ku stazu minimalne Sirine 1,5 m,

- planirana spojna cesta prema Op¢ini Klotar Ivani¢ prolazi poljoprivrednim povrSinama te njezina minimalna Sirina kolnika
treba iznositi 5,5 metara za dvosmjerni promet,

- planirani podvoZnjak mora imati minimalnu Sirinu kolnika 6,50 metara za dvosmjerni promet te jednostrani ploénik
minimalne Sirine 1,20 m i biciklisti¢ku stazu minimalne Sirine 1,50 metara koji mogu biti denivelirani u odnosu na kolnik,

- prometnice do pojedina¢nih gradevnih Cestica ili neizgradenih gradevnih podruéja mogu se planirati kao jednosmjerne
ceste minimalne Sirine 3,50 metara,

- prikazane spojne ceste obuhvacaju zastitni planirani koridor prometnica unutar kojeg je potrebno smjestiti ukupnu parcelu
prometnice koju Cine kolnik, pjeSacke i biciklistiCke staze, bankine, zastitno zelenilo, potporni zidovi, usjeci i nasipi, ovisno
0 |dejnom projektu prometnice.

(6) Uvjeti gradnje podvoZnjaka u Vulinéevoj ulici i spojnih cesta:

- planira se podvoznjak na mjestu postojeéeg prijelaza u Vulinéevoj i Savskoj ulici.

- planirani podvoZnjak ¢e povezati upustene dijelove Vulin¢eve, Savske i Kolodvorske ulice (istoéni dio).

- upusteni i rekonstruirani dijelovi VulinGeve, Savske i Kolodvorske ulice moraju imati minimalnu Sirinu kolnika 6,00 metara
za dvosmjerni promet.

- osigurati pjeSacke i biciklistiCke veze iz svih smjerova izgradnjom pjeSackih i biciklistickih povrSina u nivou postojecih ulica,
izgradnjom pjeSacko-biciklistitkog prijelaza (mosta) preko deniveliranih ulica.

- povrSine za kretanje pjeSaka moraju biti minimalne Sirine 1,50 metara.

- jednostrane biciklistiCke staze moraju biti minimalne Sirine 1,50 metara, a dvostrane minimalne Sirine 0,80 m (2x0,80 m).

- predvidjeti pjeSacko-biciklisticki pothodnik u neposrednoj blizini kolodvorske zgrade kojim se spaja postoje¢a i planirana
ZeljezniCka stanica i prostor juzno od pruge.

- predlaZe se planiranje pjeSacko-biciklistickog pothodnika u osi Jurinéeve ulice/ulice kralja Tomislava.

- pothodnike planirati s minimalnom svijetlom Sirinom od 5,00 m i minimalnom svijetlom visinom od 3,00 m.

- pristupe pothodnicima moguce je planirati kao stubista, rampe te dizala.

- prometnice do pojedinacnih izgradenih i neizgradenih gradevnih Eestica mogu se planirati kao jednosmjerne ceste
minimalne Sirine 3,50 metara ili kao kolno-pjeSacke povrdine minimalne Sirine 2,50 metara.

- na mjestima gdje postojece ulice postaju ,slijepe” zbog izgradnje podvoznjaka potrebno je predvidjeti okretiste.

(7 Uvjeti rekonstrukcije postojeceg kolodvora:

- omogucuje se rekonstrukcija kolodvora na postoje€oj lokaciji te rekonstrukcija ili ruSenje ostalih postojecih kolodvorskih
objekata (kolodvorski wc, skladiSte /garaZa, robni magazini).

- omogucava se gradnja privremenih objekata za smjeStaj novih elektronickih sigurnosnih i telekomunikacijskih uredaja.

- omogucava se produlienje ifili dogradnja odredenog broja kolosijeka, izgradnja perona i pothodnika s nadstreSnicama.

- omogucava se uredenje kolodvorskih, stajaliSnih trgova i parkiraliSnih mjesta te njihovo opremanje urbanom opremom.
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6.1.4. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine

Clanak 86.

1) Ispod glavnog gradskog trga moguca je izvedba javner podzemne garaze u vise podzemnih etaza (u skladu s uvjetima iz
¢lanka 80 i 81 ovih Odredbi. PovrSinu Trga (pjeSacke, zelene povrsine i prometnice) moguce je rekonstruirati, uredivati prema
sadasnjem stanju |I| S nowm obhkovanjem sve prema potrebama Grada Ivanic- Grada IFg—Vla&#HFa—Na%GF&—kOH—}e—kaaE&H—H&

2 Planom nisu utvrdenl tocnl polozajl setnlca One seu nacelu trebaju planirati u postojecim i planiranim perivojima, uz rijeku
Lonju i na mjestu danadnjeg potoka Zeravinec te ostalim prirodnim i krajobrazno uredenim povrsinama. se odreduje prostor etnice uz
obalu Rijeke Lonje od Savske ulice prema JalSevcu BreSkom te Opatincu.

(3) Uredenije Setnice, koja prolazi zasticenim dijelom naselja, provodi se temeljem uvjeta ovog Plana i posebnih konzervatorskih
uvjeta.

4) Sve pjeSacke povrSine (trgovi, Setnice) potrebno je urediti sa minimalnom Sirinom od 1,50 m, a na podru¢jima gdje je to
moguce sa max. uzduznim nagibom od 8% za potrebe osoba sa poteSkoéama u kretanju.

(5) PjeSacke povrsine su, gdje prostorne moguénosti to dozvoljavaju, uz kolnike ulica naselja minimalne Sirine 1,50 m. Iznimno
u vrlo sku€enim uvjetima mogu biti i uZe, ali ne manje od 1,20 m ukoliko nije drukéije odredeno ovim Planom.

(6) U sklopu zastitnih zelenih i javnih zelenih povrSina dozvoljeno je uredenje pjeSackih Setnica i biciklistickih staza.

6.1.5. Biciklisticki promet

Clanak 87.
) Biciklisti¢ki promet odvijat e se u sklopu popre¢nog profila javnih prometnih povrsina, uz moguénost uredenja biciklisti¢kin
staza i u sklopu zelenih povrSina odredenih u popreénom profilu prometnice.
2 Omogucava se izvedba biciklistiCkih staza u profiima pojasu postojecih prometnica gdje za to postoje prostorne mogucnosti
te na mjestu danasnjeg potoka Zeravinec, a u skladu s izradenim projektom.

(3) Najmanja smna b|0|k||st|cke staze ili trake kao i ostah tehn|ck| uvlen utvrdu1u se prema vazecem Prawlnlku o biciklisti¢koj
infrastrukturi zajeda 4 e ey ¢ Y dry dredeno-ov M

6.1.6. Benzinske postaje i e-punionicé |

Clanak 88.

) Planom se omogucuje odrzavanje postojecih benzinskih postaje te planiranje izgradria novih benzinskih postaja uz
razvrstane prometnice unutar Plana i unutar podrucja poslovne namjene (K). Najmanja povrSina gradevne Cestice za planiranu
benzinsku postaju je 600 m2,

2 Na gradevnoj Cestici benzinskih postaja mogu se graditi prate¢e povrSine i sadrzaji koji obuhvacaju: parkiraliSta i
manipulativne povrsine, te gradevind zgradu sa prostorom trgovine, ugostiteljstva, servisa, pomoc¢nih i sanitarnih prostora i sl.
(3) Benzinske postaje sa prate¢im sadrzajima moraju se graditi na nadin da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu,
- zastita okolisa i

- da gradevira zgrada bude veli¢inom i smjeStajem prilagodena okoliSu.

- smjeStajem benzinske postaje ne smiju se pogorsati koriStenja okolnog prostora.

4 E-punionice planirati ra-peviSini-ed-min- trebaju se planirati s najmanje dva javaa-parkiraliSna mjesta, a mogu se planirati u
blizini javnih i drutvenih namjena, unutar gospodarskih podrucla kao ina ostallm gradevmm cestlcama drug|h namjena pod uv1et0m
dai |spun1avaju sve prop|sane uvjete iz vazecih Pravilnika. blizu-zvera-el—energije-za-prikiju —sAckEoro-med da-lokacija-punic
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6.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE
Clanak 89.
) Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne telefonske kanalizacije (DTK) radi optimalne
pokrivenosti prostora i potrebnog broja prikljuéaka u cijelom obuhvatu Plana;
2 Gradevine i uredaji sustava telekomunikacijskog prometa grade se u trasama oznac¢enim na kartografskom prikazu broj 2.2.

Prometna, ulicna i komunaina infrastrukturna mreZa - PoSta i telekomunikacije u mjerilu 1:5000. Prikazane trase uredaja za prijenos
sustava telekomunikacije unutar koridora prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati radi prilagodbe projekine dokumentacije i
uskladenja s drugim infrastrukturnim sustavima.

(3) Omogucava se dogradnja, odnosno rekonstrukciju te eventualno izgradnja novih gradevina, radi implementacije novih
tehnologija ifili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeéi raCuna o pravu zajednickog koriStenja od strane svih koncesionara.
Postoje¢e TK kapacitete treba izmjestiti u novoizgradenu DTK infrastrukturu.

4 Planom je predvideno povecéanje kapaciteta telekomunikacijske mreZe, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih
priklju¢aka svim kategorijama korisnika, kao i najve¢i mogucéi broj spojnih veza;
(5) Distributivna telekomunikacijska kanalizacija kapacitetom mora omoguciti postavljanje vodova viSe operatora ukljuéujuci i
operatore kabelske televizije te sadrzavati i odredenu rezervu (rezervne cijevi).

(6) Glavnu trasu novoplanirane DTK se usmjerava na komutaciju UPS Ivanié-Grad, a u rubnim dijelovima pojedinog podrucja
predvidjet ¢e se lokacija za eventualni komutacijski ¢vor kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m koju lokaciju nije potrebno formirati
zasebnu Cesticu.

(7) Nova telekomunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova
mora omoguciti efikasnu i ekonomi¢nu izgradnju Sirokopojasnih Zi¢nih i optickih mreza i za generacije buducih mreznih tehnologija, a
istovremeno mora hiti kompatibilna s postojeéim tehnologijama.

(8) Sve telekomunikacijske mreZe (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo) po moguénosti se trebaju polagati u
koridorima postojecih, odnosno planiranih prometnica, tj. u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrSina s jedne ili obje strane kolnika, Sirine
TK koridora do 1 m, s kapacitetom ovisnim o namjeni povrSina te koncentraciji stambenih, poslovnih i drugih gradevina.

9) Distributivna telekomunikacijska kanalizacija treba biti realizirana s PVC, PEHD i sl. cijevima g 110, 75, 50 mm i montaznim
zdencima tipa DO do D4,
(10) Dubina rova za polaganije cijevi izmedu zdenaca treba biti tolika da je minimalna udaljenost od povrSine terena do tjemena

cijevi u gornjem redu min 0.7 m. Na prijelazu prometnica taj razmak mora biti min 1,0 m;
(12) Prikljuci gradevina zgrada na TK infrastrukturu ostvaruju se putem privodnih zdenaca i DTK prikljuénih cijevi.
(12) Na podruéju obuhvata Plana moguce je postavljanje javnih govornica.

Clanak 90.

1) Planom se omogutava gradnja eshevaih—pestaja samostojecih antenskih stupova za potrebe javne pokretne
telekomunikacijske mreZe uz slijedece uvjete:

e  Osnovnapestaja Antenski stup sa antenskim sustavom na postojecim gradevinskim-ebjektima gradevinama tipa A koji ne prelazi
visinu objekta gradevine na koji se postavlja i telekomunikacijski uredaj esrevra-pestaja tipa B1 visine 2 metra iznad najviSe
toCke gradevine.

e  Osnovaa—pestaja Antenski stup sa antenskim sustavom na postoje¢im gradevinama od javnog i druStvenog znacaja,
telekomunikacijskim gradevinama, gradevinama poslovne namjene i gradevinama pozarne zastite tipa B2 do max. 5 m od
najviSe tocke gradevine.

2 Gradnja samostojecih antenskih stupova esrevaih-pestaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreze kao gradevina
od vaznosti za drzavu predvidena je u skladu sa odredbama Pravilnika koji regulira podrugje javnih telekomunikacija u pokretnoj mreZi
kojim je odredeno da podrucje pokrivanja mreZe mora sadrZavati sva Zupanijska sredista, gradove i naselja, kao i vaznije cestovne i
Zelieznicke prometnice te vaznije plovne putove na unutrasnjim vodama i teritorijalnom moru RH.

(3) Nova elektroniCka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova,
bez koriStenja vodova, izvodit ¢e se postavijanjem samostojecih antenskih stupova esnevrir-pestaja—i-njinevir-anterskir-sustava—hna
antenskim-pribvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim ifili jednocijevnim stupovima, vodeéi raCuna o moguénosti pokrivanja
podruja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate, uz nacelo zajednickog
koriStenja od strane svih operatora gdje god je to moguce.

Clanak 91.

) Prilikom odabira lokacije i izgradnje baznih—pestaja samostojecih antenskih stupova za potrebe javne pokretne
telekomunikacijske mreZe iz prethodnog €lanka potrebno je postivati zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu
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gradevina. Samostojeci antenski stup ne moZe se graditi na povrSinama namijenjenim za zdravstvene, socijalne, sportsko-
rekreacijske, obrazovne, Skolske i predSkolske sadrZaje. Moguca je njihova izgradnja na povrSinama infrastrukturne, gospodarske
namjene — proizvodne ili poslovne namjene.

2 Kod b|ranja Iokacua postavljanja nowh samosto eC|h antenskm stupova ba%mh—stameartpebaresngwawebwpekwenest—ste
dijskim treba osigurati moguénost

zaJedmckog korlstenja lokacija i stupova od strane swh operatora konceswnara gdje god je to moguce

(3) Prilikom izgradnje bazrihpestaja samostojecih antenskih stupova za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreZe
potrebno je voditi ratuna o urbanisticko - arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapanju naroéito u blizini
zasticenih povijesnih cjelina i pojedinacnih kulturnih dobara za koje je potrebno ishoditi i posebne uvjete nadleznog konzervatorskog
odjela;

4) Do baznih-pestaja samostojecih antenskih stupova za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreZe potrebno je osigurati
kolni pristup Sirine najmanje 3,50 m.

(5) Planom se omoguc¢ava izgradnja kabelske kanalizacije sukladno odredbama ovog Plana i vaze¢ih zakonskih propisa.

(6) Kabelska kanalizacija se postavlja u zonama javnih i prometnih (pjeSacke staze i ostalo) te zelenih povrSina. Iznimno je

moguce, radi bitnog skraivanja duZine trase, graditi medunarodne i magistralne koridore izvan koridora prometnog sustava i javnih
povrsina, vodecCi racuna o pravu vlasnistva.

(7 Mjesta konekcije kabelske kanalizacije na postojecu elektroni¢ku komunikacijsku mrezu odreduju se temeljem projektne
dokumentacije za gradnju kabelske kanalizacije u skladu s posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.
(8) Uz trase kabelske kanalizacije moguéa je postava eventualno potrebnih nadzemnih gradevina (vanjski kabinet — ormari¢) za

smjestaj elektronicke komunikacijske opreme. Navedena gradevina se temeliem projektne dokumentacije za gradnju kabelske
kanalizacije, gradi na javnim ili privatnim povrSinama na nacin da se osnovno koristenje ne ometa i vodeci raduna o pravu viasnistva.

6.3. PROIZVODNJA | CIJEVNI TRANSPORT NAFTE | PLINA

Clanak 92.

) Planom je u sustavu proizvodnije i cijevnom transportu nafte i plina prikazan poloZaj postojecih i planiranih gradevina i uredaja
za

plinoopskrbnu mrezu,

eksploataciju i transport nafte i

mreZu produktovoda

2 Sustav proizvodnje i cijevnog transporta nafte i plina iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazan je na kartografskom prikazu
broj 2.3. Prometna, uli¢ha i komunalna infrastrukturna mreZa - Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina u mjerilu 1:5000. Prikazane
trase plinovodnih cjevovoda unutar koridora prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati pri izradi projekine dokumentacije
cjelovitog rjeSenja plinoopskrbnog sustava za podruéje obuhvata Plana, kao i radi uskladenja s drugim infrastrukturnim sustavima.

Clanak 93.

1) Sustav plinoopskrbe na podrucju fanri¢-Grada Plana sacinjavaju:
- visokotla¢ni magistralni plinovodi:
magistralni plinovod Budrovac - lvani¢ DN 300/50

[ I

magistralni plinovod Ivanié¢ - Kutina DN 350/50
magistralni plinovod Ivanié - Kutina DN 500/50
mag|stra|n| pllnovod Ivamc MRS Ivanlc | DN 150/50

Wamc_eram»
magistralni plinovod Ivanié¢ - Zagreb DN 250/50
magistralni plinovod Ivani¢ - Zagreb DN 500/50
spojni plinovod za MRS Ivani¢ Grad IIl DN 150/50.

mjerno redukcijske stanice MRS Ivani¢ |, MRS-vanié-H, i MRS Ivanic Il
te mreZa postojecih i planiranih srednjetlaénih magistralnih i lokalnih plinovoda u sustavu distribucije i opskrbe prirodnim
p||nom naselja Ivani¢ Grada:

etanovod Zagreb - Ivani¢-Grad (Etan) DN 200

kondenzatovod Ivani¢-Grad - Zutica DN 100

plinovod Ivanié-Grad - Zutica DN 450

plinovod Ivani¢-Grad - lva SS-1 DN 250

plinovod Ivanié-Grad - Zutica DN 150
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2xplinovod Ivani¢-Grad - Zutica DN 300

kondenzatovod Ivani¢-Grad - Zutica DN 100

plinovod Ivani¢-Grad - Struzec DN 200

plinovod Ivani¢-Grad - Budrovac DN 500

magistralni produktovod Ivanié¢-Grad (Etan) - Kalinovac DN 250
ostali lokalni plinovodi.

(2 Ovim Planom utvrduju se petrebai-zasiiéent zasitini pojasevi visokotlatnih magistralnih pllnovoda navedenih u alineji 1.
prethodnog stavka u koridoru Sirine 30 m lijevo i desno od osi pllnovoda 2.3

(3) Planirani sustav plinoopskrbe treba izvesti tako da udovoljava svim potrebnim tehnickim standardima i da ima visoku
pogonsku sigurnost.

4 Distributivna mreZa je planirana zatvaranjem “prstenova’ pa ¢e se napajanjem iz dva smjera joS povecati dobavne
mogucénosti. Obveza distributera plina je da u okviru svojih razvojnih planova uvazi ove potrebe.

(5) Svi cjevovodi se planiraju kao srednje tlacni i niskotlacni plinovod 3-4 bara. Trase lokalnog plinovoda su planirane u okviru
ili uz postojeée i planirane trase gradskih ulica. Za lokalnu plinovodnu mrezu primjenjuju se Mrezna pravila plinskog distribucijskog
sustava.

(6) Najmanji svijetli razmak izmedu plinske cijevi i ostalih gradevina komunalne infrastrukture (instalacija) je 1,00 m, a od
drvoreda i gradevina 2,50 m. Vertikalni razmak s ostalim instalacijama kod krizanja odreden je s 0,50 m, uz obaveznu zastitu polucijevi
na plinovodu.

(7 Dubina rova za polaganije plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pjeS€ana posteljica tako da zemljani sloj
iznad cijevi ostane najmanje 0,90 m. U sluéaju manjeg zemljanog sloja potrebno je izvesti zastitu cijevi.

(8) Prijelazi plinovoda ispod ceste, vodotoka izvode se obavezno u zastitnim cijevima.

9 Kod izgradnje plinovoda osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, cjevovoda kanalizacije,

kao i njihovih postrojenija te predvidieti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zapornim tijelima. Glavni zaporni plinski organi na kuénim
prikljuécima izvode se izvan gradevine.

(10) Uvjeti za izgradnju mreZe opskrbe plinom, gradnju lokalnih plinovoda i prikljuenje potro$aca odreduju se lokacijskim
dozvolama temeljenim na Prostornom planu, posebnim propisima i u suradnji s komunalnim poduzeéima.

(12) PovrSine unutar zastitnih koridora visokotlaénih magistralnih plinovoda ureduju se sadnjom visoke ifili niske vegetacije i
travnatih povrSina. Iznimno je u pojasu 5 m s jedne i druge strane osi plinovoda zabranjeno saditi biljke Cije korijenje raste dublje od 1
m odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiSte dublje od 0,50 m.

(14) Rekonstrukcija plinske infrastrukturne mreze obuhvacéa zamjenu postojeéeg Celi¢nog plinovoda polietilenskim cjevovodima,
a provodi se prema potrebama Grada Ivani¢-Grada.
(15) Zastitni sigurnosni prostor oko pojedinih gradevina i instalacija odreden je: Zakonom o osnovama sigurnosti transporta

ugliikovodika naftovodima i plinovodima, Zakonom o istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika, Pravilnikom o tehni¢kim normativima pri
istraZivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda, Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport
tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport i
Pravilnikom o tehnickim uvjetima i normativima za odredivanje minimalne udaljenosti objekata i cjevovoda i viasniStvu INA d.d., SD
istrazivanje i proizvodnja nafte i plina od gradevine u prostoru.

Clanak 93.a
(1) MreZu eksploatacije i transporta nafte na podruéju obuhvata Plana sacinjavaju:
- naftovod JeZevo - Ivani¢-Grad DN 100,
- prikljuéni naftovodi buotina.
Clanak 94.

1) Mrezu produktovoda na podruqu obuhvata PIana sacmjavaju produktovodl na tra3|
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kondenzatovod magistralni DN250 PSIP Kalinovac-KS Sandrovac
kondenzatovod DN 80 KS Sandrovac-lvanié

produktovod DN100-Ivani¢ Grad - DIOKI Zagreb

produktovod (butan-propan) DN100-Ivani¢ Grad - ProPlin Zagreb.

Clanak 94.a
) Kod gradnje novih ili dogradnje postojeéih gradevina zgrada namijenjenih boravku ljudi potrebno je za podruéja unutar pojasa
30,00 m lijevo i desno od c1evovoda navedenih u ¢lancima 93., 93a. i 94. ishodii posebne uv1ete nadleznih institucija.
2 RoM Ai-keride e e e M-Ra raéir: Zgrade namijenjene stanovanju ili
boravku |JUdI mogu se gradltl u pojasu uzem od 30 m ako je gradnJa ve¢ bila predvidena urbanistickim planom prije projektiranja
pImovoda i ako se primijene posebne zastitne mjere, s tim da najmanja udaljenost naseljene zgrade od plinovoda mora biti:

za promjer cjevovoda do 125 mm -10m,

za promjer cjevovoda od 125 do 300 mm -15m,

za promjer cjevovoda od 300 do 500 mm -20m,

za promjer cjevovoda veéi od 500 mm -30m.
(3) Planom se odreduje za$titna i poZarna zona oko izgradene buSotine od 30 m radijusa od osi bu3otine. Za trajno napustenu
buSotinu zastitna zona u kojoj nije moguce graditi zgrade za Zivot ili boravak ljudi iznosi 3 m radijusa od osi buSotine.
4) U zelenom pojasu Sirokom 5,00 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke &ije korijenje raste dublje od 1m,
odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiste dublje od 0,50 m.
(5) Kod paralelneg usporednog vodenja infrastrukturnih instalacija (odvodnja otpadnih voda, vodovod, plinovod,

elektroinstalacije, TK instalacije i ostalo) uz naftovod ili produktovod, minimalna udaljenost od naftovoda ili produktovoda mora biti 5,00
m racunajuci od vanjskih rubova infrastrukturnih instalacija. 1znimno moZze biti drugacije odredeno posebnim uvjetima institucije
nadleZne za naftovod ili produktovod.

(6) Na mijestima krizanja potrebno je infrastrukturne instalacije postaviti ispod naftovoda ili produktovoda, na minimalnu
udaljenost od 0,50 m ra¢unajuci od donje kote naftovoda ili produktovoda do gornje kote infrastrukturne instalacije. Kut krizanja mora
biti izmedu 90° i 60°, a iznad mjesta krizanja obavezno se postavlja pocin¢ana reSetka kao oznaka da ispod postojeceg cjevovoda
prolazi najmanije jo$ jedan cjevovod ili kabel.

) Na mjestima krizanja i paralelnog hoda prometnica, Zeljeznike pruge, vodotoka, kanalske mreZe i dr. s instalacijama
naftovoda i produktovoda medusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

6.4. ENERGETSKI SUSTAV

Clanak 95.
) Planom je u svrhu daljnjeg razvoja i unapredenja energetskog sustava na podruéju naselja Ivani¢-Grada prikazan poloZaj
mreZe i gradevina za prijenos i distribuciju elektriChe energije.
2 Energetski sustav iz prethodnog stavka ovog &lanka prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.4.: Prometna, uli¢na i

komunalna infrastrukturna mreZa - Elektroenergetski sustav u mjerilu 1:5000. Prikazane trase podzemne elektroenergetske mreze
unutar koridora prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati pri izradi projektne dokumentacije cjelovitog rjeSenja energetskog
sustava za podrucje obuhvata Plana, kao i radi uskladenja s drugim infrastrukturnim sustavima.

Clanak 96.

1) Energetski sustav na podrucju Plana tvarié-Grada sacinjavaju elektroenergetske gradevine i dalekovodi i kabeli za prijenos i
distribuciju elektricne energije kako slijedi:
blanirana 0 0-k\, anié-2n

2 Zastitni koridori nadzemnih elektroenergetskih vodova pojedinih nazivnih napona su sljedeci:

Elektroenergetski vod Zastitni koridor
35 kV - postojeca trasa 10 m (5+5)
35 kV - planirana trasa 30 m (15+15)
10kV - postojeca trasa 10 m (5+5)
10 kV - planirana trasa 20 m (10+10)
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(3) Planom se utvrduje zastitni koridor podzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 35 kV koji iznosi 4
m (2+2) za postoje€u i planiranu trasu.
4) U zastitnim koridorima elektroenergetskih vodova iznimno je dozvolieno gradenje uz postivanje Pravilnika o tehnikim

normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV, Pravilnika o tehnickim
normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (nazivnog napona do 1kV) i dostavu Idejnog projekta na uvid i
suglasnost u HEP ODS d.o.0., Elektru Kriz. Posebni uvjeti gradenja izdaju se pojedinacno, ovisno o vrsti objekta, a prema postoje¢im
tehniékim propisima.

(5) Lokacije i koridori novih/planiranih elektroenergetskih objekta distributivnih napona (0.4, 10, 20 i 35 kV) su usmjeravajuéeg
karaktera, te ih je moguce utvrditi i izmijeniti razradom projektne dokumentacije u skladu sa dobivenim posebnim uvjetima.
(6) Svi postojeci 35 kV dalekovodi na podrucju naselja Ivani¢ Grada zadrZavaju se u funkciji koju imaju i danas, a ukoliko se na

podru¢ju obuhvata Plana pojavi potroda¢ s potrebom za velikom vrSnom snagom koja premasuje kapacitete postojecih 35 kV TS-ica,
lokacija za novu (dodatnu) 35kV TS-icu osiguravat ¢e se unutar njegove gradevne Cestice.

Clanak 97.

) U svrhu kvalitetnog rjeSavanja elektroopskrbe unutar obuhvata Plana predvida se gradnja novih distributivnih kabela i
10(20)/0,4 kV transformatorskih stanica, temeljem odredbi ovog Plana ili temeljem projektne dokumentacije u skladu s posebnim
uvjetima nadlezne sluzbe.

(3) Uz sve prometnice planira se koridor Sirine 0,40 m i dubine 0,90 m za polaganje elektroenergetskih kabela.
Clanak 98.
) U narednom razdoblju u podruéju obuhvata Plana za elektroenergetsku mrezu naponske razine 10(20)/0,4 kV treba planirati
slanirase:
- zamjena postojecih nadzemnih vodova podzemnim kabelima i rekonstrukcija postojecih trafostanica gdje se ukaze potreba
zatim,

- eventualno izmjeStanje postojecih trafostanica gdje se ukaze potreba za tim, a prema uvjetima gradnje novih trafostanica,

- osigurati prelazak na 20kV naponski nivo,

- uvesti sustav daljinskog upravljanja i kontrole na lokacijama gdje joS ne postoji,

- izgradnja novih kabelskih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i izgradnja podzemne niskonaponske mreze prema
potrebama potro$aca,

- povezivanje viSe trafostanica kabelskim (podzemnim) vodovima ili nadzemnim dalekovodima u svrhu osiguranja moguénosti
dvostranog napajanja.

2 Lokacije novih transformatorskih stanica i niskonaponske mreZe iz stavka (1) prethodnog ¢lanka vezana je prvenstveno uz
pojavu novih vecih potroSaca za Cije se potrebe navedene gradevine planiraju ili prilagodavaju.
(3) Uvjeti gradnje novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV:

- priblizno svakih 500 m predvidena je nacelna lokacija za trafostanicu koju je moguée pomicati unutar radijusa od 300 m, a
konaéna lokacija se odreduje temeljem konkretnog zahtjeva za prikljutkom,

- uz velikog potro$aca moguce je planirati dodatnu lokaciju za trafostanicu ¢ija pozicija nacelno nije odredena ovim Planom,

- veli¢ina gradevne Cestice za trafostanicu odreduje se u skladu s tipom trafostanice, uz uvjet da udaljenost trafostanice od
granica susjednih ¢estica bude minimalno 1 m,

- trafostanicu je moguce graditi na javnoj povrsini ili Eestici druge namjene i bez formiranja posebne gradevne Cestice,

- trafostanice se grade kao samostojeéi tipski objekti,

- trafostanice je iznimno moguée graditi u sklopu postojecih i planiranih gradevina koje nisu namijenjene stanovanju.

(4) Lokacije novih Planom predlozenih trafostanica 10 (20) /0,4 kV i trase priklju¢nih dalekovoda 10 (20) kV mogu se izmijeniti,

a biti ¢e toéno utvrdene lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na temelju stvarnih potreba konzuma i rjeSavanja
imovinsko - pravnih odnosa.

(5) Trase prikljuénih dalekovoda 10(20) kV odreduju se projektnom dokumentacijom nakon odredivanja mikro lokacije
trafostanice, a gdje postoje prostorne mogucénosti prikljuéni dalekovodi 10 (20) kV vode se ispod javnih povrSina.
(6) Iznimno, podzemnu elektroenergetsku mrezu je moguée graditi i na povr§inama ostalih namjena utvrdenih Planom, pod

uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slucaj popravaka ili zamjena te da se za njeno polaganje osigura koridor
minimalne Sirine 1,5 m.

(7 Za postojecu niskonaponsku mrezu odredeni su slijedeci zastitni koridori
- pojas od 3 m za nepristupacne dijelove gradevine zgrade (krov, dimnjak i sl.),
- pojas od 4 m za pristupacne dijelove gradevine zgrade (terasa, skela i sl.),
- pojas od 1 m za podzemne dijelove gradevine zgrade.
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(8) U zastitnim koridorima elektroenergetskih vodova iz stavka (7) iznimno je dozvoljeno gradenje uz postivanje pravilnika o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV te uz suglasnost nadlezne
sluzbe (Elekira Kriz). Suglasnost i posebne uvjete gradenja daje nadlezna sluzba (Elekira Kriz) temeljem idejnog projekta planiranog
zahvata.

Clanak 99.
) Javna rasvjeta izvodi se u sklopu nadzemne niskonaponske mreZe ili kao samostalna, na zasebnim stupovima, a prema
potrebama ¢e se dogradivati u sklopu postojece i buduce niskonaponske mreZe ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima.
2 Detaline RrjeSenje javne rasvjete unutar obuhvata Plana potrebno je prikazati u izvedbenim projektima, koji ¢ée do kraja

definirati njeno napajanije i upravljanje, odabir stupova i njihov razmjeStaj u prostoru, odabir armatura i rasvjetnih tijela i traZeni nivo
osvijetljenosti sa svim potrebnim proradunima.

CIanak 993

) Planom se omogucava postavljanje solarnih i fotonaponskih panela za vlastite elektroenergetske potrebe na gradevnim
¢esticama neovisno 0 namjeni (osim na prometnim i javnim zelenim povrSinama) sukladno posebnim propisima.
2 Proizvedena elektriCna energija moze se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a viSak ili ukupna proizvedena

elektri¢na energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav. Priklju¢ak obnovljivog izvora energije na elektroenergetsku mrezu
koja je u nadleZnosti operatora moguca je izgradnjom susretnih objekata i spojne elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda).
Posebni uvjeti gradenja za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se pojedinacno, ovisno o vrsti objekta, a prema
postojecim tehnickim propisima od strane HEP ODS d.0.0., Elektre Kriz.

(3) Solarni i fotonaponski paneli mogu se postaviti na tio, krovne povrSine i procelja zgrada. Ako se solarni i fotonaponski paneli
postavljaju na tlo njihova povrSina ulazi u obradun koeficijenata izgradenosti gradevne Cestice.
(4) U zasticenim dijelovima naselja te kod zasticenih gradevina (upisanih u Registar kulturne bastine ili zasticenih Planom)

moguce je postavljanje solarnih i fotonaponskih panela na krovne povrSine i proéelja zgrada prema posebnim uvjetima i suglasnosti
nadleZnog konzervatorskog odjela.

6.5. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

Clanak 100.

) Planom je u vodnogospodarskom sustavu predvidena gradnja gradevina i uredaja za:

- vodoopskrbu (sustav koriStenja voda) i

- odvodnju otpadnih voda.
2 Planom ucrtane lokacije i trase gradevina i uredaja vodnogospodarskog sustava su nacelno prikazani. Podroban polozaj
|st|h utvrdit ¢e se t|Jekom |zrade odgovara uce prOJekme dokumentacue biti-¢e-detalino-utvrdene-temeljem-lokacijske-dozvole-na-osnovy

6.5.1. Vodoopskrba

Clanak 101.

) Trase cjevovoda i lokacije vodoopskrbnih gradevina i uredaja na podrucju obuhvata Plana prikazane su na kartografskom
prikazu broj 2.5.: Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreZa - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba u mijerilu 1:5000.
Prikazane trase vodovodnih cjevovoda unutar koridora prometnica su orijentacijske i mogu se mijenjati pri izradi projektne
dokumentacije cjelovitog rieSenja vodoopskrbnog sustava za podruéje obuhvata Plana, kao i radi uskladenja s drugim infrastrukturnim
sustavima.

2 Potrebne koli¢ine vode za Sire podrucje Grada Ivani¢-Grada dobiti ¢e se putem magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec
- Ivani¢-Grad koji se na vodoopskrbni sustav ,Ivani¢-Grad" vezuje na lokaciji vodospremnika ,Sobocani u Opéini Klotar Ivanic.

(3) Za potrebe opskrbe vodom podrucja naselja Ivani¢-Grada u funkciji je:
- vodosprema ,Sveti Duh“ (Sobo¢ani),
povratni magistralni cjevovod iz vodospreme ,Sveti Duh“ DN 200 mm,
dobavni magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec — Ivani¢ Grad,
precrpna stanica Ivani¢-Grad, Vukovarska bb, Klotar Ivanic,
svi ostali postoje€i i planirani distributivni vodoopskrbni cjevovodi unutar obuhvata Plana

(4) Planom se omogucava gradnja novih, rekonstrukcija i zamjena postojecih vodoopskrbnih cjevovoda radi osiguranja
potrebnih kapaciteta i proSirenje vodovodne mreze u cilju kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog podru¢ja obuhvata Plana.

Clanak 101a.
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) Izgradnja novih i rekonstrukcija postojeceg vodoopskrbnog sustava na podrucju Grada Ivanié-Grada obuhvaéa:
- rekonstrukciju glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Sobocani do naselja Kriz,
- dogradnju magistralnog cjevovoda od vodospreme Sobocani do granice Zagrebacke i Sisaéko-Moslavacke zupanije,
- rekonstrukciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Soboéani do naselja Ivanié-Grad,
- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Savskoj ulici,
- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju KloStar Ivani¢ - sjever i jug,
- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ivanié-Gradu,
i ostale zahvate na postojecim i planiranim instalacijama vodoopskrbe.

2 Za glavne magistralne cjevovode (veci promijer) preporuca se upotreba cijevi od nodularnog lijeva odnosno alternativno
CeliCnih cijevi adekvatno zasticenih od korozije.
(3) Za sekundarnu vodoopskrbnu mrezu predlaze se upotreba plastiénih cijevi (posebice PEHD) te eventualno cijevi od
nodularnog lijeva.
Clanak 102.
1) Cjevovode, gradevine i uredaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u koridorima gradskih ulica.
2 Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom koridoru, potrebno je izgraditi vodoopskrbne cjevovode.
(3) Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguce je graditi i na povrSinama ostalih namjena utvrdenih Planom, pod uvjetom, da

se do tih instalacija osigura neometani pristup za slu€aj popravaka ili zamjena te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne
Sirine 1,50 m.

Clanak 103.
1) Opskrbu novih zona pitkom vodom potrebno je osigurati iz dva smjera prstenastim sustavom radi izjednaCavanja tlaka u
mreZi.
2 Na najnizim i najvi§im tokama na cjevovodu izvesti okno s ispustom za mulj i okno sa zraénim ventilom gdje za tim postoji
potreba.
(3) Na vodoopskrbnoj mreZi potrebno je u skladu s vaZecim propisima izvesti vanjske nadzemne hidrante sa propisanim

parametrima tlaka i protoka, a udaljenost izmedu hidranta treba biti sukladna posebnim propisima. Hidranti ¢e se postaviti u zeleni
pojas prometnice ili na vanjski rub pje$ackog hodnika.
Clanak 104.

1) Vodoopskrbni odvojci prema gradevinama zgradama izvode se prema prora¢unu i projektu za svaku pojedinadnu gradevinu
zgradu.

2 Vodomjerna okna izvesti prema uvjetima nadlezne institucije na nacin da unutar njih stane vodomjer i ra¢va za vodoopskrbni
vod prema gradevinama zgradama.
(3) Vodovodne cijevi polagati u rov Cija se Sirina utvrduje obzirom na profil cjevovoda. Cijevi polagati na pjeS¢anu posteljicu

debljine min. 10 cm uz zatrpavanje sa strane i 30 cm iznad tiemena cijevi. Cijevi se polaZzu na propisnu dubinu radi zastite od
smrzavanja.

(4) Krizanja i paralelna vodenja s ostalim instalacijama (kanalizacija, energetski i telekomunikacijski kabeli, i sl.) uskladiti sa
uvjetima vlasnika instalacija.

6.5.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 105.

) RjeSenje sustava odvodnije na podruju Grada Ivani¢-Grada utvrdeno je Studijom izvedivosti sustava vodoopskrbe, odvodnje
i proCis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad, kojom se predvida tretman svih naselja aglomeracije na uredaju za
pro€iSCavanje otpadnih voda “Ivani¢-Grad“ maksimalnog kapaciteta 21.400 ES. Centralni uredaj za pro¢idcavanje otpadnih voda
lociran je u Ivani¢-Gradu sa ispustom prociséenih otpadnih voda u rijeku Lonju. Za dio naselja Ivani¢-Grad sa izgradenim sustavom
odvodnje predvida se zadrZavanje mjeSovitog sustava, dok se za dio naselja Ivani¢-Grad bez izgradenog sustava odvodnje planira
razdjelni sustav. Planiranim i postoje¢im cjevovodima prikupljaju se sanitarno-otpadne i oborinske vode.

2 Trase cjevovoda te lokacije gradevina i uredaja sustava odvodnje otpadnih voda na podrucju obuhvata Plana prikazane su
na kartografskom prikazu broj 2.6.: Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja
otpadnih voda u mjerilu 1:5000. Prikazane trase planiranih cjevovoda sustava odvodnje otpadnih voda unutar koridora prometnica su
orijentacijske i mogu se mijenjati pri izradi projektne dokumentacije cjelovitog rjeSenja sustava za podruéje obuhvata Plana, kao i radi
uskladenja s drugim infrastrukturnim sustavima.
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(3) Za funkcioniranje odvodnije i proci§¢avanja otpadnih voda naselja Ivani¢-Grada Planom su definirani postojeéi i planirani
glavni kolektori, preljevne gradevine (kisni i retencijski bazeni) i uredaj za prociséavanie otpadnih voda (koji se nalazi juzno od granice
obuhvata Plana uz autocestu) kako slijedi:
- kolektor K1 poloZen uz juznu granicu obuhvata Plana sa preljevnom gradevinom,
- kolektor K2-Etan poloZen uz rijeku Lonju na pocetnim dijelovima DN 600 mm, a na ulazu u uredaj za pro¢iS¢avanje DN
1200 mm - potrebna rekonstrukcija jednog dijela,
- kolektor K3 iz smjera potoka Zeravinec polozen ulicom A. Vulinca i Savskom (spaja se na kolektor K2) — potrebna
rekonstrukcija radi poveéanja profila,
- kolektor K2-13 poloZen uz cestu D-43 na pocetnim dijelovima DN 800 mm i na spoju sa K-2 DN 1200 mm,
- K5 iz smjera JalSevca se spaja se na kolektor K1- na pocetnim dionicama DN 800, a na kraju DN 1200 mm,
- postojeci i planirani kigni preljevi (istoéno od ,Etana" i na podru&ju Gomnji Sintovi), cijevna retencija (uz staru jezgru),
retencijski kiSni preljev V=625 ma.
(4) Trase planiranih cjevovoda i lokacije gradevina i uredaja sustava odvodnje otpadnih voda na podrucju obuhvata Plana
detaljno ¢e se utvrditi temeljem uvjeta ovog Plana i lokacijskom dozvolom, vode¢i rauna o:
- detaljnoj analizi postoje¢e kanalizacijske mreZe,
- lokaciji retencijskih bazena i kiSnih prelieva,
- sustavnom sagledavanju problematike oborinskih, i sanitarnih otpadnih voda na podrucju naselja Ivani¢-Grad,
- vazecim propisima, konfiguraciji tla, zastiti okolisa, posebnim uvjetima drugim okolnostima,
- dovrSenjem centralnog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda.
(5) Planom se planira gradnja nove, te rekonstrukcija, obnova i zamjena postojeée kanalizacijske mreZe u cilju osiguranja
odvodnije cijelog podru¢ja obuhvata Plana.

Clanak 106.
1) Odvodnju otpadnih voda s cijelog podrucja obuhvata Plana treba rijeSiti izgradnjom kanalizacijske mreze, u smjeru planirane
lokacije uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda na lokaciji juzno od granice obuhvat plana uz autocestu (izvan obuhvata Plana).
2 Prikljuenje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i prikljuénih okana, dubine prema zakonskim propisima

i pravilima struke. Vrsta cijevnog materijala, trase, dimenzije i poloZaj kolektora odreduju se u projektnom dokumentacijom prema
odredbama ovog Plana, prostornim moguénostima i uvjetima nadleznih sluzbi.

(3) Prije ispustanja u sustav javne odvodnje sve tehnoloSke otpadne vode moraju se obraditi na uredajima za predtretman
otpadnih voda radi uklanjanja opasnih i drugih tvari, a sve prema odredbama Pravilnika kojim su odredene grani¢ne vrijednosti
pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

(4) Do izgradnje javnog sustava odvodnije otpadnih voda moguée je odvodnju otpadnih voda u zonama gospodarske namjene
rijeSiti u skladu sa stavkom (3) ¢lanka 34. te u zonama stambene (S), mjeSovite, preteZito stambene (M1), i mjeSovite, preteZito
poslovne (M2) namjene u skladu sa stavkom (3) ¢lanka 59.

Clanak 107.

) Oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s prometnih povrSina sakupljaju se u sustav javne
odvodnije i upustaju u recipijent (lokalni vodotok). Odvodnju oborinskih voda s prometnica treba rijesiti uzduznim i popre¢nim padovima
nivelete te prikupiti u slivnike s taloznikom, odvesti u sustav javne odvodnje te upustiti u recipijent. Zagadenu oborinsku vodu s
manipulativnih i radnih povrSina koristenih za obavljanje gospodarske djelatnosti, putem taloZnika te separatora ulja i masti upustiti u
sustav javne odvodnie ili voditi tako da se pri upustanju u recipijent adekvatno progiste. Ciste oborinske vode s krovova i ostalih
povrsSina odvesti u teren.

2 Na prostoru parkirali$nih i manipulativnih povrSina za asfaltirane povrSine potrebno je predvidjeti separatore mineralniq ulja.
(3) Iznimno, dozvoljeno je odvodenje oborinskih voda s parkiralidnih povrSina direktno na okolni teren samo za parkiralista za
osobna vozila kapaciteta do 30 PM.

(4) TehnoloSke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnoloSkim postupcima i ispustaju se iz gospodarskih

gradevina za obavljanje gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih oneci§éenih voda. Uvjeti ispustanja
tehnoloSkih otpadnih voda vrijede i za otpadne vode koje nisu tehnoloSke, a koje nastaju obavljanjem gospodarske djelatnosti i
ispustaju se u sustav javne odvodnje u koli€ini vecoj od 30 m3 dnevno.

Za tehnoloSke otpadne vode treba predvidjeti njihovo prethodno proci$¢avanje prije prikljuéenja na javni sustav odvodnje otpadnih
voda. Prethodno proCi¢avanje je predobrada otpadnih voda (tehnoloskih, rashladnih, procijednih, oborinskih onecidéenih voda i
ostalih otpadnih voda) sukladno zakonskim propisima i vodopravnim uvjetima.

(5) Za ispustanje otpadnih voda i za koriStenje voda potrebno je zatraZiti vodopravnu dozvolu od nadlezne pravne osobe s
javnim ovlastima («Hrvatske vode»).
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Clanak 108.
2 Cijevi se polazu u rov Cija se Sirina utvrduje obzirom na profil cjevovoda, na pje$¢anu posteljicu debljine 10 cm, uz zatrpavanje
do 30 cm iznad tjiemena cijevi. (Tehnologija izvedbe kanala mora biti sukladna vrsti cijevnog materijala, statiCkom proracunu i sl.).
2 Minimalni dozvoljeni profil cijevi za mjeSoviti sustav je DN 400 mm (iznimno DN 300 mm na pocetnim dionicama kanala),

maksimalni pad u uzduznom smislu mora biti u skladu s maksimalnim dozvoljenim brzinama teCenja u kanalu za pojedine cijevne
materijale, a minimalni pad mora osigurati minimalnu brzinu protjecanja otpadne vode kako bi se izbjeglo taloZenje u cjevovodima.

(3) Revizijska okna treba izvesti kao monolitna ili tipska s obaveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno
opterecenje prema poziciji na terenu (prometna, pjeSacka, zelena povrsina). Slivnike takoder treba izvesti kao tipske s taloZnicom.
4 Cijeli kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan.

Clanak 109.

)] Prije izrade tehnitke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevira zgrada na podrucju obuhvata Plana potrebno je ishoditi
vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

7. UVJETI UREDENJA JAVNIH POVRSINA
7.1.  JAVNE ZELENE POVRSINE

Clanak 110.
1) Javne zelene povrSine ureduju se kao javni parkovi (Z1), dje€ja igralista (Z2) ili kao zastitne zelene povrSine (Z) odnosno
zastitne zelene povrsine (Z3) unutar zastitnih koridora visokotlaénih magistralnih plinovoda tj. (Z4) oko busotina.
2 PovrSine javnih parkova (Z1) ureduju se kao planski osmisljene, hortikulturno uredene povrSine s potrebnim pjeSackim

komunikacijama te pratecom urbanom opremom (klupe, ko3arice za otpatke, javna rasvjeta itd.). Kako vanjski prostori ne bi imali samo
estetsku, ve¢ i boravisnu funkciju u njima je potrebno planirati, odnosno urediti postoje¢e sadrZaje poput prostora za starije osobe,
tematskih parkova, odmorista itd. Sve intervencije u svrhu uredenja parkovnih povrSina izvode se prema posebnim projektima. Kao
dodatni sadrZaj javnih parkova omogucéena je gradnja pedzemnii+ nadzemnih otvorenih i zatvorenih paviljona.

(3) Povrsine djecjih igralista (Z2) ureduju se prema odgovarajuéem projekiu koji sadrzava popis i razmjeStaj sprava za igru,
nacm ogradlvanja te sadnje blljnog materljala unutar te povrsme Isto se odn05| i na sve druge vrste igraliSta—na-sti-naéinkao-+-powsine

(4) Zastitne zelene povrsine (Z) uredu1u se sadnjom visoke ifili niske vegetacue i travnatih povrSina, na nacin da ne ometaju
sigurnost odvijanja prometnog sustava. U sklopu zastitnih zelenih povrSina (Z) dozvoljeno je uredenje pristupnih putova do povrSine u
vlasnistvu vlasnika gradevnih estica kako bi se ostvario pristup na javnu prometnu povrsinu.

Unutar zastitnih zelenih povr§ina mogu se uredivati parkovi i djecja i manja sportska igraliSta, Setnice, biciklisticke staze i sl. te se
mogu postavljati montazni objekti. Na ovim povrSinama ne mogu se graditi nikakve druge gradevine osim nuznih gradevina i uredaja
prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukture. 1znimno, na éestici k.6.br 2181/1 k.o. Ivani¢-Grad omogucava se postavljanje
i gradenje turistickih tradicijskih objekata s ugostiteljskim sadrZajima, pokaznih prezentacijskih objekata i sli¢nih gradevina kao
proSirenje ugostiteljsko-turistickih sadrZaja uz rijeku Lonju (€ardaka, etno kuéica i sl.)

(5) Zastitne zelene povrSine (Z3) planirane unutar zastitnih koridora visokotlaénih magistralnih plinovoda ureduju se sadnjom
visoke ifili niske vegetacije i travnatih povrSina. U sklopu zastitnih zelenih povrSina (Z3) dozvoljeno je uredenje pristupnih putova do
povrsine u viasnistvu vlasnika gradevnih Cestica kako bi se ostvario pristup na javnu prometnu povrsinu. Susjedne zone namijenjene
gradniji (mjeSovita, preteZito stambena (M1), mjeSovita, preteZito poslovna (M2) i gospodarska namjena) moguce je proSiriti gradevnom
¢esticom i na dijelove zona zastitnih zelenih povrSina (Z3), pri ¢emu je u okviru zone zastitnog zelenila zabranjeno graditi. Zelene
povrSine unutar zona zastitnih zelenih povrSina (Z3) ubrajaju se u Planom utvrden minimalni postotak zelenih povrSina na gradevnoj
Cestici.

(6) Zastitne zelene povrsine (Z4) planirane na podruéju busotina ureduju se za koriStenje u sklopu planiranog muzeja nafte i
plina. Moguée ih je urediti sadnjom zelenila te postavom muzejskih eksponenata, urbane opreme i sliéno, u skladu s koriStenjem
eksploatacijskog polja te uvjetima nadleznih sluzbi.

8. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

8.1 MJERE OCUVANJA | ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 111.
1) Unutar obuhvata Plana nema Zakonom zasti¢enih prirodnih vrijednosti.
2 U zastiti mjeSovitog prirodno-kultiviranoga krajolika uz rijeku Lonju treba teZiti maksimalnom oéuvanju njegovih prirodnih,

ambijentalnih i estetskih vrijednosti. Vodotok rijeke Lonje treba odrzavati u priblizno izvornom obliku, uz mogucnost uredenja korita,
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uredenje Setnice i sliéno, tj. uredenja u skladu s ambijentalnim obiljeZjima. NuZna je izrada posebnog krajobraznog rjeSenja cijelog
vodotoka u obuhvatu Plana. Predlaze se uredenje obala za potrebe rekreacije stanovnika grada prema uvjetima:

- urediti Setnicu, min Sirine 1,50 m uz koju je mogude izvediti urediti biciklisticku i/ili trim stazu. minimalne-Sirine15-m-

- iznimno je mogu¢a i manja $irina Setnice u dijelovima naselja gdje nema prostornih uvjeta za minimalnu Sirinu.

- uz Setnicu planirati javnu rasvjetu.

- Setnicu opremiti potrebnom urbanom opremom,gdije god je to moguce te autohtonim zelenilom.

- duZ Setnice prema mogucnosti predvidjeti odmoriSta, tematske parkove, informacijske punktove i sliéno.

- Setnicu uz Lonju povezati sa postojecim i planiranim parkovnim povrSinama u susjednim zonama.

- sve zahvate treba provoditi u skladu s danaSnjim glediStem zastite prirode i krajolika, maksimalno uvazavajuéi prirodne
kvalitete prostora.

j poloZaj Setnice odredit e se odgovarajucom treba-teéne
odreditiHdejnim-esenjem projekinom dokumentacijom koji obuhvaca dio ili cijelu duZinu Setnice uz Lonju.

- Setnicu i biciklisticku/trim stazu je moguée urediti unutar svih namjena prikazanih, kao i dijelom unutar korita potoka Zeravinec
prema izradenom projektu.

(3) Planom se utvrduju sljedeci uvjeti zastite prirode:
prilikom planiranja i uredenja gradevinskih-zona gradevnih podrucja koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima
okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi

flore Haune,

prilikom ozelenjivanja podrucja koristiti autohtone hiljne vrste, a eventualne postoje¢e elemente autohtone flore saCuvati u
najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje,

oCuvati bioloSke vrste znagajne za stanidni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,

oCuvati vodena staniSta u Sto prirodnijem stanju, $tititi podruja prirodnih vodotoka kao ekolo$ki vrijedna podrucja te sprijediti
njihovo oneciséenje,

izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog reZima vodenih stanista,

oCuvati raznolikost staniSta na vodotocima i povoljnu dinamiku voda, osigurati pro¢is¢avanje svih otpadnih voda.

8.2. MJERE OCUVANJA | ZASTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA | GRADEVINA

8.2.1.  Kulturno-povijesne vrijednosti na podrucju obuhvata Plana

Clanak 112.
) Kulturna dobra upisana u registar kulturnih dobara RH su:
|. POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA

BR. | POVIJESNO GRADSKO NASELJE/DIO NASELJA NASELJE PRAVNA ZASTITA
1A Kulturno-povijesna cjelina Ivani¢-Grada Ivani¢-Grad Z-2709 (NN-br-124/06)
N e . Ivanié-Grad, dio naselja
1B Povijesna graditeljska cjelina Poliana Breska
[I. POVIJESNI SKLOP | GRADEVINA
BR. | SAKRALNE GRABEVINE VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE PRAVNA ZASTITA
2 Zupna crkva sv. Petra 1831., obnovljena 1908. Ivani¢-Grad Z-1587 (NN-br-18/05)
. . Ivani¢-Grad, dio naselja
3 Kapela sv. Jakova 1858.,0bnavljana 1914. i 2004. Poljana Breska Z-2071 (NN-br-109/05)
BR. | CIVILNE GRABDEVINE VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE PRAVNA ZASTITA
GRADEVINE JAVNE NAMJENE
(ngi’-ff,ﬁf;f r(SJg msﬁﬁt;atgmen. 1871-1889., sa supstrukcijom stare
4 e SO P . carske vojarne, koja je u 2. pol. 18. st. Ivani¢-Grad Z-5380
ploom, Park Stjepana Posezija S .
K br 1 pretvorena u komunitetski magistrat
STAMBENE GRABEVINE
5 Kuca Kgndek, Kundekova ulica do 1866. ('pre'r'na.katast.planu iz 1866., vanié-Grad 7.4670
k.br.2i4 neznatno izmijenjen tlocrt)
BR. | TRADICIJSKE GRABEVINE VREMENSKO RAZDOBLJE NASELIE PRAVNAZASTITA
IIl. MEMORIJALNA BASTINA
BR. | MEMORIJALNI OBJEKTI VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE PRAVNA ZASTITA
6 Zgrada, spomenicko mjesto, 1958, Ivamg—(jrad, dio naselja Registar RZG-436 (1965.)
Dom kulture sa spomen Gornji Sarampov

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sije¢anj, 2021.

41




Zagrebacka Zupanija
Grad Ivanié-Grad

Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski - VI. Izmjene i dopune

Odredbe za provodenje

reljefima Alojza Vulinca i Nikole
Beli¢a

Evidentirane kulturno-povijesne vrijednosti (zastita odredbama ppu grada ivani¢—grada i ovog plana) su:

. ARHEOLOSKA BASTINA
BR. | ARHEOLOSKO PODRUCJE VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
1 Arheoloski ostaci utvrde Ivanié¢ s podgradem 16.-19. stoljece Ivani¢-Grad
. POVIJESNA CJELINA
BR. KRAJOLIK NASELJE
2 Krajolik uz vodotok rijeke Lonje Ivani¢-Grad
BR. GRADSKI PERIVOJ VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
poc. 20. st. (1910.) prema projektu ¢eskog vrtlara Viteslava
3 Park Stjepana Posezija Durchaneka, (prva etapa obnove prema prijedlogu D. KiSa Ivanié-Grad
izvedena 1993.)
POVIJESNA RURALNA NASELJA /
25 / DIJELOVI NASELJA NRAEIEE
A Skupina tradicijskih gradevina, Rajski odvojak k. br. 1 3 i Rajski kut k. br. 10 16 (k. €. br. 3040, 3041 | Ivani¢-Grad, podrucje
i 3043 K. 0. Ivani¢-Grad) Poljana BreSka
5 Skupina tradicijskih gradevina, Naftalanska ulica k. br. 46, 48, 61, 67, 69 71 Ivanié-Grad, podrucie Lonja

Ivani¢ka

. POVIJESNI SKLOP | GRADEVINA

BR. | SAKRALNE GRADEVINE VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
6 Grobna kapela sv. Marije Magdalene do 1866. (prema katast. planu iz 1866.) g:r;;;:sd, podrucie Gornj
7 Kapela sv. Florijana 1933. JalSevec Breski
BR. | CIVILNE GRABEVINE VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
GRABEVINE JAVNE NAMJENE
8 Zgrada stare Skole, Park Stjepana Posezija k.br. 6 1861.
9 Zgrada vatrogasnog doma, Ulica kralja Tomislava k.br. 27 kraj 19. st. (nakon 1892.) Ivani¢-Grad
10 Sokolski dom, Moslavacka ulica k.br. 11 20-ih godina 20. st.
11 Zgrada stare Skole, Savska ulica k.br. 67 poc. 20. st. Ivar'uc-Grad,vpodruqe
Poljana BreSka
12 Zgrada stare Skola, Savska ulica k.br. 3 1888. Ivanic-Grad, podrucje Gornji
Sarampov
13 Zgrada Zeljeznicke postaje Kolodvorska ulica kraj 19. st. Ivanic-Grad, podrucje Gornji
Sarampov
STAMBENE | STAMBENO-POSLOVNE GRADEVINE
14 Poslovna gradevina, BasariCekova ulica k.br. 2 kra| 19' st. (nakon 1894. prema katast
planu iz 1894.)
15 Stambena gradevina, BasariCekova ulica k.br. 16 1926.
16 Stambena gradevina , Basari¢ekova ulica k.br. 18 do 1&.3.66'. (pf.‘?mf"‘ katast, planu iz 1866.),
kasnije izmijenjena
18 Stambena gradevina, Kundekova ulica k.br. 9 do 15.3.66.' (plrlem.a katast. planu iz 1866.),
kasnije izmijenjena
20 Stambeno-poslovna gradevina (uglovnica), Moslavacka pocetak 20. st.
ulica k.br. 2 (oko 1917.)
21 Stambena gradevina (uglovnica), Moslavacka ulica k.br. 3 1. pol. 20. st.
23 Stambeno-poslovna gradevina, Moslavacka ulicak. br. 12 podetak 20. st.
24 Stambeno-poslovna gradevina, Moslavacka ulica k.br. 14 pol. 20. st. (1915-1945.) Wanié-Grad
25 Stambeno-poslovna gradevina, Savska ulica k.br. 6 1918.
2% Etsrmgeno-poslovna gradevina (uglovnica), Savska ulica 1920-21.
27 Gradska pivnica, Savska ulica k.br. 15 podetak 20. st. (do 1915.)
28 Stambeno-poslovna gradevina, Savska ulica k.br. 31 do 1866. (prema katast. planu iz 1866.)
29 Stambena gradevina, Savska ulica, k.br. 32 podetak 20. st.
30 Zgrada stare liekarne, Savska ulica, k br. 39 1914.
31 Stambeno-poslovna gradevina (uglovnica), Savska ulica 2. pol. 19. st. (1866-1894. — prema
k.br. 46 / Trg Vladimira Nazora katastarskim planovima)
32 Kuca Kramar, Savska ulica k.br. 47 kraj 19. stolje¢a
33 Kuc¢a gradonacelnika Sudkovi¢a (uglovnica), Savska ulica 2. pol. 19, st. (1866-1894)
k.br. 48
42 Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu




Zagrebacka Zupanija
Grad Ivani¢-Grad
Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje lvani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski - VI. Izmjene i dopune

Odredbe za provodenje
prijelaz iz 19. u 20. st. (nakon 1894. -
34 Zgrada gradske kavane, Trg V. Nazora k.br. 11 prema katast, planu iz 1894
35 Stambena gradevina (uglovnica), Ulica kralja Tomislava oko 1923,
k.br. 34
36 Lugareva kurija, Savska ulica k.br. 90 do 1862. (prema katast. planu iz 1862.) Ivarjlc-Grad,vpodruqe
Poljana BreSka
37 Stambena gradevina, Kolodvorska ulica k.br. 6 1. pol. 20. st. v anic-Grad, podrucje Gornji
Sarampov
38 Stambeno-poslovna gradevina, Kolodvorska ulica k.br. 8 prijelaz iz 19. u 20. st. o " .
Stambeno-poslovna gradevina (uglovnica), Vulinéeva k.br v anic-Grad, podrucje Gornji
39 9 ' | 1937, Sarampov
BR. | TRADICIJSKE GRABEVINE / SKLOPOVI VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
40 Drvena tradicijska prizemnica, Basari¢ekova ulica k.br.19 prijelaz iz 19. u 20. S.t' (nakon 1894.
prema katast. planu iz 1894.)
41 Drvena tradicijska prizemnica, DeZeli¢eva ulica k.br. 23 do 1866. (prema katast. planu iz 1866.)
42 Drvena tradicijska katnica, DeZeliceva ulica k.br. 21A do 1866. (prema katast. planu iz 1866.)
23 EL\/rer;a tradicijska prizemnica (kué¢a Grgac), Kundekova ul. 1921-1922.
— — Ivani¢-Grad
45 Drvena tradicijska prizemnica, Kundekova ulica k.br. 14 prijelaz iz 19. u 20. S.t' (nakon 1894.
prema katast. planu iz 1894.)
46 Drvena tradicijska prizemnica, Tvrdavska k.br. 7 prijlaz iz 19. u 20. S.t' (nakon 1894.
prema katast. planu iz 1894.)
47 Drvena tradicijska prizemnica, Tvrdavska ulica k.br. 10 prijelaz iz 19. u 20. S.t' (nakon 1894.
prema katast. planu iz 1894.)
48 Drvena tradicijska prizemnica, Savska ulica k.br. 43 do 1866. (prema katast. planu iz 1866.)
49 Drvena tradicijska prizemnica, Donja Poljana k.br. 30 nakon 1862. (prema katast. planu iz Ivar_nc-Grad,vpodruqe
1862.) Poljana Breska
50 Drveni Stagalj, Donja Poljana k.br.48 1924,
51 Drvena tradicijska katnica, Ulica Franje Jurinca k.br. 20 do 1895. (prema katast. planu iz 1895.) vanié-Grad. podrugie Goni
52 Drvena tradicijska okucnica, Ulica Franje Jurinca k.br. 72 oko 1915. (prema kazivanju vlasnice) Saramnov P ! I
53 Drvena tradicijska okucnica, Andigolska ul. k. br.11 kuca iz 1931., Stagalj iz 1926. P
54 Drvena tradicijska kuca, Zaj¢iceva ulica k. br. 20 qglégn) 1862. (prema katast. planu iz JalSevec Breski
BR. PRIVREDNE GRADEVINE VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
57 Zgrada koZare, Maznica oko 1920. Ivani¢-Grad
IV. MEMORIJALNA BASTINA
BR. MEMORIJALNA PODRUCJA VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
Gradsko groblje s nekoliko skulpturalnih nadgrobnih kraj 19./po€. 20. st. (prema katast. o
58 . . . Ivani¢-Grad
spomenika s podetka 20. st. planu iz 1894.)
59 Groblje sv. Jakova 18. st. (dio groblja na planu iz 1768.) gferglsfrad‘ podrucje Poljana
60 Grobl_je sv. Magdalene s dijelom starog pravoslavnog 19 st. (na katast. planu iz 1865/66.) Iyanlc-Grad, podrucje Gornji
groblja Sarampov
BR. | SPOMEN (MEMORIJALNI) OBJEKTI VREMENSKO RAZDOBLJE NASELJE
Spomenik tisuégodisnijici Hrvatskog kraljevstva, Park
61 . > 1925.
Stjepana Posezija
62 Spomen-plo¢a Buri Dezeliéu, na zgradi starog Magistrata | 1931.
Spomen ploCa na mjestu rodenja dr. Jurja KrnjCevica, na
63 - L e 1995.
ku¢i u Basariekovoj ulici k. br. 11
64 Spomenik braniteljima u Domovinskom ratu, Park S. 1997
Posezija (akademski kipar Slavomir Drinkovi¢) ' Ivani¢-Grad
Spomen-ploa Slavi Sepak-Sojki, 1978. i spomen plo¢a
0 odrzanoj konferenciji Okruznoga komiteta KPH i
65 T X Ao - 1963.
osnivanju prve skojevske organizacije za lvani¢-Grad, na
kuéi u Ul. Kralja Tomislava k. br. 10
Spomen-bista Rudolfu PereSinu, pilotu spoginulom u
66 . . . 1995.
Domovinskom ratu, Omladinska ulica
Spomen-histaVinku Jedutu-Cuku, Donja Poljana / Ivani¢-Grad, podrucje Poljana
67 . 1959. -
Savska ulica Breska
68 Spomenik palim borcima NOB-a i Zrtvama fasizma 1955 Ivani¢-Grad, podrucje Gornii
1941.-1945. ' Sarampov
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V. URBANA OPREMA
BR. SKULPTURA
69 Bista Vladimira Nazora, Trg Vladimira Nazora 80-ih godina 20. st. Ivani¢-Grad
8.2.2.  ZaStita povijesne urbane cjeline Ivani¢-Grada
Clanak 113.
1) RjeSenjem od 23. oZujka 2006. utvrdeno je da kulturno-povijesna cjelina Ivanié-Grad ima svojstvo kulturnog dobra, te je ona

upisana u Registar kulturnih dobara, na Listu zasticenih kulturnih dobara pod brojem Z-2709 (NN br. 124/06). Navedenim je RjeSenjem
Kulturno-povijesna cjelina Ivani¢-Grad podijeljena na dvije zone zastite:

zona B - djelomi¢na zastita povijesnih struktura

zona C — ambijentalna zastita, koje su prikazane na kartografskom prikazu 3.2.: Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrsina .

2 Zone unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad su ozna¢ene na kartografskom prikazu 4. Nacin i uvjeti
gradnje: zona 1.1. - uZa povijesna jezgra,

zona 1.2. - Sira povijesna jezgra,
a nacin i uvjeti gradnje su odredeni u ovom ¢lanku te &lancima 115. i 117. ovih Odredbi.
(3) Svaka gradevna Cestica mora imati pristup na javno prometnu povrsinu. Pristup se moZe osigurati i preko povrsine na kojoj
je osnovano pravo sluZnosti prolaza.

4 Za sve zahvate unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad potrebno je ostvariti broj parkiraliSnih mjesta prema uvjetima
iz ¢lanka 82., 83. i 83a. ovih Odredbi, osim ako nije drugacije odredeno ovim Planom.

(5) Najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi kig=0,60. Ako je postojeca izgradenost veca od propisane, kod zahvata
rekonstrukcije ili zamjenske gradnje mogu se zadrZati zateCeni prostorni pokazatelji, ali se ne smiju poveéati (odnosi se i na postojecu
visinu, udaljenost od mede, udaljenost od regulacijske linije, postotak zelenila i sliéno), osim ako nije drugacije odredeno ovim Planom.

(6) Postotak obaveznog zelenila na gradevnoj Cestici je min. 20%. U zelenilo se uraunava i povrSina uredena betonsko
travnatim kockama, te ozelenjena povrsina iznad podzemne etaZe. Izuzetak su postojeée gradevne Cestice sa vecim koeficijentom
izgradenosti kod kojih nije moguée ostvariti minimalni postotak zelenila te se u tom slucaju zadrzavaju postojeci prostorni pokazatelji
izgradenosti i zelenila, osim ako nije drugacije odredeno ovim Planom.

(7 Na pojedinoj gradevnoj Cestici moguca je izgradnja i viSe podrumskih razina. Prilikom izrade projekta za izgradnju istih
potrebno Je statlcklm |zracunom konstrukcue potvrdltl da takav zahvat nece |mat| negatlvan utjecaj na gradevme na SUSjeanm

(8) Pomoéne i pratece gradevine (spremista, radionice, ljetne kuhinje, garaZe, poslovni prostori, prostori za razne usluzne
djelatnosti i dr.) koje podrZavaju sadrzaje osnovnog objekta mogu se (ukoliko se grade izvan gabarita osnovnog objekta) realizirati
samo uz minimalno dopuSteno odstojanje gradevine od rubova &estice prema stavku (15) i (16) ovog ¢lanka, uz maksimalnu visinu
P+1+Pk, ali ne vece od visine glavnog objekta. U tom slu€aju njihova visina ne moZe biti ve¢a od 8,0 m mjereno od najniZe tocke
uredenog terena uz objekt do vijenca objekta. Pomoéne i prateée gradevine ne mogu se graditi kao zasebne gradevine na Cesticama
javno-drustvenih i poslovnih gradevina zgrada.

9) Prilikom obnove ili rekonstrukcije postojece gradevine zgrade stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene namjene,
moguce je prenamijeniti za gospodarsku — poslovnu namjenu, pretezito usluznu namjenu (K1) ili javno-drustvenu namjenu (D), te
ugostiteljsko-turisticku namjenu, uz pridrzavanje odredbi iz ¢lanaka 119.-123. ovog Plana, te ostalih uvjeta (posebno se odnosi na
rieSenja prometa u mirovanju), pri ¢emu uvodenje nove namjene i sadrZaja treba osigurati nesmetanu funkciju okolnih gradevina.

(10) Postoje¢e gradevire zgrade gospodarske — poslovne namjene (K1, K2) mogu se prenamijeniti u mjeSovitu stambeno-
poslovnu i poslovno-stambenu M1, M2) ili javno-drustvenu namjenu (D), a do prenamjene mogu zadrZati postojeéu namjenu u okviru
zategenog gabarlta

lvam&@;a& Unutar podruqa kulturno povuesne cjeline zgrade mogu |mat| najwse trl nadzemne razine (suteren ili prlzemlje kat i
potkrovlje). Najveca dozvoljena visina zgrade, izrazena u metrima (mjereno na najotvorenijem dijelu procelja - od kote uredenog
zemljiSta do krovnog vijenca) je 8,00 m. Prozori u potkrovlju mogu se izvesti ili obnavljati u zabatnom zidu, u ravini krovne plohe ili kao
krovne kucice (ako su one postojale na krovistu zgrade koja se rekonstruira ili rusi i planira nova zgrada na mjestu srusene). Pri tome,
ukupna duzina procelja krovnih kucica ne smije biti ve¢a od 1/3 duzine krovne plohe na kojoj se krovne kucice planiraju izvesti. Prozori
se U potkrovlju izvode se, ako je moguée, na zabatnom zidu ili se-+zvede kao kosi prozori u ravnini krovne plohe. Kod rekonstrukcije
postojece gradevine ebjekata keji-nisu koja nije zavedena evidentirani u tablici iz Glanka 112 ili izgradnje nove ili zamjenske, mogude je
zadrzati zateCenu visinu postojece zgrade, a prema odredbama iz stavka (5) ovog €lanka.
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(12) U okviru ukupne visine objekta moguce je kotu poda prizemlja izvesti iznad najnize kote uredenog terena uz objekt i to do
0,50 m u zoni 1.1. — uZa povijesna jezgra, a do 1,00 m visine u zoni 1.2. - Sira povijesna jezgra.

(13) KroviSte gradevire zgrade unutar zone 1.1. — uZa povijesna jezgra mora biti koso, (dvostresno i/ili viSestreSno) dvestreSre,
nagiba do 45°, a unutar zone 1.2. — Sira povijesna jezgra moze hiti ravno ili koso nagiba do 45°. Ako je kroviste koso, poloZaj sliemena
krova za gradevine zgrade osnovne namjene treba u pravilu postaviti u-smjerd-ahice usporedno s ulicom. U slu¢aju rekonstrukcije ebjekta
zgrade u zateCenim gabaritima, poloZaj sliemena se prilagodava postojeem stanju.

(14 Kod nove gradnje, obavezan je smjeStaj gradevine zgrade na regulacijski pravac osim u slu¢ajevima kad obje susjedne
postojeCe gradevine zgrade nisu smjeStenie na regulacijskom pravcu. U tom slu€aju, nova gradnja se smjeSta na pravac postojece
gradevire zgrade koja je bliza regulacijskom pravcu.

(15) U zoni 1.1. - uZa povijesna jezgra dozvoljeno je graditi gradevine zamjensku ili novu zgradu na samoj beénej medi Cestice
bez mogucnosti gradnje otvora, balkona, terasa i otvorenih stubista na procelju prema susjednoj gradevnoj gestici. | u ovom slucaju
potrebno je prethodno zatraziti posebne uvjete nadleznog Konzervatorskog ureda.

(16) Udaljenost gradevire zgrade u zoni 1.2. — Sira povijesna jezgra iznosi min. 3,00 m od mede susjedne gradevne Cestice.
Iznimno, moguce je graditi gradevine zgradu i na manjoj udaljenosti od 3,00 m od susjedne mede ili na samoj medi &estice, bez
moguénosti gradnje otvora, balkona, terasa i otvorenih stubiSta prema susjednoj gradevnoj Eestici, i to u sliedecim slu¢ajevima:;

ako je takav smjeStaj gradevire zgrade na susjednoj Cestici,

ako Cestica granici s Cesticom na kojoj nije izgraden objekt,

ako je gradevina zgrada na susjednoj Cestici udaljena min. 3,0 m od mede.
(17 Nije dozvoljeno raditi istake: erkere, stubiSta, rampe i ostale istaknute dijelove na javnoj povrsini, ve¢ sve unutar gradevne
Cestice, osim istaka strehe krovova koje mogu biti i izvan regulacijskog pravca na javno prometnoj povrsini, s ograni¢enjem istaka
strehe do 0,5m.

(18) Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagradeni od staklene opeke i otvori s otvaranjem na otklop, ostakljeni s neprozirnim
staklom dim. 60x60cm, te fiksni ventilacijski otvori.

(19 Zahvati su moguci na svim ¢esticama unutar svih namjena u Kulturno-povijesnoj cjelini lvanié¢-Grad bez obzira na njihovu
povrsinu, uz pridrzavanje svih uvjeta propisanih za odredenu namjenu (izgradenost Cestice, zelenilo, promet u mirovanju, udaljenost
od meda i ostalo), osim ako nije odredeno drugadije ovim Planom.

(20) Unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad, u slu€aju investicijski objedinjene izgradnje na nekoliko susjednih parcela,
izgradnja je moguca zasebnim gradevine zgradama na svakoj gradevnoj Cestici pareehi, uz mogucnost nenaglasenog funkcionalnog i
fizitkog povezivanja.

(22) Gradnja novih gradevire zgrada drustvenih djelatnosti ili zahvati na postojecim gradevirama zgradama drustvenih djelatnosti
(rekonstrukcija ili izgradnja zamjenskih gradevira zgrada) se-+ealiziraj provodi se prema €lanku 37. ovih Odredbi. Samo ebjekt zgrada
osnovne Skole ,Duro DezZeli¢* moze se nadograditi do visine P+2 ili 12,00 m, dok se omogucuje dogradnja sportske dvorane uz istu
Skolu do visine 15,00 m.

(22) Ograda (zidana ili Zicana sa zasadenim biliem s unutrasnje strane) izvodi se isklju¢ivo na gradevnoj estici koja se ograduje,
a prerma uvlenma Zakona 0 vlasmstvu i drug|m stvarmm prawma NJena V|3|na moze bm do najwse 1 40 S |zn|mkom posto eC|h

(23) Na gradevinama iz ¢lanka 112. koje su evidentirane kao kulturno-povijesna vruednost ili kulturno dobro a smjesSteni su unutar
Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad i prikazani naranCastom bojom na kartografskom prikazu br. 3.1.: Uvjeti koristenja, uredenja i
zastite povrSina | te unutar zone zastite 1.1. i 1.2., meguéeje-oéuvanje-gradevira{iste se mogu zadrZati uz odrZavanje, sanacijau,
obnovau). Iznimno, moguce je planirati i izgraditi novu ili zamjensku zgradu kao faksimil prijanje, ali prema posebnim uvjetima
nadleznog konzervatorskog ureda. Omoguéava se prilagodba visine etaze gradevinre zgrade potrebnim minimalnim tehnickim uvjetima
na nacin da se zate&ena visina etaZe moZe povecati kako bi se ostvarili funkcionalni zahtjevi.

(24) Na gradevinama zgradama iz €lanka 112. koje su evidentirane kao kulturno-povijesna vrijednost ili kulturno dobro, a smjeSteni
su unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivani¢-Grad i prikazani zelenom bojom na kartografskom prikazu br. 3.1.: Uvjeti koriStenja,
uredenja i zaStite povrsina I, moguéi su sliedeéi zahvati:

oCuvanije gradevire zgrade (odrZavanije, sanacija, obnova),

rekonstrukcija uz maksimalno uvaZavanie izvornog oblikovanja (nagib krova, detalji, odnosi i sl.),

suvremena nova gradnja irterpelaciia,

tzrada izgradnja ‘faksimila’.
Za zahvate rekonstrukcije i izradu faksimila iz ovog stavka primjenjuju se karakteristiéni detalji vanjskog oblikovanja izvornog objekta
(potrebno je u Sto vecoj mjeri postivati odnos gornje kote prozora u odnosu na vijenac, te ostale proporcije, nagib krova, pokrov i
sliéno). Dogradnja i nadogradnja postoje¢ih gradevine zgrade moguca je prema stavku (11) ovog €lanka. Svi ostali uvjeti (koeficijent
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izgradenosti, rjeSenje prometa u mirovanju, udaljenost od meda i sli€no) su prema ostalim stavcima iz ovoga ¢lanka.

Visina dogradnje postoje¢e evidentirane gradevine iz ¢lanka 112. bez obzira na visinu odredenu ovim Planom, ne smije prelaziti
sveukupnu visinu (ukljuéujuéi slieme) postojece gradevine. Pratece i pomocne gradevine moguée je planirati kao zasebne objekte
prema stavku (4) ovog ¢lanka.

(2526)  Unutar zone zastite 1.1. i 1.2. bez obzira na plansku oznaku namjene, moguce je na gradevnoj Cestici graditi i rekonstruirati
gradevire zgrade poslovne namjene (usluzne i trgovacke), ugostiteljsko turisti¢ke namjene, te javno-druStvene namjene bez gradevine
zgrade druge namjene.

Clanak 113a.
Brisan je.
Clanak 113b.
Brisan je.
Clanak 114.
Zastita ruralnih dijelova naselja
) Na podrucju obuhvata Plana tri su ruralna naselja (ruralna dijela naselja - Poljana Breska, Lonja Ivanicka te JalSevcu

Breskom) s o&uvanom povijesnom strukturom. Zastita ruralnih dijelova ovih triju naselja (Peljana-BreSka-Lonja-vaniékai-Jalsevee Breski)
provodi se iskljugivo unutar zona zastite (Ocuvanje postojece planske matrice, identiteta malog naselja i tradicijskoga graditeljstva,
Ocuvanje mjerila gradnje naselja i tradicijskoga graditeljstva i Potencijalni prostor za preseljenje drvenih tradicijskih gradevina) koje su
oznacene na kartografskom prikazu br. 3.2.: Uvjeti koritenja, uredenja i zaStite povrSina Il.

2 U dijelu naselja Poljana Breska s o€uvanim pojedinim povijesnim elementima u nekoliko rasprsenih skupina (vrijednosna
kategorija 03) mjere zaStite odnose se na oCuvanje postojece matrice i gabarita malog naselja, kao i na o€uvanije preostalog drvenog
tradicijskoga graditeljstva, koje ubrzano propada zbog zapustenosti.

(3) U naseljima JalSevec BreSki i Lonja Ivanicka s pretezno suvremenom strukturom i rijetkim pojedinaénim povijesnim
elementima (vrijednosna kategorija 04) mjere zaStite odnose se na oCuvanje mjerila gradnje i oCuvanje preostalih primjeraka
tradicijskoga graditeljstva u o€uvanijim dijelovima naselja oznagenim na kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti koriStenja, uredenja i
zastite povrsina Il

4) U potezima o¢uvanog tradicijskoga graditeljstva moguce je interpolirati, odnosno premijestiti vrjednije primjerke tradicijske
gradnje koji su ugroZeni na svom izvornom poloZaju.
(5) Na podru¢ju Poljane BreSke potrebno je poticati tradicijski naCin gradnje, a novu gradnju usmijeriti na zapustene i

neiskoristene dijelove postojecih gradevinskih podrucja, s ouvanjem rastera parcela, gabarita tipicne gradnje, rasporeda elemenata
okucénice i stupnja izgradenosti parcele.
(6) U svim dijelovima navedenih naselja preporuca se gradnja slobodnostoje¢ih stambenih zgrada gradevira, Novu gradnju

stambene i stambeno-poslovne namjene u oznacenim zonama zastite u Poljani Breskoj, JalSevcu BreSkom i Lonji Ivanickoj treba
oblikom i gabaritom uskladiti s postoje¢om izgradnjom, maksimalne visine P+1,

8.2.3. ZasStita pojedinacnih kuIturno-povijeshih vrijednosti i arheoloskog podrucja
Clanak 115.

1) Gradevine upisane na Listu zasti¢enih kulturnih dobara: Zupna crkva sv. Petra Apostola u Ivani¢-Gradu, kapela sv. Jakova
u Poljani Breskoj, ku¢a Kundek u Kundekovoj ulici k.br. 2 i 4 te zgrada Magistrata podlijeZu strogoj zastiti. Nalaze se njihovo redovito
odrzavanje, uz nuzne zahvate konzervacije i gradevinske sanacije, ovisno o stanju gradevine ili njezinih dijelova. Sve gradevne
intervencije moraju teZiti oCuvanju izvornog stanja kulturnog dobra. Zastitom su obuhvacéene i €estice na kojima su te gradevine.

2 Zgrada e stare i Skole a u sredisnjem gradskom Parku Stiepana-Pesezija, u Savskoj ulici k. br. 67 (Poljana Breska) i u Savskoj
ulici k. br. 3 (Gornji Sarampov), koje su promijenile namjenu ili su napustene, potrebno je obnoviti i dati im prikladnu namjenu.

(3) Evidentirane kapele lokalnoga znacenja potrebno je odrzavati i obnavljati u izvornom obliku, uz struénu pomo¢ konzervatora.
To su uglavnom jednostavne gradevine 19. i 20. stoljeca, na kojima nije potrebno provoditi detaljna konzervatorska istrazivanja.
(4) Evidentirane skupine tradicijskih gradevina u Poljani Breskoj i Lonji Ivanickoj potrebno je saCuvati i odrzavati u izvornom

obliku, uz o€uvanje tradicijskog rasporeda na okucnici. Tradicijske okuénice i pojedinacne tradicijske gradevine trebalo bi oCuvati in
situ, ukoliko za to postoje uvjeti (prije svega interes vlasnika i lokalne zajednice).
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(5) Ukoliko ne postoje uvjeti za oCuvanje spomenutih gradevina na izvornom poloZaju (osobito u dijelovima naselja s preteznom
suvremenom strukturom), najprimjereniji je nacin njihove zastite preseljenje na pomno odabranu lokaciju koja pruza bolju moguénost
zastite i prezentacije vece skupine tradicijskih kuca.

(6) PredlaZe se preseljenje evidentirane drvene prizemnice u Zajcicevoj k. br. 20, koja je zaklonjena velikim novosagradenim
objektom, te bi na prikladnoj novoj lokaciji do3la vide do izraZaja. Moguce je preseljenje i ostalih evidentiranih tradicijskih gradevina,
ako su vlasnici s time suglasni, te ukoliko Ce biti stvoreni uvjeti za skrb o tim objektima.

(7 Evidentirana i zaSticena memorijalna podruja i pojedinaéne memorijalne objekte valja odrzavati u postoje¢em stanju.

(8) Svaki zahvat u granicama arheolo$kog podrucja, koji podrazumijeva zemljane radove, treba obavljati uz konzervatorski
nadzor, a o pogetku radova nadleZni konzervatorski odjel treba biti obavijeSten 15 dana ranije. O svakom slu¢ajnom nalazu na Sirem
podru¢ju naselja takoder je potrebno obavijestiti nadleZni konzervatorski odjel.

Clanak 116.
Brisan je.

8.2.4. Upravni postupak pri zastiti kulturnih dobara

Clanak 117.
1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze iz Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara, ukljuéujuci i sve naknadne izmjene i dopune.
2 Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni postupci te nacin i oblici graditeljskih i drugih zahvata na gradevinama

koje imaju status kulturnog dobra i evidentiranim kulturno-povijesnim vrijednostima i gradevinama iz ¢lanka 112. ovih Odredbi:
- pojedinaénim povijesnim gradevinama,
gradevnim sklopovima,
arheoloSkom podrucju,
parcelama na kojima se nalaze povijesne gradevine,
predjelima (zonama) zastite naselja i krajolika s utvrdenim kulturno-povijesnim svojstvima.

(3) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podlijeZu sljedeci zahvati na zasticenim gradevinama, sklopovima, predjelima
i podrucjima iz ¢lanka 112. ovih Odredbi:

- popravak i odrzavanje postoje¢ih povijesnih gradevina,

- nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), ruSenja i uklanjanja gradevina ili njihovih

dijelova,

- novogradnje na zasticenim parcelama il unutar zastiéenih predjela,

- funkcionalne prenamjene postoje¢ih gradevina,

- izvodenje radova na arheoloSkom podruju.

(4) U skladu s navedenim vaZeCim zakonskim propisima za sve nabrojene zahvate na gradevinama, gradevnim sklopovima,
predjelima (zonama) i podrucjima, za koje je ovim Planom utvrdena obveza zastite, kod nadleznog tijela za zastitu kulturnih dobara
(Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine - Konzervatorski odjel u Zagrebu,) potrebno je ishoditi zakonom (odredbe
Zakona kojim je regulirana zaétita i oduvanje kulturnih dobara) propisane suglasnosti:

- posebne uvijete zastite kulturnog dobra u postupku izdavanja lokacijske dozvole

- prethodno odobrenje u postupku izdavanja gradevne dozvole

- nadzor u svim fazama radova koji provodi nadlezni Konzervatorski odjel

(5) Prethodno je odobrenje potrebno i za radnje koje bi mogle prouzro€iti promjene na kulturnom dobru, a za koje prema Zakonu
o gradnji nije potrebna gradevna dozvola.
(6) Zastiéenim kulturnim dobrima, kod kojih su utvrdena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezatno primjenjuju sve

navedene odredbe, smatraju se kulturna dobra koja su upisana u Registar kulturnih dobara RH, tj. koja su u ovom Planu popisana kao
za8ti¢ena kulturna dobra, te ona za koja je u tijeku postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra.

9. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 118.

1) Komunalni otpad se odlaze unutar svake pojedinaéne izgradene gradevne Cestice u za te svrhe osiguranom prostoru koji
mora biti pristupacan s javne prometne povrSine. vezilimaza-edvozsmeéa, U slucaju da je zgrada izgradena na regulacijskom pravcu,
kratkotrajno zadrZavanje spremnika za otpad (dok se ne isprazni prema utvrdenoj satnici) moZze biti i na javnoj povrsini, ukoliko je to
dozvolieno odgovarajucom gradskom Odlukom. Vozila nadleZnih sluZbi u redovnim terminima vrSe odvoz komunalnog otpada sa
gradevnih Cestica na postojeée odlagaliSte Tarno.
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Odredbe za provodenje
10. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 119.
) Ovim Planom se temeliem uvjeta namjene i koridtenja prostora, uklju¢ivo obaveznu razinu komunalno-infrastrukturnog

opremanja zona izgradnje, utvrduju prostorni preduvjeti za unapredenje uvjeta Zivota i rada, zastite okolida te zastite od prirodnih i
tehnickih nepogoda.

2 Na podru¢ju obuhvata Plana ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na povrsini zemlje, ispod ili iznad povrSine zemlje ili
graditi gradevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugroZavati Zivot, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti
covjekova okoli§a, te kulturnih dobara ili naruSavati osnovna obiljezja krajobraza.

(3) Osim planskih uvjeta iz stavka (1) ovog €lanka, mjere sprecavanja nepovoljnih utjecaja na okoli§ ostvaruju se primjenom
vazec€e zakonske regulative.
10.1.  ZASTITA ZRAKA

Clanak 120.

(1) Zastita zraka, kao dijela ukupnih aktivnosti u okviru zastite okoliSa i postizanja odrZivog razvitka, posebno obuhvaca oCuvanje
njegove kakvoce, te spre€avanje i smanjivanje oneciS¢enja, Sto se ostvaruje primjenom nacela uravnotezenog razvoja i cjelovitog
planiranja uz primjenu najboljih raspolozivih tehnika, tehnickih rieSenja i mjera. U tom cilju se na podrudju prve kategorije kakvoce
zraka djeluje preventivno, kako se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi prekoradile grani¢ne vrijednosti, a kod kakvoce zraka druge
kategorije provode se mjere smanjivanja njegove oneciséenosti, dok se na podrugju sa kakvoéom zraka treée kategorije provode
sanacijske mjere.

10.2.  ZASTITA OD BUKE

Clanak 121.

(1) Kako hi se smanijila razina buke, u svim planiranim koridorima prometnica predvidaju se zeleni pojasevi te se izgradnja
odmice od regulacijskog pravca. Osim planskih mjera zastite od buke, razina buke se ograni¢ava u skladu s vaze¢im propisima:

Zona | Namjena prostora NajviSe dopustene razine vanjske buke u dBA
dan noé

Bolnicke zone, oporaviliSta, zone odmora i rekreacije, kulturno-

poviiesni lokaliteti i veliki parkovi 50 40

Stambeno gradska podrugja, ostala naselja, turisticke zone,
2 kampovi i zone odgojno-obrazovnih institucija, znanstveno- 55 45
istrazivacki instituti

Poslovno-stambena zona s gradevinama zgradama javne

namjene izvan gradskog sredista, dje¢ja igraliSta 60 50

Poslovno-stambena zona s gradevinama zgradama javne
4 namjene unutar gradskog sredista, zone duZ autoputova i glavnih 65 50
gradskih prometnica

unutar ovih zona - u skladu s propisima o zastiti na
radu na granici ovih zona - buka ne smije prelaziti
dopustene razine u zoni s kojom granici

Industrijska, skladiSna i servisna podrugja, te podruja
transportnih terminala, bez stanova

10.3.  ZASTITA VODA

Clanak 122.

1) Postoje¢i vazniji vodotoci sastoje se od Lonje i Zeravinca. Obzirom na potrebu o¢uvanja i unapriedenja prirodnog okoli3a i
resursa potrebno je ostvariti adekvatnu razinu kvalitete voda i ljetne bioloSke minimume protoka vode u navedenim vodotocima i
kanalima. Radi toga se postavljaju planski uvjeti minimalne kvalitete voda (uskladeno sa drugim prostorno-planskim dokumentima vise
razine — PPUG Ivanic-Grada i zakonskim propisima), koji za pojedine vodotoke iznose: Lonja - Il kategorija i kanal Zeravinec I
kategorija.

2 U skladu sa odredbama Zakona o vodama Planom se utvrduju zone zabrana i ogranienja uz vodotoke iz prethodnog stavka
ovog €lanka, a obuhvacaju izgradeno ili prirodno korito vodotoka te obostrani pojas Sirine 6,00 metara mjereno od ruba noZice nasipa
na obje strane. +8;00-m-mjerenc-od+ubakerita-vedeteka, Unutar predmetnog pojasa zabranjeno je podizati zgrade i druge objekte te saditi
drvece. Zabranjeno je graditi na zemljistu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih povrSina (prometnice, parkovi, trgovi).

(3) U svrhu uredenja vodotoka rijeke Lonje i potoka Zeravinec, odnosno koristenja sustava zastite od voda (zastitnih gradevina)
u rekreacijske svrhe te ukljuCivanje tih vodotoka u urbane strukture naselja, omogucuje se:
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Odredbe za provodenje

1. gradnja pjeSackih i biciklistickih staza i povrSina u zoni tih vodotoka na nacin da se mogu graditi na nasipu, iznad vodotoka
(konzolno u odnosu na nasip) ili na samom vodotoku u obliku plutajuce platforme s ogradama
2. sadnja drveca i ukrasnog bilja te postava urbane opreme.

(4) Sve navedene intervencije u stavku (1) ovog ¢lanka moguce je temeljem odgovarajuce projektne dokumentacije za koje se
izdaju posebni uvjeti te koje verificira pravna osoba s javnim ovlastima (“Hrvatske vode”).

(53) Planske mjere zastite voda obuhvacaju opremanje gradevnog zemljiSta potrebnom infrastrukturom za odvodnju otpadnih
voda. Do vremena izgradnje mreZe javne kanalizacije za prihvat otpadnih voda, sve gradevire zgrade gospodarske (poslovne,
poslovno-stambene i stambeno-poslovne) namjene na podruéjima srediSnjih naselja moraju imati strogo nadzirane sustave sabiranja
otpadnih voda koje se ne mogu slobodno - bez odredenog stupnja pro¢iS¢avanja, ispustati u teren ili okolne vodotoke.

10.4.  ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJE

Clanak 123.

1) Na podruéju obuhvata Plana predvidene su slijedec¢e mjere zastite od pozara i eksplozije:

- prilikom svih intervencija u prostoru obavezno je potrebno koristiti odredbe Pravilnika kojim su odredeni uvjeti za vatrogasne
pristupe te uvjeti za hidrantsku mreZu za gaSenje poZara,
gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine i plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj
udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, u skladu s odredbama Zakona kojim su odredeni uvjeti 0 zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima,
- mjesta za gradnju gradevina u kojima se obavlja proizvodnja, smjeStaj i Cuvanje eksplozivnih tvari, sukladno odredbama
Zakona kojim su odredeni uvjeti o eksplozivnim tvarima za gospodarsku upotrebu bit ¢e u slu¢aju potrebe odredena
posebnim uvjetima nadleZne sluzbe za zastitu od poZara,
ispred postojecih vatrogasnih postaja treba osigurati smjeStaj najmanje jednog nadzemnog hidranta za punjenje vatrogasnih
vozila,
osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe {NN-35/94-55/94-+142/03},
osigurati potrebne koli¢ine vode za gaSenje pozara u skladu s odredbama Pravilnika kojim su odredeni uvjeti 0 hidrantskoj
mreZi za gaSenje poZara (NN-8/06},

10.5.

Clanak 124.

1) Unutar podru¢ja naselja Ivanié-Grada lociran je pogon "Etan" koji, s obzirom na namjenu i koriStenje prostora, predstavija
podrucje moguce tehnoloSke nesreée. Unutar zone ugroZenosti s radijusom 650 m od tocke najveée opasnosti unutar pogona "Etan"
izgradnja novih te rekonstrukcija postoje¢ih gradevina svih namjena provodi se prema uvjetima definiranim u stavku (13) ¢lanka 27.,
stavku (12) ¢lanka 32., stavku (3) ¢lanka 38. i stavku (10) ¢lanka 40. dok su ostali uvjeti jednaki kao oni koji su propisani Planom za
gradnju izvan zone ugroZenosti pogona "Etan". Na podruju zone ugroZenosti oko pogona ,Etan“ moguc¢a je izgradnja komunalne
infrastrukture i prate¢ih objekata. Prilikom projektiranja potrebno je primijeniti propise vezane za zastitu od poZara te je potrebno ishoditi
suglasnost nadlezne Policijske uprave na mjere zastite od poZara primijenjene projektnom dokumentacijom za pojedine zahvate u
prostoru.

2 Poradi primjene posebnih propisa odredbe stavaka (1) i (2) ovoga €lanka primjenjuju se kao usmijeravajuce. Obvezatne
mjere sklanjanja planiraju se u zaklonima sa ili bez prilagodavanja prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju
sklanjanja.

11. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 126.
Brisan je.
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Odredbe za provodenje

Clanak 127.
Gradevine Cija je namjena protivna planiranoj namjeni

) Postojece legalne-izgradene gradevine koje se nalaze u koridorima planiranih gradskih prometnica mogu se do izgradnje tih
prometnica rekonstruirati ili sanirati u sliede¢em opsegu:

= saniranje i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije u postojecim gabaritima,

—  dogradnja, nadogradnja stambenih i sanitarnih prostora te spremista za ogrjev, tako da se ukupna brutto razvijena povrsina

objekta ne povecava za viSe od 25% u odnosu na zate¢enu gradevinu, s time da se ne povecava ukupan broj stanova,
= unutarnje preinake,

—  preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora,
- prikljucak ili sanacija - rekonstrukcija gradevina i uredaja komunalne infrastrukture,

- izvedba novog krovista (kod gradevina s dotrajalim ravnim krovom) bez nadozida #-s-radezidem,-ake-se-radi-o-poveéaniu

= izgradnja garaZe, kotlovnice i pomoénog objekta povrSine do 20 m?,

—  saniranje postojece ograde i-gradnja-petpernih-zidova,zbeg-saniranja-terena.

2 Postojece legalno-izgradene gradevine koje se nalaze u zonama koje su ovim Planom predvidene za drugu namjenu mogu
se, do privodenja prostora planiranoj namjeni, rekonstruirati i odrzavati u okviru zateenog gabarita, odnosno GBP-a.
(3) Udio postojecih legalne-izgradenik poslovnih prostora u okviru gradevne Eestice gradevine namijenjene stanovanju veci od

Planom uvjetovanog u €lanku 4. tocka 4. moZe se zadrZati.
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RAZLOZI ZA 1ZRADU
VI. IZMJENA | DOPUNA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA (UPU-4)
Za podrudje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i Jalsevec Breski

V1. Izmjene i Dopune Prostornog plana uredenja (UPU-4) za podrucje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i Jal3evec Breski, u nastavku
teksta Plan, izradene su u skladu s razlozima navedenim u ¢lanku 6 Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja
(UPU-4) za podrugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski kao i pozitivno rijeSenim zahtjevima fiziékih i pravnih osoba te
javno-pravnih tijela:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

razmatranje zaprimljenih zahtjeva koji su zaprimljeni do donoSenja Odluke,

brisanje prometnice koja je greSkom ucrtana izmedu stambene zgrade na k.&.br. 1889/2 k.o. Ivani¢-Grad i poslovne zgrade
na k.C.br. 1890/3 k.o. Ivani¢-Grad te ucrtavanje postojece prometnice - pristupa na k..br. 1890/2 k.o. Ivani¢-Grad, a koja je
evidentirana kao javni put - nerazvrstana cesta na k.¢.br. 1889/1 i 1889/2 k.o. Ivanié¢-Grad sukladno postupku evidentiranja
nerazvrstane ceste po Zakonu o cestama,

revidiranje mogucénosti brisanja maksimalne Sirine gradevne ¢estice uz cestu ili javnu prometnu povrSinu na regulacijskoj
liniji (m"), a Sto je odredeno u élanku 40. Odredibi za provodenje,

uskladenje Sirine zastitnih koridora 35 kV dalekovoda na kartografskom prikazu br. 2.4. - Elektroenergetski sustav s
podacima iz odredbi za provodenie,

dopuna odredbi za provodenje u dijelu koji se odnosi na moguénost uredenja potoka Zeravinec kao Setnice, biciklisticke
staze, odnosno uredenje na odgovarajuéi nacin, ovisno o potrebama Grada,

razmatranje mogucnosti smanjenja zastitnog koridora magistralnog plinovoda Ivani¢ MRS 1 ON 150/50 iii brisanja zastitnog
koridora na dijelu k.¢.br. 4039/1 k.o. Ivani¢-Grad (Ulica Ruza) i dijelu k.¢.br. 1854/1 k.o. Ivani¢-Grad,

razmatranje mogucénosti promjene namjene na dijelu k.¢.br. 1854/1 k.o. Ivani¢-Grad, iz Z2 namjene u novu namjenu, prema
potrebama Grada Ivanié-Grada,

razmatranje potrebe brisanja trase lokalnog plinovoda oznaéenog kao ,,postojeci” na karti 2.3. - Proizvodnja i cijevni transport
nafte i plina, a koji je ucrtan na k.&.br. 4045/1 k.o. lvani¢-Grad (Skolska ulica), k.&.br. 1870, 4041 i 2052/2 k.o. Ivani¢-Grad,

revidiranje ¢lanka 113. stavka 11. odredbi za provodenje, kojim je odredena mogucnost izvedbe prozora u potkrovlju, na
zabatnom zidu ili kao kosih prozora u ravnini krovne plohe, uzimajuéi u obzir postoje¢e zgrade na kojima su drugacije
ugradeni krovni prozori te sukladno tome isto omoguciti u slu¢aju rekonstrukcije zgrada (dogradnje, nadogradnje i sl.),

revidiranje clanka 113. stavka 13. odredbi za provodenije, kojim je odredena izvediba samo kosog dvostreSnog krovista, pri
cemu treba uzeti u obzir problem takvog oblikovanja na velikom broju cestica u povijesnoj jezgri zbog nepravilnog oblika
parcele, a ujedno i samog postojeceg oblika gradevina,

revidiranje Clanka 113. stavka 23. odredbi za provodenje, kojim je za gradevine iz &lanka 112. odredbi za provodenje, a koje
su evicientirane kao kulturno-povijesna vrijednost ili kulturno dobro, te smjeStene unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivanic-
Grad i prikazane narandastom bojom na kartografskom prikazu br. 3.1.; Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite povrSina /,
odredena samo moguénost oéuvanja gradevina (odrzavanje, sanacija, obnova) - treba uzeti u obzir problem staticke
ugroZenosti i nemoguénosti obnove svih gradevina na ovaj nacin te u tim slu¢ajevima omoguciti ruSenje i novu gradnju,

brisanje zelenog pojasa uz planiranu prometnicu na k.¢.br. 1148/1 k.o. lvani¢-Grad na karti br. 3.2. Uvjeti koristenja, uredenja
i zastite povrsina Il

azuriranje -podataka ucrtanih instalacija vodovoda u Skolskoj ulici i okolnom podrucju na kartografskom prikazu br. 2.5.
Prometna, uliéna i komunalna infrastrukturna mreza -vodoopskrbni sustav, prema podacima vlasnika instalacije.

Ujedno je izvreno uskladivanije s Izmjenama i dopunama PPUG lvanié¢-Grada.

U postupku izrade Plana razmatrani i svi novi zahtjevi za izmjenu Plana, primjedbe i prijedlozi ministarstava, javnopravnih tijela, osoba
s javnim ovlastima te ostalih sudionika.
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OBRAZLOZENJE PREDLOZENIH VI. IZMJENA | DOPUNA UPU-a

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja Grada Ivani¢-Grada iz 2020. g. (Sluzbeni glasnik grada Ivani¢-grada br.
8/20) promijenjena jer granica obuhvata ovog Plana te je ista uvjetovala temeljnu izmjenu ovog Plana.

Nakon razmatranja svih pristiglih primjedbi, prijedloga i zahtjeva fizi¢kih i pravnih osobe te javno-pravnih tijela i Grada Ivani¢-
Grada izvrSene su potrebne promjene na svim kartografskim prikazima Plana. Promjene su se ve¢inom odnosile na promjenu namjene
ili nacina koristenja pojedinih dijelova obuhvata Plana.

Prilikom izrade ovih VI. Izmjena i dopuna ovog Plana uogena su manja nepoklapanja ruba pojedinih namjena s rubovima
katastarskih Cestica pa je to ispravljeno na velikom dijelu obuhvata. Istovremeno, za sve gradevne Eestice provjereno je stvarno stanje
koriStenja i njihova medusobna povezanost. Ovakvo istraZivanje zahtijevalo je ujedno i promjene trasa planiranih stambenih ulica
(nerazvrstanih prometnica) unutar neuredenih dijelova podrucja stambene ili mjeSovite namjene. Te prometnice planirane su s
najmanjom Sirinom pojasa od 8,50 m (1,50+5,50+1,50). Ako je Sirina prometnog pojasa 9,00 m tada on sadrZava dvije pjeSacke staze
od po 1,50 m te dvije kolne trake po 3,00 metra.

Navedenim promjenama u obliku pojedinih namjena doslo je do promijene njihovih ukupnih povrsina. Struktura povrsina i
postotak njihovog udjela u obuhvatu Plana vidljiv je iz naredne tabele.

oznaka | Vrsta namjene ili koriStenja PovrSina (ha) Postotak %
S STAMBENA NAMJENA 291,9206 50,70
M1 MJESOVITA NAMJENA — preteZito stambena 32,0053 5,56
M2 | MIJESOVITA NAMJENA - preteZito poslovna 3,2512 0,56
D JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D19, D) 16,9546 2,94
[ GOSPODARSKA NAMJENA - proizvodna (11, 12) 2,9815 0,52
K GOSPODARSKA NAMJENA - poslovna (K1, K2, K3) 13,0458 2,27
T GOSPODARSKA NAMJENA - ugostiteljsko-turisticka (T1) 5,7380 1,00
R SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA (R1, R2) 9,8348 1,71
Z JAVNE ZELENE | ZASTITNE ZELENE POVRSINE (21, Z2, Z3, Z4, 2) 35,8059 6,22
GROBLIJE (+) 1,4436 0,25
Eé)\él:gll::él;l;ggzsr;ra%gjlgvuRNIH SUSTAVA (IS, AK, ulice i Zeljeznitka pruga 135,7891 2358
KOLNO-PJESACKE POVRSINE 0,8448 0,15
PJESACKE POVRSINE 1,5901 0,28
JAVNI PARKING i garaze (P, G) 0,9901 0,17
ZELJEZNICKI KOLODVOR (ZK) 0,8222 0,14
OSTALA OBRADIVA TLA 11,3637 1,97
VODOTOK 11,4116 1,98
SVEUKUPNO 575,7929 | 100,00
Ujedno su izvrSene nuzne izmjene u tekstu Odredbi za provodenje.
2 Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sije¢anj, 2021.
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B. 1ZVOD 1Z PPUG IVANIC-GRADA (Sluzbeni glasnik Grada lvanié-Grada br. 7/20 i 8/20)
4.2. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA I

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sije¢anj, 2021.
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C. STRUCNE PODLOGE, NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO
PLANSKA RIJIESENJA

Stru¢ne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rieSenja su:

1. Katastarska podloga u digitalnom obliku, Drzavna geodetska uprava (DGU) u HTRS96
2. Digitalne ortofoto snimke (DOF) u mjerilu 1:5.000, DrZavna geodetska uprava (DGU)

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sije¢anj, 2021.
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D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA POSTIVANI PRI
IZRADI PLANA

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o cestama (NN 84/11. 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,
70/19)

- Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Zakon o vodama (NN 66/19)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o Sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20)

- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

- Zakon o zaétiti i o¢uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18, 31/20)

- Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10)

- Zakon o ublaZavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

- Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciscenja (NN 14/19)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19)

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

- Zakon o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima (SI. list 64/73)

- Zakon o istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18 i 52/19)

- Zakon o pruzanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20)

- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

- Zakon o vlasniStvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12, 152/14)

- Zakon o upravljanju drzavnom imovinom (NN, br.52/18)

- Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih gradevina (NN,
br.80/11)

- Zakon o unapredenju poduzetni¢ke infrastrukture (NN, br.93/13, 114/13 i 41/14)

- Zakon o strateskim investicijskim projektima (NN, br.133/13, 152/14 i 22/16)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

- Pravilnik o biciklistiCkoj infrastrukturi (NN 28/16)

- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 42/09,
39/11)

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sije¢anj, 2021.
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Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mreZzama (NN br. 57/14)

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima (Sl.
list, br. 31/81, 49/82, 29/83, 20/88 i 52/90)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16, 26/20)
Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovniStva (NN 69/16)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN br. 29/13, 87 /15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN br. 56/12
161/12)

Pravilnik o zapaljivim tekucinama (NN 54/99)

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

Pravilnik o tehni¢kim normativima pri istrazivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda
(SI. list 43/79)

Pravilnik o tehnickim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (Sl.
list 26/85)

Pravilnik o tehnickim uvjetima i normativima za odredivanje minimalne udaljenosti objekata i
cjevovoda i vlasnistvu INA d.d., SD istraZivanje i proizvodnja nafte i plina od gradevine u prostoru
(2842-E, rujan, 2013.)

Pravilnik o uvjetima i nacinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladiStenja eksplozivnih tvari (NN
26/09, 41/09, 66/10)

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN
146/05)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 42/09,
39/11)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovniStva (NN 69/16)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati
sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98, 116/07 i 141/08)
Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozZara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rieSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11)
Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloniSta za Zivotinje (NN 99/19)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Uredba o sprje¢avanju velikih nesre¢a koje uklju¢uju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17)
Uredba o strateSkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ (NN 3/17)

Uredba o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrSina drZzavnog i podrucnog
(regionalnog) znacaja (NN 37/14, 154/14)

Uredba o uvjetima koje moraju udovoljiti luke (110/04)

Norme za projektiranje ¢vorova u istoj razini U.C4.050. (1990.9.)

Odluka o razvrstavaniju javnih cesta (NN 17/20)

Odluka o odredivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i 0 odredivanju
mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN 57/07)

Drzavni plan obrane od poplava (NN 84/10)

Procjena rizika od velikih nesre¢a za Grad lvani¢-Grad (2019)

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnistvu RH za razdoblje od 2019-2025. godine

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sije¢anj, 2021.
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E. 12ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

1. IzvjeSc¢e o javnoj raspravi (03.02.2021. — 17.02.2021.)

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sijecanj, 2021.
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F. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA

1. ODLUKA O IZRADI VI. IZMJENA | DOPUNA UPU-4
(prema Elanku 86 Zakona o prostornom uredenju)

2. ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA
(prema Elanku 90 Zakona o prostornom uredenju)

3. ZAKLJUCAK O UTVRBIVANJU KONACNOG PRIJEDLOGA PLANA
(prema ¢lanku 105 Zakona o prostornom uredenju)

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sijecanj, 2021.
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broj 8/2019.
KLASA: 021-05/19-01/9 Predsjednik Gradskog vije¢a
URBROJ: 238/10-02-01/2-19-3 Zeljko Pongrac, pravnik
Ivanié-Grad,25. listopad 2018. kriminalist, v.r.

Na temelju ¢lanka 49. Zakona o znanstvenoj djelat-
nosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03, 198/03,
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,
139/13, 101/14, 60/15, 131/17) &lanka 35. Statuta
Grada lIvani¢-Grada (Sluzbeni glasnik, broj 02/14 i
01/18) Gradsko vije¢e Grada lvanié-Grada na svojoj
23. sjednici odrzanoj dana 25. listopada 2019. godine
donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Visoke
skole lvanié-Grad

Gradsko vijeée Grada lvani¢-Grada razma-
tralo je prijedlog izmjene Statuta Visoke $kole lvanic-
Grad.

Gradsko vijec¢e daje suglasnost na izmjenu Statut
Visoke Skole lvani¢-Grad.

HI.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Sluzbenom glasniku Grada Ivani¢-Gra-
da.

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA -
ZAGREBACKA ZUPANIJA
GRAD IVANIC-GRAD
GRADONACELNIK

KLASA: 021-05/19-01/9 Predsjednik Gradskog vie¢a
URBROQJ: 238/10-02-01/2-19-3 Zeljko Pongrac, pravnik
Ivani¢-Grad,25. listopad 2019. kriminalist, v.r.

Na temelju ¢lanaka 86. - 89. te ¢lanka 113. i 198.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18 1 39/19), Odluke o neprovoden-
ju strateSke procjene utjecaja VI. izmjena i dopuna Ur-
banisti¢kog plana uredenja UPU-4 za podruéje Ivanié-
Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski na okoli§
(KLASA: 022-05/19-01/75, URBROJ: 238/10-02-02-
01/1-19-2 od 16. listopada 2019. godine) i &lanka 35.
Statuta Grada Ivani¢ Grada (Sluzbeni glasnik, broj
02/14 i1 01/18), Gradsko vijeée Grada Ivani¢ Grada na
svojoj 23. sjednici odrZzanoj dana 25. listopada 2019.
godine donijelo je sljedeéu

ODLUKU
O IZRADI VI. IZMJENA | DOPUNA
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA UPU-4 ZA
PODRUCJE IVANIC-GRAD, DONJI SARAMPOV |
JALSEVEC BRESKI

1. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Donosi se QOdluka o izradi VI. Izmjena i dopuna
Urbanistitkog plana uredenja UPU-4 za podrué-
je Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski
(Sluzbeni glasnik, broj 13/08, 05/09, 01/12, 06/14,
03/15-progiséeni tekst, 05/16, 07/16-procidceni tekst,
5/18, 6/18- progiséeni tekst i 10/18-ispravak), u daljn-
jem tekstu: Odluka.

Clanak 2.

Odluka se donosi po provedenom postupku Ocjene
0 potrebi strateS8ke procjene utjecaja VI. lzmjena i
dopuna Urbanistickog plana uredenja UPU-4 za po-
drugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i JalSevec Breski
na okoli§, u kojem je na temelju midljenja Upravnog
odjela Zagrebatke Zupanije za prostorno uredenje,
gradnju i zastitu okolida - Odsjeka za zastitu okolida
utvrdeno da se moZe iskljuéiti znadajan negativan ut-
jecaj na okoli§ i da nije potrebno provesti stratedku
procjenu utjecaja predmetnog plana na okolis.

Clanak 3.
Ovom Odlukom utvrduju se osobito:

- pravna osnova za izradu i donoSenje VI. Izmjena
i dopuna Urbanistitkog plana, uredenja UPU-4 za
podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i JalSevec
Breski (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi donoSenja
Plana, obuhvat Plana, saZeta ocjena stanja u
obuhvatu Plana, ciljevi i programska polaziéta Plana,
popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanin posebnih zakonima kojima,
odnosno u skladu s kojima se utvrduju zahtjevi za
izradu Plana, nadin pribavijanja struénih rjeSenja
Plana, vrsta i nacin pribavljanja katastarskih planova
i geodetskih podloga, popis javnopravnih tijela
odredenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za
izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora
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broj 8/2018.

koji trebaju sudjelovati u izradi Plana, planirani rok za
izradu Plana odnosno njegovih pojedinih faza, izvori
financiranja izrade Plana, odluka o drugim pitanjima
znadajnim za izradu Plana.

Clanak 4.

Nositelj izrade Plana u ime Grada lvani¢-Grada je
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno
planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.

Il. PRAVNA OSNOVA ZA I1ZRADU | DONOSENJE
PLANA

Clanak 5.

Postupak izrade i dono$enja Plana temelji se na
obvezama koje proizlaze iz &lanaka 86. — 113. i
Clanka 198. Zakona o prostornom uredenju (Narodne
novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) te drugih
vazecih propisa iz podrucja prostornog uredenja.

ll. RAZLOZI DONOSENJA PLANA

Clanak 6.
Razlozi izrade i dono$enja Plana su:

1. razmatranje zaprimljenin zahtjeva koji su
zaprimljeni do dono&enja ove Odluke,

2. brisanje prometnice koja je greskom ucrtana
izmedu stambene zgrade na k.G.br. 1889/2
k.o. lvani¢-Grad | poslovne zgrade na k.8.br.
1890/3 k.o. lvanié-Grad te ucrtavanje postojece
prometnice - pristupa na k.&.br. 1890/2 k.o.
Ivani¢-Grad, a koja prometnica je evidentirana
kao javni put — nerazvrstana cesta na k.8.br.
1889/1 i 1889/2 k.o. Ivanié-Grad sukladno
postupku evidentiranja nerazvrstane ceste po
Zakonu o cestama (Narodne novine, broj 84/11,
18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

3. revidiranje mogucnosti brisanja maksimalne
8irine gradevne d{estice uz cestu ili javnu
prometnu povrSinu na regulacijskoj liniji (m’),
a 8to je odredeno u ¢&lanku 40. Odredbi za
provodenije,

4. uskladenje S8irine zastitnih koridora 35 kV
dalekovoda na kartografskom prikazu br. 2.4. —
Elektroenergetski sustav s podacima iz odredbi
za provodenje, '

5. dopuna odredbi za provodenje ako se utvrdi
potrebnim, u dijelu koji se odnosi na moguénost
uredenja potoka Zeravinec kao Zetnice,
biciklistiCke staze, odnosno uredenje na
odgovarajuéi nadin ovisno o potrebama Grada
lvanié¢-Grada,

6. razmatranje moguénosti smanjenja zastitnog
koridora magistralnog plinovoda Ivani¢ MRS 1
DN 150/50 ili brisanja zastitnog koridora na dijelu
k.C.br. 4039/1 k.o. Ivani¢-Grad (Ulica Ruza) i
dijelu k.€.br. 1854/1 k.o. lvanié-Grad,

7. razmatranje mogudnosti promjene namjene
na dijelu k.€.br. 1854/1 k.o. lvanié¢-Grad, iz 72
namjene u novu namjenu, prema potrebama
Grada lvani¢-Grada,

8. razmatranje potrebe brisanja trase lokalnog
plinovoda oznadenog kao ,postojeéi‘ na karti
2.3. - Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina,
a koji je ucrtan na k.¢.br. 4045/1 k.o. lvanié-Grad
(Skolska ulica), k.g.br. 1870, 4041 i 2052/2 k.o.
Ivani¢-Grad,

9. revidiranje &lanka 113. stavka 11. odredbi za

provodenje Plana, kojim ¢lankom je odredena
moguénost izvedbe prozora u potkroviju, na
zabatnom zidu ili kao kosih prozora u ravnini
krovne plohe — treba uzeti u obzir postojeée
objekte na kojima su na drugadiji nagin ugradeni
krovni prozori te sukladno tome isto omoguditi
u sluCaju rekonstrukcije objekata (dogradnje,
nadogradnje i sl.),

10. revidiranje ¢lanka 113. stavka 13. odredbi za
provodenje Plana, kojim ¢lankom je odredena
izvedba samo kosog dvostreSnog krovista,
pri ¢emu treba uzeti u obzir problem takvog
oblikovanja na velikom broju ¢estica u povijesnoj
jezgri zbog nepravilnog oblika parcele, a ujedno i
samog postojeceg oblika gradevina,

11. revidiranje ¢lanka 113. stavka 23. odredbi za
provodenje Plana, kojim &lankom je za gradevine
iz Elanka 112. odredbi za provodenje, a koje su
evidentirane kao kulturno-povijesna vrijednost
ili kulturno dobro, te smjedtene unutar Kulturno-
povijesne cjeline Ivanic-Grad i prikazane
narantastom bojom na kartografskom prikazu
br. 3.1.: Uvjeti koristenja, uredenja i zastite
povrSina |, odredena samo moguénost o&uvanja
gradevina (odrZavanje, sanacija, obnova) —
treba uzeti u obzir problem statitke ugrozenosti
i nemoguénosti obnove svih objekata na ovaj
nacin te u takvim slu¢ajevima omoguditi rugenja
i novu gradnju,

12. brisanje zelenog pojasa uz planiranu prometnicu
na k.&.br. 1148/1 k.o. lvanié¢-Grad na karti br. 3.2.
— Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina Il

13. azuriranje  podataka  ucrtanih instalacija
vodovoda u Skolskoj ulici i okolnom podrugju na
kartografskom prikazu br. 2.5. prometna, uliéna i
komunalna infrastrukturna mreza — vodoopskrbni
sustav, prema podacima vlasnika instalacije.

U postupku izrade i dono$enja Plana ée se osim
svih razloga navedenih u prethodnom stavku ovog
Clanka razmatrati i svi novi zahtjevi za izmjenu Plana,
primjedbe i prijedlozi ministarstava, javnopravnih
tijela, osoba s javnim ovlastima te ostalih sudionika.

IV. OBUHVAT PLANA

Clanak 7.

Sve predvidene izmjene navedene su u &lanku 6. i
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9. ove Odluke te ée se na temelju tih izmjena kori-
girati elaborat Urbanistikog plana uredenja UPU-4
za podrugje Ivanié-Grad, Donji Sarampov i Jal$evec
Breski (Sluzbeni glasnik, broj 13/08, 05/09, 01/12,
06/14, 03/15-prociséeni tekst, 05/16, 07/16-prodidéeni
tekst, 5/18, 6/18- progiSéeni tekst i 10/18-ispravak), i
to u tekstualnom dijelu-odredbama za provodenie, u
odgovarajuc¢im prikazima grafickog dijela Plana te u
Obrazlozenju Plana, prema potrebi.

V.SAZETA OCJENA STANJAU OBUHVATU PLANA

Clanak 8.

U razdoblju od dono8enja posljednjih izmjena i dopu-
na Plana, utvrdene su odredene grafitke gredke u
Planu, koje su ispravljene. Takoder, pristigli su novi
zahtjevi za izmjenama i dopunama Plana te su uoene
potrebe za izmjenama u Planu u cilju omogucavanja
lak8e provedbe Plana i osiguranja prostorno-planskih
preduvjeta za realizaciju razliGitih projekata.

Medu posebno znagajnim problemima, uoéena je ne-
moguénost provedbe svih odredbi iz &lanka 112. i 113.
odredbi za provodenje, a koje se odnose na podrudje
povijesne jezgre te se takoder slijedom navedenog
pristupa izradi ovoga Plana.

VI. CILJEVI | PROGRAMSKA POLAZISTA PLANA

Clanak 9.

Svrha i opéi ciljevi Plana su omogucavanje kval-
itetne provedbe Plana i osiguranje prostorno-planskih
preduvjeta za realizaciju zahvata u prostoru kojima e
se podici kvaliteta Zivota i standard stanovnista, a koji
ukljuduju i razloge navedene u &lanku 6. ove Odiuke.

Graficki do Planaizradivac Plana ée izraditi u sluzben-
om projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu
Republike Hrvatske (HTRS 96/TM).

Po donoSenju Plana obveza izradivada Plana je iz-
rada proCiscenog teksta Odredbi za provodenje i
grafickog dijela Plana, u skladu s odredbama &lanka
113. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine,
broj 1563/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Vil. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA | DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRDUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU PLANA

Clanak 10.

Za potrebe izrade Plana koristiti ¢e se raspoloZiva
prostorno-planska dokumentacija kao i dokumentaci-
ja koju iz podrucja svog djelokruga osiguravaju tijela i
osobe odredene posebnim propisima.

ViIl. NACIN PRIBAVLJANJA STRUCNIH RJESENJA
PLANA

Clanak 11.

Strucna rjeSenja za izradu Plana izraditi ée strugni
izradivag Plana u suradniji s nositeljem izrade Plana.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREDENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA | DOPUNA
PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U
IZRADI PLANA

Clanak 12.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za
potrebe izrade Plana zatraZiti ée se od javnopravnih
tijela odredenih posebnim propisima koja daju
zahtjeve za izradu Plana, te drugih korisnika prostora
koji trebaju sudjelovati u izradi Plana:

1. Ministarstvo drZavne imovine, Ulica Ivana
DeZmana 10, 10000 Zagreb

2. Ministarstvo gospodarstva, Ulica grada Vukovara
220, 10000 Zagreb

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebaé&ka,
Sektor upravnih i inspekcijskih i poslova civilne
zastite, Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska
30, 10000 Zagreb

4.  Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebadka,
Sektor policije, Odjel za sigurnost cestovnog
prometa, Petrinjska 20, Zagreb

5. DrZzavnauprava za zastitu i spagavanje, Podruéni
ured za zastitu i spasavanje Zagreb, Ksaverska
cesta 109, 10000 Zagreb

6. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava
za mali sliv ,Lonja-Trebez, Stjepana Radiéa 7b,
42380 Kutina

7. HEP d.o.o. Operator distribucijskog sustava,
Elektra Kriz, Trg Sv. Kriza 7, Kriz

8. IVAKOP d.o.0., Savska 50, 10310 Ivani¢ Grad

9. IVAPLIN d.o.o0., Moslavadka 13, 10310 lvanié
Grad

10. VODOOPSRKBA | ODVODNJA ZAGREBACKE
ZUPANLIJE d.o.0. Zagreb, Koledovgina 1

11. PLINACRO d.o.0., Sluzba za razvoj i investicije,
Savska 88a, 10000 Zagreb

12. INA d.d., SD istraZivanje i proizvodnja nhafte i
plina, Sektor podrske istraZivanju i proizvodnii,
Avenija Veceslava Holjevca 10, 10020 Zagreb

13. HZ Infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicijsko
planiranje, Mihanovi¢eva 12, 10000 Zagreb

14. Hrvatska regulatorna agencija za mrezne
djelatnosti, Ulica Roberta Frange3a Mihanoviéa
9, Zagreb

15. Odasiljadi i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara
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269 d, Zagreb

16. Zagrebacka Zupanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje, gradnju i zaStitu okolida, Ispostava
Ivanié Grad, Trg Vladimira Nazora 1, 10310
lvanié Grad

te prema potrebi i druga javnopravna tijela Cije se sud-
jelovanje u tijeku izrade Plana pokaZe potrebnim.

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA

Clanak 13.

Rokovi izrade Plana su slijededi:

- javnopravnim tijelima iz Clanka 12. ove Od-
iuke uputiti e se zahtjev da u roku od 20 kal-
endarskih dana dostave zahtjeve, podatke,
planske smjernice za izradu Plana, sukladno
Clanku 90. Zakona o prostornom uredenju
(Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18 i
39/19);

- izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od
15 radnih dana od zaprimanja zahtjeva/sm-~
jernica javnopravnih tijela, prema ¢lanku 90.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne
novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19);

- Nacrt Prijedloga Plana dostavlja se Gra-
donacelniku na utvrdivanje Prijedloga Plana
za javnu raspravu;

- struéni izradiva€ pripremiti ée elaborat Pri-
jedloga Plana za javnu raspravu u roku od
najvise 7 kalendarskih dana od utvrdivanja
Prijedloga Plana;

- javna rasprava o prijedlogu Plana objaviti ¢e
se u dnevnom tisku te na mreznim stranica-
ma Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uredenja i Grada lvani¢-Grada,

- javna rasprava odreduje se u trajanju od 15
kalendarskih dana;

- izrada lzvjed¢a o javnoj raspravi — najviSe u
roku od 15 kalendarskih dana od isteka roka
za davanije pisanih prijedioga i primjedbi;

- izrada Nacrta konaénog prijedloga Plana - u
roku od 7 kalendarskih dana od izrade lzv-
je8¢a o javnoj raspravi;

- Nacrt Kona&nog Prijedloga Plana i Izvies¢e o
javnoj raspravi dostavljaju se Gradonacelniku
na utvrdivanje Konacnog Prijedioga Plana;

- lzrada Konagnog prijedloga Plana — u roku od
7 radnih dana od utvrdivanja Konaénog pri-
jedloga Plana;

- Prije upucdivanja Konacnog Prijedloga Pla-
na Gradskom vijeéu Grada Ivani¢-Grada
na donoSenje, sudionicima javhe rasprave
dostaviti ée se pisane obavijesti sa obra-
zloZenjima, te razlozima neprihvacanja, {j.
djelomi¢nog prihvacanja njihovih primjedbi i
prijedloga;

- DonosSenje Plana na Gradskom vije¢u Grada
lvani¢-Grada - na prvoj sjednici gradskog vi-
jet¢a nakon utvrdivanja Konaénog Prijedloga
Plana;

- lzrada zavrSnog elaborata Plana — u roku 10
radnih dana od objave Odluke u Sluzbenom
glasniku Grada lvani¢-Grada;

- lzrada prodiSéenog teksta odredbi za
provodenje i grafickog dijela Plana, u skladu
s odredbama ¢lanka 113. stavka 3. Zakona
o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18 1 39/19).

Rokovi za izradu pojedinih faza izrade i donoSenja
Plana utvrdenih ovom Odiukom mogu se mijenjati
pod uvjetima propisanim vazeéim Zakonom o pros-
tornom uredenju.

Ukoliko se u postupku izrade Plana utvrdi potreba
provedbe ponovne javne rasprave, ista ¢e se izvrsiti
sukladno &lanku 104, Zakona o prostornom uredenju
(Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Xl IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Clanak 14.

lzrada Plana financirati ¢e se prema ¢&lanku 63.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne Novine, broj
153/13, 65/17 ,114/18 i 39/19).

XIl. ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNACAJNIM
ZA 1ZRADU PLANA

Clanak 15.

Tijekom izrade i donoSenja Plana dozvoljava se
izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno gradenje na podrudju obuhvata
Plana.

Clanak 16.

Plan ¢e se izraditi na podlogama propisanim vazec¢im
Zakonom o prostornom uredenju i Pravilnikom o sa-
drzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata pros-
tornih planova. Plan &e se izraditi u mjerilu 1:2000 i
1:5000 i u sluzbenom projekcijskom koordinatnom
sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM).
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Xill. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana ob-
jave u Sluzbenom glasniku Grada lvanié-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA
GRAD IVANIC-GRAD
GRADSKO VIJECE

KLASA: 021-05/19-01/9

URBROJ: 238/10-02-01/2-19-5
Ivani¢-Grad,25. listopad 2019.

Predsjednik Gradskog vieéa

Zeliko Pongrac, pravnik
kriminalist, v.r.

Na temelju &lanka 87. Zakona o prostornom uredenju
(Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)
i ¢lanka 35. Statuta Grada lIvani¢-Grada (Sluzbeni
glasnik, broj 02/14 i 01/18), Gradsko vijece Grada
lvani¢-Grada na svojoj 23. sjednici odrZanoj dana 25.
listopada 2019. godine donijelo je sljededu

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE IZRADI IV. IZMJENA |

DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA IVANIC-GRADA

Clanak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o izradi IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada
Ivani¢-Grada (Sluzbeni glasnik Grada Ivani¢-Grada,
broj 06/19), (u daljnjem tekstu Odluka).

Clanak 2.
Clanak 3. Odluke mijenja se i glasi:

.Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i
poljoprivredu Grada lvani¢-Grada.”

Clanak 3.

U &lanku 5. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi: ,U
postupku izrade i donoSenja Plana ¢e se osim svih
razloga navedenih u prethodnom stavku ovog &lanka
razmatrati i svi novi zahtjevi za izmjenu Plana, prim-
jedbe i prijedlozi ministarstava, javnopravnih tijela,
osoba s javnim ovlastima te ostalih sudionika.”

Clanak 4.

U dlanku 8. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi: ,U
postupku izrade i dono$enja Plana ée se osim svih
razloga navedenih u prethodnom stavku ove Odluke

razmatrati svi novi zahtjevi za izmjenu Plana, primjed-
be i prijedlozi ministarstava, javnopravnih tijela, osoba
s javnim ovlastima te ostalih sudionika.”

Clanak 5.

Ova Odluka stupa na shagu osmog dana od dana ob-
jave u Sluzbenom glasniku Grada Ivanié-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBACKA ZUPANIJA
GRAD IVANIC-GRAD
GRADONACELNIK

KLASA: 021-05/19-01/9 Predsjednik Gradskog vie¢a
URBROJ: 238/10-02-01/2-19-6 Zeliko Pongrac, pravnik
Ivani¢-Grad,25. listopad 2019. kriminalist, vir.

Na temelju ¢lanka 104. Zakona o komunalnom gosp-
odarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i &lan-
ka 35. Statuta Grada lvani¢-Grada (Sluzbeni glasnik
Grada Ivani¢-Grada, broj 02/14, 01/18) Gradsko vijece
Grada Ivani¢-Grada na svojoj 23. sjednici odrZanoj
dana 25. listopada 2019. donijelo je sljedeéu

ODLUKU
o komunalhom redu

. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Od-
luka) propisuje se:

1. uredenje naselja, koje obuhvacda uredenje
procelja, okuénica i dvoriéta zgrada u vlasnist-
vu fizickih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidi-
jiv povrgini javne namjene, kao i odredivanje
uvjeta za postavijanje tendi, reklama, plaka-
ta, spomen plo¢a na gradevinama i druge
urbane opreme te antena, klimatizacijskih
uredaja i drugih uredaja koji se prema pose-
bnim propisima grade bez gradevinske doz-
vole i glavnog projekta,

2. nacin uredenja i kori§tenje povr§ina javne
namjene i zemljita u viasni$tvu Grada
Ivanié-Grada za gospodarske i druge svrhe,

3. koriStenje nerazvrstanih cesta, javnih parki-
raliSta i drugih povr§ina javne namjene za
parkiranje vozila,

4. odrzavanje distobe i uvanje povrina javne
namjene, ukljuéujuci uklanjanje snijega i leda
s tih povrsina,

5. mjere za provodenje Odluke, ukljuéujudi i
prekriajne odredbe.







Zagrebacka Zupanija
Grad Ivani¢-Grad
Urbanisticki plan uredenja UPU-4 za podrugje Ivani¢-Grad, Donji Sarampov i Jalsevec Breski - V1. Izmjene i dopune

G. SAZETAK ZA JAVNOST

Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
Sijecanj, 2021.
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	-  individualna obiteljska stambeno-poslovna zgrada građevina u kojoj se do najviše 50% GBP-a koristi kao poslovni prostor uz uvjet da se najmanje 50% GBP-a koristi kao stambeni prostor,
	-  individualna obiteljska poslovno-stambena zgrada građevina u kojoj se više od 50% najviše 70% GBP-a koristi kao poslovni prostor uz uvjet da se najmanje 30% GPB-a koristi kao stambeni prostor,
	-  višeobiteljska stambena zgrada u kojoj se najviše 30% GBP-a može koristiti kao poslovni prostor,
	-  višeobiteljska stambeno-poslovna zgrada u kojoj se najviše 50% GBP-a koristi kao poslovni prostor,
	-  višeobiteljska poslovno-stambena zgrada u kojoj se najviše 70% GBP-a koristi kao poslovni prostor,
	-  višestambena zgrada građevina u kojoj se do najviše 30% GBP-a može koristiti kao poslovni prostor,
	-  višestambena stambeno-poslovna zgrada građevina u kojoj se do najviše 50% GBP-a koristi kao poslovni prostor uz uvjet da se najmanje 50% GBP-a koristi kao stambeni prostor,
	-  višestambena stambeno-poslovna zgrada građevina u kojoj se do najviše 50% GBP-a koristi kao poslovni prostor uz uvjet da se najmanje 50% GBP-a koristi kao stambeni prostor,
	-  višestambena poslovno-stambena zgrada građevina u kojoj se više od 50% najviše 70% GBP-a koristi kao poslovni prostor uz uvjet da se najmanje 30% GPB-a koristi kao stambeni prostor.
	6. Visina građevine zgrade mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje zgrade građevine na njenom najnižem dijelu najotvorenijem pročelju do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, a čija visi...
	7. Koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) jest odnos građevinske (bruto) površine građevine i površine građevne čestice na kojoj je izgrađena ili se planira graditi zgrada.
	8.  Koeficijent izgrađenosti građevinske čestice kig je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinama i ukupne površine građevne čestice na kojoj je izgrađena ili se planira graditi zgrada (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih z...
	9. Građevinska (bruto) površina zgrade (GBP) je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) razina zgrade (Po, Su, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova pročelja s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se ...
	10. Interpolacija Ugradnja je izgradnja nove ili zamjenske građevine zgrade na građevnoj čestici, između dvije zgrade u nizu koje se izgrađene ili su planirane za izgradnju u nizu na susjednim građevnim česticama, koje se nalaze u pretežito izgrađenom...
	11. Zamjenska građevina zgrada je nova zgrada građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine zgrade unutar iste čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš do...
	12. Nova zgrada je zgrada koja će se graditi na neizgrađenoj građevnoj čestici ili na mjestu nekad postojeće i/ili zgrade koja se planira rušiti, a planirana je u skladu s odredbama za provođenje ovog Plana koje se odnose za građenje zgrada određene n...
	13. Samostojeća građevina je slobodnostojeća građevina zgrada je zgrada koja niti jednom svojom stranom jednim svojim pročeljem ne dodiruje neku od međa građevne čestice na kojoj je izgrađena nije na međi vlastite građevne čestice osim ako ovim Odredb...
	14. Dvojna (poluugrađena) građevina je građevina zgrada je zgrada kojoj se jedna strana jedno bočno pročelje nalazi na međi građevne čestice na kojoj je izgrađena vlastite građevne čestice, uz koju se prislanja i susjedna zgrada građevina, a s druge s...
	15. Skupna (ugrađena) građevina je građevina zgrada je zgrada kojoj su oba bočna pročelja izgrađena na bočnim međama građevne čestice. Ugrađena zgrada nalazi se između dvije ugrađene, ili dvije poluugrađene ili jedne poluugrađene i jedne ugrađene zgra...
	16.  Podrum (Po) je podzemna razina (etaža) zgrade dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan čiji je prostor potpuno ukopan ili ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda razine pri...
	17.  Suteren (S) je nadzemna razina (etaža) zgrade dio građevine čiji je prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje zgrade građevine. Iznad suterena nalazi se razina (etaža) kata.
	18. Prizemlje (P) je nadzemna razina (etaža) zgrade čija se kota podne konstrukcije nalazi na samom terenu, odnosno najviše 1,00 metar iznad kote konačno uređenog i zaravnanog terena (mjereno na najotvorenijem dijelu pročelja zgrade).
	19. Kat (K) je nadzemna razina (etaža) zgrade čiji se prostor nalazi iznad suterena ili prizemlja, odnosno ispod potkrovlja ili tavana.
	20. Potkrovlje (Pk) je nadzemna razina (etaža) zgrade čiji se prostor nalazi iznad stropne konstrukcije zadnjeg kata, a ispod konstrukcije krovišta (kosog ili zaobljenog) te ima visinu krovnog nadozida ne veću od 1,20 metara.
	21. Tavan je prostor zgrade čiji se prostor nalazi iznad stropne konstrukcije zadnjeg kata, a ispod konstrukcije krovišta (kosog ili zaobljenog) bez ikakvog krovnog nadozida.
	22.  Rekonstrukcija zgrade je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini zgradi ili ruševini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu zgradu ili kojima se mijenja usklađenost te zgrade građevine s lokacijsk...
	23.  Sanacija je postupak održavanja građevine te izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađe...
	24.   Faksimil je građevina koja je izgrađena na način da cjelokupnim svojim obrisom i pojavnošću u prostoru ne odstupa od izgleda građevine koja je bila na toj građevnoj čestici ili nekoj drugoj građevnoj čestici. izedba istovjetne replike objekta ko...
	25. Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta za građenje i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena.
	26.  Prostorni pokazatelji su urbanističko-tehnički uvjeti (koeficijent izgrađenosti, koeficijent iskorištenosti, broj nadzemnih etaža, visina krovnog vijenca i sl.) za provođenje zahvata unutar područja određene namjene.
	1.  UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
	Članak 5.
	(1) Razgraničavanje prostora javnih i drugih namjena provedeno je graničnom linijom rubnom crtom ili bojom pojedine površine, bojom površine te planskim znakom ili znakovima na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina - jug i Korištenje ...
	(1) Razgraničavanje prostora javnih i drugih namjena provedeno je graničnom linijom rubnom crtom ili bojom pojedine površine, bojom površine te planskim znakom ili znakovima na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina - jug i Korištenje ...
	(2)  Unutar pojedine namjenske kategorije namjene, ovisno o razgraničenju utvrđenom u okviru oblika načinom korištenja i namjene površina prostora (zone visokokonsolidiranog, konsolidiranog i niskokonsolidiranog područja), provodi se nova gradnja zati...
	(3)  Stupanj konsolidiranosti kao i granica obuhvata identifikacijski broj svakog pojedinog područja utvrđeni su na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:5000.
	(4)  Planom obuhvaćeno područje podijeljeno je na sedam osam zasebnih cjelina različitog stupnja konsolidiranosti:
	-  zona visokokonsolidiranog područja:
	1.1. uža povijesna jezgra Ivanić-Grada
	1.2. šira povijesna jezgra Ivanić-Grada
	1.3.  uže gradsko područje Ivanić-Grada
	-  zona konsolidiranog područja:
	2.1. izgrađeno područje Gornjeg Šarampova
	-  zona niskokonsolidiranog područja:
	3.1. Jalševec Breški, Lonja Ivanićka, Dolanec i istok Poljane Breške
	3.2. zapad Poljane Breške
	3.3. neizgrađeno područje Donjeg Šarampova i Gornjeg Šarampova
	3.4. područje zone ugroženosti oko pogona „Etan“ radijusa 650 m.
	(5)  Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija, na površinama iz stavka (1) ovog članka osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, neugodnih mirisa, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i...
	Članak 6.
	(1)  Katastarska čestica nedovoljne površine, koja se nalazi unutar zone na kojoj je dopuštena gradnja i ima pristup na javno prometnu površinu, može se koristiti za gradnju samo uz uvjet prethodnog spajanja s okolnim česticama radi formiranja oblikov...
	(2)  Ukoliko se dio katastarske čestice nalazi na prostoru određenom za gradnju, a površina tog dijela odgovara uvjetima za osnivanje građevne čestice propisanim urbanim pravilima, može se predmetni dio zadržati kao građevna čestica.
	Članak 6a.
	(1) Ukoliko se građevna čestica nalazi u dvije ili više zona s različitim uvjetima gradnje za istu se primjenjuju uvjeti gradnje u kojoj se nalazi pretežiti (najveći) dio građevne čestice.
	(2)  Građevnu česticu nije moguće formirati iz dijelova zona označenih kao javne ili zelene površine izuzev površina označenih kao zaštitne zelene površine (Z3) unutar koridora magistralnih plinovoda.
	Članak 6b.
	(1) Za zone područja s više oznaka namjena u pravilu se ne određuju posebni uvjeti, već se veličina građevne čestice i prostorni pokazatelji gradnje odabrane namjene primjenjuju prema općim uvjetima odabrane namjene. ako ovim odredbama nije drugačije ...
	Članak 7.
	(1)  Pojedina područja površine unutar ovog Plana razgraničena su prema svojoj namjeni kao:
	- područja stambene namjene (S),
	- područja mješovite namjene (M): pretežito stambena (M1), pretežito poslovna (M2),
	- područja javne i društvene namjene: upravna (D1), socijalna (Centar za socijalnu skrb, dom za starije osobe, učenički dom, i sl.) - D2, zdravstvena - D3, predškolska - D4, školska - D5, visokoškolska - D6, kultura - D7, vjerska - D8, policija - D9, ...
	- gospodarska namjena – proizvodna (I): pretežito industrijska (I1), pretežito zanatska (I2),
	- gospodarska namjena – poslovna (K): pretežito uslužna (K1), pretežito trgovačka (K2), komunalno-servisna (K3),
	- gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička (T): hotel (T1),
	- višenamjenske zone (npr. M1 i M2; D2, D5, K2, R1 i R2; K1, K2 i K3, R1 i R2 i sl.),
	- sportsko-rekreacijska namjena (R): sport (R1), rekreacija (R2),
	- javne zelene površine: javni park (Z1), igralište (Z2), muzejski park (Z4),
	- zaštitne zelene površine (Z, Z3, Z4), uređeno zelenilo u zaštitnom koridoru plinovoda (Z3),
	- površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (E1),
	- površine za iskorištavanje geotermalnih i mineralnih voda (E2),
	- površine infrastrukturnih sustava (IS),
	- površine infrastrukturnih sustava: željeznički (ŽK) i autobusni kolodvor (AK), kolni, biciklistički i pješački promet, parkirališta i garaže (P, G),
	- groblje,
	- ostala obradiva tla (P3),
	- vodne površine – vodotok,.
	ostale neizgrađene površine,
	- prometne površine: željeznički, kolni i pješački promet, parkirališta i garaže (P, G),
	- vodne površine,
	a osnovna obilježja namjenske kategorije dana su u narednom tekstu.
	(2)  Planom se, u višenamjenskim zonama, omogućava:
	- gradnja građevina i uređenje površina jedne, nekoliko ili svih navedenih namjena, sukladno potrebama Grada odnosno investitora,
	- gradnja građevina i uređenje površina jedne, nekoliko ili svih navedenih namjena, sukladno potrebama Grada odnosno investitora,
	-  gradnja ili zadržavanje navedenih sadržaja na zajedničkoj građevnoj čestici pri čemu se primjenjuju prostorni pokazatelji (kig, kis, zelenilo i dr.) pretežitog sadržaja/namjene, a visina/etažnost zgrade građevine sukladno njenoj namjeni,
	-  preparcelacijom formiranje građevnih čestica za sadržaje planiranih namjena.
	(3)  Ako se ovim Planom, uz građevine osnovne namjene djelatnosti na površinama osnovne namjene omogućuje gradnja, održavanje i rekonstrukcija građevina zgrada druge namjene djelatnosti tada se na njih primjenjuju uvjeti za osnovnu namjenu bez obzira ...
	Članak 8.
	Stambena namjena
	(1)  Planom su određene površine stambene namjene (S) na kojima se grade, rekonstruiraju, održavaju i uređuju:
	- individualne obiteljske stambene zgrade građevine,
	- individualne obiteljske stambeno-poslovne zgrade građevine,
	- individualne obiteljske poslovno-stambene zgrade
	- višeobiteljske stambene zgrade
	- višeobiteljske stambeno-poslovne zgrade
	- višeobiteljske poslovno-stambene zgrade,
	- višestambene zgrade građevine,
	- javne i društvene zgrade građevine,
	- poslovne zgrade građevine (uslužne, trgovačke i komunalno-servisne djelatnosti),
	- proizvodne zgrade građevine (zanatske djelatnosti),
	-  ugostiteljsko-turističke zgrade građevine,
	- javne zelene površine (parkovi i dječja igrališta),
	-  prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.
	1.1. MJEŠOVITA NAMJENA

	Članak 9.
	Mješovita namjena (M)
	(1)  Površine mješovite namjene namijenjene su izgradnji novih, održavanju i rekonstrukciji građevina postojećih zgrada u kojima je moguća prisutnost više vrsta su moguće različite namjene, a koje međusobno nisu u suprotnosti i ne utječu na normalan u...
	(2)  Unutar obuhvata Plana razlikuju se površine mješovite namjene:
	- pretežito stambene  M1
	- pretežito poslovne  M2.
	Članak 10.
	Mješovita namjena - pretežito stambena (M1)
	(1)  Na površinama mješovite, pretežito stambene namjene (M1) grade se, rekonstruiraju, održavaju i uređuju:
	- individualne obiteljske stambene građevine zgrade,
	- individualne obiteljske stambeno-poslovne građevine zgrade,
	- višeobiteljske stambene zgrade,
	- višeobiteljske stambeno-poslovne zgrade,
	- višestambene građevine zgrade,
	- višestambene stambeno-poslovne građevine zgrade,
	- javne i društvene građevine zgrade,
	- poslovne građevine zgrade (uslužne, trgovačke i komunalno-servisne djelatnosti),
	- proizvodne građevine zgrade (zanatske djelatnosti),
	-  ugostiteljsko-turističke građevine zgrade,
	- javne zelene površine (parkovi i dječja igrališta),
	- prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.
	(2)  Javne i društvene te poslovne i proizvodne građevine zgrade iz prethodnog stavka ovog članka ne smiju štetnim djelovanjem utjecati na primarnu osnovnu funkciju stanovanja.
	1.2.2. Mješovita namjena - pretežito poslovna (M2)

	Članak 11.
	Mješovita namjena – pretežito poslovna (M2)
	(1)  Na površinama mješovite poslovno-stambene namjene (M2) grade se, rekonstruiraju, održavaju i uređuju:
	- individualne obiteljske stambeno-poslovne građevine zgrade,
	- individualne obiteljske poslovno-stambene građevine zgrade,
	- višeobiteljske stambeno-poslovne zgrade,
	- višeobiteljske poslovno-stambene zgrade,
	- višestambene stambeno-poslovne građevine zgrade,
	- višestambene poslovno-stambene građevine zgrade,
	- javne i društvene građevine zgrade,
	- poslovne građevine zgrade (uslužne, trgovačke i komunalno-servisne djelatnosti),
	- proizvodne građevine zgrade (zanatske djelatnosti),
	-  ugostiteljsko-turističke građevine zgrade,
	- javne zelene površine (parkovi i dječja igrališta),
	- prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.
	(2)  Javne i društvene te poslovne i proizvodne građevine zgrade iz prethodnog stavka ovog članka ne smiju štetnim djelovanjem utjecati na primarnu osnovnu funkciju stanovanja.
	1.2. JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA (D)

	Članak 12.
	Javna i društvena namjena (D)
	(1)  Na površinama javne i društvene namjene (D) mogu se održavati, rekonstruirati i graditi građevine nove zgrade za javnu i društvenu namjenu i prateće sadržaje.
	(2)  Planom su određeni prostori za smještaj građevine zgrade javnih i društvenih djelatnosti po namjenama:
	- upravne   D1
	- socijalne   D2
	- zdravstvene  D3
	- predškolske  D4
	- školske   D5
	- visoka učilišta i znanost, veleučilišta, centar kompetencija, znanstveno-istraživačke ustanove i slično   D6
	- kultura   D7
	- vjerske   D8
	- policija   D9
	- vatrogasci  D10
	- bilo koja javna/društvena D
	(3)  U svim građevinama zgradama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama zgradama.
	(4)  Na pojedinim površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu može se predvidjeti uređenje parkova i dječjih i sportskih igrališta te gradnja, rekonstrukcija i uređenje prometnih, infrastrukturnih i komunalnih građevina i uređaja.
	1.3. GOSPODARSKA NAMJENA

	Članak 13.
	Gospodarska namjena
	(1)  Unutar obuhvata Plana planirane su površine gospodarske namjene:
	- proizvodna (I)
	- poslovna (K)
	- ugostiteljsko-turistička (T)
	1.4.1.  Gospodarska namjena - proizvodna (I)

	Članak 14.
	Gospodarska namjena - proizvodna (I)
	(1)  Na površinama proizvodne namjene grade se nove te održavaju i rekonstruiraju postojeće zgrade građevine proizvodne namjene, a razgraničuju se na pretežito industrijsku I1 i pretežito zanatsku I2
	(2)  Površine proizvodne namjene namijenjene su proizvodnoj djelatnosti kao što su nezagađujuća i tiha industrija, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti.
	(3)  Uz osnovnu djelatnost iz stavka (2) ovog članka moguće je na površinama proizvodne namjene razviti i drugu djelatnost – prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti.
	1.4.2.  Gospodarska namjena - poslovna (K)

	Članak 15.
	Gospodarska namjena - poslovna (K)
	(1)  Na površinama poslovne namjene grade se nove te održavaju i rekonstruiraju građevine zgrade poslovne namjene, a razgraničuju se na:
	- pretežito uslužnu  K1
	- pretežito trgovačku  K2
	- komunalno-servisnu K3
	(2)  Površine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima kao što su trgovine, veletrgovine, trgovački i veletrgovački sadržaji, skladišta i druge poslovne djelatnosti s pratećim uredima.
	(2)  Površine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima kao što su trgovine, veletrgovine, trgovački i veletrgovački sadržaji, skladišta i druge poslovne djelatnosti s pratećim uredima.
	(3)  Uz osnovnu djelatnost iz stavka (2) ovog članka moguće je na površinama poslovne namjene razviti i drugu djelatnost - prateću (npr. sportsku, rekreacijsku, obrazovnu), na način da ona ne ometa proces osnovne djelatnosti ili se može koristiti kao ...
	(4)  Na površinama i građevnim česticama za poslovnu namjenu može se predvidjeti gradnja, rekonstrukcija i uređenje prometnih, infrastrukturnih i komunalnih građevina i uređaja.
	1.4.3.  GOSPODARSKA NAMJENA - UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA (T)

	Članak 16.
	Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička (T)

	(1)  Površine ugostiteljsko-turističke namjene (T1) su: hotel, hostel, pansion i sl. T1.
	(2)  Na površinama iz stavka (1) ovog članka moguća je rekonstrukcija i održavanje postojećih građevina zgrada i površina te gradnja i uređenje parkirališta i/ili garaža, sportsko-rekreacijskih, društvenih, zabavnih, ugostiteljskih, turističkih i uslu...
	1.4. SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA (R)

	Članak 17.
	Sportsko-rekreacijska namjena (R)

	(1) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene grade se, rekonstruiraju ili saniraju zatvorene i otvorene sportske građevine, te prateći sadržaji u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene (svlačionice, sanitarije, klupski prostori, spremišta r...
	(2) Planom su određeni prostori sportsko-rekreacijske namjene: sport R1 i rekreacija R2
	(3)  Sport (R1) - Na tim se površinama mogu graditi sportske dvorane i druge zatvorene i otvorene sportske građevine, s gledalištem ili bez gledališta, sportsko-edukacijski prostori, manji ugostiteljski i trgovački sadržaji, te drugi prostori što upot...
	(4)  Rekreacija (R2) - Na tim se površinama mogu uređivati otvorena igrališta te manji prateći prostori. Moguća je gradnja građevine zgrade što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji, gledališne t...
	(5) Zahvati izgradnje zgrada unutar namjene (R1) iz stavka (3) mogući su na građevnim česticama minimalne površine 2000 m2 uz uvjete:
	- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevinama iznosi 25%, a u što se ne uračunavaju površine otvorenih igrališta s pripadajućim tribinama,
	- maksimalna katnost sportsko-rekreacijskih građevina zgrada je Po+P+2,
	- maksimalna visina sportsko-rekreacijskih građevina zgrada je 15 metara,
	- minimalna udaljenost od prometne površine izvan vlastite građevne čestice je 5 metara, ali ne manje od h/2,
	- 40% površine građevne čestice s izgradnjom (dvorana, zatvoreni bazen i sl.) potrebno je hortikulturno urediti, s tim da se u postotak hortikulturno uređene površine ubrajaju i travnati tereni,
	-  maksimalna katnost građevina zgrada pratećih sanitarnih, klubskih, ugostiteljskih i sl. sadržaja je Po+P,
	- maksimalna visina građevina zgrada pratećih sadržaja je 5 metara,
	- minimalna udaljenost od kolne prometne površine je 5 metara.
	(6) Na površinama rekreacijske namjene oznake R2 iz stavka (4) mogu se uređivati otvorena igrališta te prateći sadržaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu (garderobe, sanitarije, ugostiteljski sadržaji, gledališne tribine, popratni uredski prostori) uz ...
	- maksimalna ukupna bruto razvijena površina pratećih sadržaja, osim gledališnih tribina, je najviše 20% površine od veličine građevne čestice, ali ne više od 500 m2,
	- na izgrađenim površinama rekreacijske namjene oznake R2 izgrađeni prateći prostori veće bruto razvijene površine od propisane se zadržavaju te se omogućuje samo sanacija i održavanje,
	- prateći sadržaji mogu se graditi na udaljenosti od 1 m do susjedne čestice uz suglasnost susjeda te na međi regulacijske linije uz suglasnost vlasnika prometnice,
	- 20% površine građevne čestice s uređenjem/ izgradnjom otvorenih igrališta (sa ili bez tribina za gledatelje) u zoni sportske namjene potrebno je hortikulturno urediti.
	(7) Sportsko-rekreacijska zona Zelenjak određena je kao zona sporta i rekreacije te označena simbolima R1 i R2. Unutar zone dozvoljena je preparcelacija te je, za potrebe sporta i rekreacije, moguća gradnja sportskih građevina, uređenje sportskih i re...
	(8) Na površinama sportsko-rekreacijske zone Zelenjak nije određen prostorni odnos površina i građevina sporta i rekreacije, a mogu se graditi i uređivati:
	- manje sportske dvorane (za dvoransku atletiku, dvoranski nogomet, kuglanje, borilačke sportove, badminton, squash, streljaštvo, sportski balon i sl.),
	- zatvoreni i otvoreni bazen,
	- nogometno igralište s pripadajućim površinama i pratećim sadržajima,
	- teniska igrališta, atletske staze, golf igrališta i sl.
	- gledališta i tribine, vanjski amfiteatar i sl.
	- pješačko-rekreativnih staza, trim-staze i postavljati sprave za vježbanje,
	- igrališta za djecu,
	- parkovno i hortikulturno uređenje posebno prostora prema Lonji,
	- parterno uređeni trgovi s mogućnošću postave urbane plastike i mobilijara,
	- uz sve sadržaje i površine prateći sanitarni i servisni, klupski i ugostiteljski sadržaji.
	(9) U zoni sportsko-rekreacijske namjene Zelenjak:
	- obvezno je valorizirati i očuvati postojeće vrijedno zelenilo, a ozelenjavanje provesti prema hortikulturnom projektu,
	- sportske i prateće građevine potrebno je smjestiti tako da se u što većoj mjeri očuvaju kvalitetne vizure prema rijeci Lonji,
	- na sjevernom dijelu zone dozvoljeno je proširenje građevne čestice šetnice uz rijeku Lonju.
	(10) Građevine sportsko-rekreacijske namjene (R1 i R2) u zoni Zelenjak, te građevine u kontaktnoj zoni D2, D5, K2, R1 i R2 mogu se graditi kao poluugrađene (dvojne).
	(11) Parkirališne potrebe se rješavaju na vlastitoj građevnoj čestici, prema članku 82. i 83. ovih Odredbi. Za područje sportsko-rekreacijske zone Zelenjak, u kontaktnoj zoni D2, D5, K2, R1 i R2 te u zoni R2 istočno od osnovne škole na Žeravincu, u sl...
	Radijus se računa na način da se oko središta čestice za koju je potrebno osigurati parkirališna mjesta opiše kružnica radijusa 500m.
	(12) Pri mogućoj gradnji i uređenju građevne čestice isključivo sportsko-rekreacijske namjene odredbe stavaka (1) – (11) ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i u višenamjenskoj zoni (D2, D5, K2, R1 i R2). Kao prateći sadržaji javne i posl...
	(13) Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada može posebnom Odlukom utvrditi provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za realizaciju gradskog sportsko-rekreacijskog centra Zelenjak te propisati uvjete i način njegove provedbe, a prema odredbama ...
	1.5. JAVNE ZELENE POVRŠINE (Z1, Z2)

	Članak 18.
	Javne zelene površine (Z1, Z2)
	(1) Javne zelene površine namijenjene su uređenju, sadnji i održavanju adekvatne visoke i niske vegetacije, gradnji i uređenju pješačkih i biciklističkih staza, dječjih i ostalih vrsta igrališta, višenamjenskih otvorenih i/ili zatvorenih paviljona i m...
	(2) Planom su određeni prostori javnih zelenih površina: javni park Z1 i igralište Z2
	1.6. ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE (Z, Z3, Z4)

	Članak 19.
	Zaštitne zelene površine (Z, Z3, Z4)
	(1) Zaštitne zelene površine (Z) planirane su na području dodira dviju različitih namjena, uz vodotoke, rijeku Lonju i potok Žeravinec ili kao tampon zone između javne (infrastruktura, promet) i privatne površine, a oblikovane su radi zaštite okoliša ...
	(2) Zaštitne zelene površine (Z3) planirane su većinom unutar zaštitnih koridora visokotlačnih magistralnih plinovoda.
	(3) Zaštitne zelene površine (Z4) – muzejski park planirane su na česticama oko postojećih ili napuštenih bušotina.
	1.7. POVRŠINE ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA BUŠOTINE (EKSPLOATACIJSKO POLJE) - ENERGETSKE (E1) I GEOTERMALNE I MINERALNE VODE (E2)

	Članak 20.
	Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina bušotine - energetske (E1) i geotermalne i mineralne vode (E2)

	(1) Površine s oznakom E1 predstavljaju zaštitni prostor radijusa 30 metara oko postojećih mjesta eksploatacije nafte i plina. U slučaju napuštanja pojedinih lokacija eksploatacije potrebno je ove površine urediti kao javne zelene površine privesti pl...
	(2) Na površinama s oznakom E2 grade se građevine koje služe za iskorištavanje geotermalne i mineralne vode.
	1.8. POVRŠINE PROMETNO-INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA (IS)

	Članak 21.
	Površine prometnih i komunalno-infrastrukturnih sustava
	(1) Površine prometnih i komunalno infrastrukturnih sustava na području obuhvata Plana obuhvaćaju površine svih vrsta prometnica i ostakih komunalnih infrastrukturnih građevina infrastrukturne građevine i infrastrukturne trase.
	(2) Na površinama prometnih i infrastrukturnih koridora ne mogu se graditi građevine koje nisu vezane s funkcijom pojedine prometnice ili podzemne komunalno-infrastrukturne mreže.
	1.9.1. Prometne površine

	Članak 22.
	Prometne površine
	(1) Prometne površine čine postojeće i planirane te Planom omogućene infrastrukturne trase glavnih mjesnih, sabirnih, ostalih prometnica, kolno pješačkih, pješačkih i biciklističkih staza putova, parkirališta (P), željeznička pruga te građevine zgrade...
	(2) Unutar prometnih koridora, ovisno o funkciji pojedine ulice, vode se kolnik, pješački pločnici, biciklističke staze i pojas zaštitnog zelenila.
	1.9. GROBLJE

	Članak 23.
	Groblje
	(1) Površine postojećih groblja na području obuhvata Plana nalaze se samo unutar građevinskog područja naselja Ivanić-Grad na tri lokacije. Na izgrađenim grobljima moguća je gradnja novih te održavanje i rekonstrukcija građevina namijenjenih osnovnoj ...
	1.10. OSTALA OBRADIVA TLA (P3)

	Članak 24.
	Ostale površine
	(1) Unutar obuhvata Plana nalaze se i površine ostalih obradivih tala (P3) koja čine poljoprivredna tla niže kategorije (ostala obradiva tla).
	(1) Unutar obuhvata Plana nalaze se i površine ostalih obradivih tala (P3) koja čine poljoprivredna tla niže kategorije (ostala obradiva tla).
	(2) Na površinama iz stavka (1) ovog članka dozvoljena je gradnja i uređenje isključivo građevina u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike.
	2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
	Članak 25.
	(1) Građevine gospodarskih djelatnosti grade se i rekonstruiraju u posebno razgraničenim zonama proizvodne (I), poslovne (K) i ugostiteljsko-turističke (T) namjene označene na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2000 te ...
	(2) Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti u zoni stambene ili mješovite namjene na građevnoj čestici uz stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovno-stambenu građevinu definirani su u točki 4.3. ovih Odredbi.
	2.1. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U POSEBNO RAZGRANIČENIM ZONAMA GOSPODARSKE NAMJENE

	Članak 26.
	(1) U izgrađenim i neizgrađenim zonama gospodarske namjene moguće je graditi i rekonstruirati građevine gospodarske namjene:
	-  proizvodne:
	- pretežito industrijske    I1
	- pretežito zanatske    I2
	-  iskorištavanje mineralnih sirovina:
	- eksploatacijsko polje nafta/plin   E1
	- geotermalne i mineralne vode   E2
	-  poslovne:
	- pretežito uslužne    K1
	- pretežito trgovačke    K2
	- komunalno-servisne    K3
	-  građevine ugostiteljsko-turističke namjene:
	- hotel, hostel, pansion i sl.    T1
	(2)  Unutar posebno razgraničnih zona gospodarske namjene koje imaju status površine izvan naselja za izdvojene namjene nije dozvoljena izgradnja bilo koje vrsta stambenih zgrada građevina stambene namjene što je prikazano na kartografskom prikazu br....
	(3)  Kategorija gospodarskih djelatnosti posebno razgraničenih zona gospodarske namjene, proizvodna i poslovna (I, K) smještena je u prostoru na jedinstvenim (zajedničkim) lokacijama gdje je pretežitost pojedine namjene označena bojom: ljubičasta za p...
	(4)  Na svim lokacijama planiranim za gospodarske djelatnosti omogućava se realizacija jedne ili druge namjene (I, K) ovisno o razvojnim potrebama Grada Ivanić-Grada, odnosno utvrđenom interesu fizičkih ili pravnih osoba za razvitak gospodarskih sadrž...
	(5)  Unutar neizgrađenih zona gospodarske namjene, u kontaktnom području širine 200 m, prema izgrađenim i neizgrađenim zonama stambene i mješovite namjene nije dopuštena realizacija proizvodne, pretežito industrijske (I1) namjene već samo djelatnosti ...
	6 5)  Prometni pristup zonama gospodarske namjene s prometnica koje imaju značaj javne ceste (državne i županijske ceste) treba ostvariti s posebne pristupne ceste predviđene za veći broj korisnika prostora.
	(7 6)  Pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama uvjetuju se Zakonom propisane mjere za zaštitu okoliša te sigurnosne mjere od eksplozije i požara, koje između ostalog obuhvaćaju izvedbu...
	(8 7) U višenamjenskim zonama primjenjuju se članci 6b. i 7. ovih Odredbi.
	2.1.1. Uvjeti gradnje gospodarskih građevina proizvodne (I) odnosno poslovne (K) namjene u zonama gospodarske namjene

	Članak 27.
	Gospodarske građevine proizvodne (I) ili poslovne (K) namjene u zonama gospodarske namjene
	(1) Minimalna površina građevne čestice za namjene I1, I2, K1, K2 i K3 iznosi 2000 1500 m2.
	(2) Maksimalna izgrađenost građevne čestice je 50% 40% (kig = 0.50 0,4).
	(3) Najmanja udaljenost građevine od rubova susjednih građevnih čestica iznosi 5,00 m, a do javne prometne površine 10,00 m.
	(4) Iznimno se za građevne čestice čiji su dijelovi obuhvaćeni zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) članka 53. te se za te čestice na pot...
	(4) Iznimno se za građevne čestice čiji su dijelovi obuhvaćeni zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) članka 53. te se za te čestice na pot...
	(5) Iznimno, za građevine zgrade namjene I1 i I2, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine zgrade (do 50% ukupne tlocrtne površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.).
	(6)  Visina proizvodnih i poslovnih građevina zgrada (I1, I2, K1, K2, K3) može biti najviše tri nadzemne etaže, odnosno do 15,00 m, (P+2), dok broj podzemnih etaža nije ograničen.
	(7) Unutar naprijed ograničene visine, građevine zgrade se mogu realizirati s podrumom i/ili potkrovljem (mansardom).
	(8) Visina krovnog nadozida kod građevine s najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije.
	(9 7) Oblikovanje građevina zgrada, vrsta pokrova te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i suvremenim oblikovnim tretmanom građevina zgrada gospodarske (proizvodno-poslovne) namjene. Krovišta mogu biti kosa, ravna ili bačv...
	(10 8) Najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti.
	(11 9) Potreban broj parkirališnih mjesta treba smjestiti na građevnoj čestici prema uvjetima iz članka 82. i 83. ovih Odredbi osim ako ovim Planom nije drugačije određeno.
	(12 10) Iznimno od stavka (2) i (7) ovog članka na području zone ugroženosti oko pogona „Etan“ radijusa 650 m oznake 3.4. na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje za poslovne građevine zgrade najveća izgrađenost građevne čestice iznosi 4...
	(13 11) Uz sportsko-rekreacijsku zonu Zelenjak kao dio kompleksa „Zelenjak“ planirana je višenamjenska zona moguće gradnje različitih sadržaja (namjene D2, D5, K2, R1 i R2) od kojih i gospodarske-pretežito trgovačke namjene (K2) za koju iznimno vrijed...
	- zonu treba prostorno oblikovati uvažavajući prostornu povezanost s ostalim dijelom sportsko-rekreacijske zone Zelenjak, s planiranom šetnicom uz Lonju te s hotelsko-lječilišnim kompleksom «Naftalan»,
	- uz gospodarsku-pretežito trgovačku namjenu K2 moguće je predvidjeti sportsko-rekreacijske prostore (za kuglanje, borilačke sportove, badminton, squash, streljaštvo i sl.) s pomoćnim prostorijama (garderobe, sanitarije) ovisno o prostornim mogućnostima,
	- maksimalna izgrađenost građevne čestice za namjenu (K2) je 50% (kig = 0,5),
	- najmanja udaljenost građevine zgrade od rubova susjednih građevnih čestica iznosi 5,00 m, ali ne manje od h/2,
	- visina građevine zgrade je najviše tri nadzemne etaže (P+2), odnosno do 15,00 m, dok broj podzemnih etaža nije ograničen.
	- moguće je graditi podrum, suteren i/ili potkrovlje,
	- visina krovnog nadozida kod građevine zgrade s najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije,
	- oblikovanje građevina zgrada, vrsta pokrova te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i suvremenim oblikovnim tretmanom građevine zgrade. Krovišta mogu biti kosa, ravna ili bačvasta,
	- najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti ili predvidjeti u funkciji rekreacije,
	-  Parkirališne potrebe se rješavaju na vlastitoj građevnoj čestici, prema članku 82. i 83. ovih Odredbi. U slučaju nemogućnosti osiguranja dovoljnog broja parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici, potreban broj parkirališta moguće je osigu...
	  u okviru javnih javna parkirališta u radijusu koja su najviše do 500 m pješački udaljene od građevne čestice na kojoj je planirani zahvat, prema uvjetima posebne Odluke Grada Ivanić-Grada o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta;
	  u okviru druge građevne čestice na maksimalnoj udaljenosti u radijusu do 500m na građevnoj čestici koja je najviše 500 m pješački udaljena od građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene. Novo parkiralište na drugoj čestici mora biti uređeno, sa ...
	  u okviru druge građevne čestice na maksimalnoj udaljenosti u radijusu do 500m na građevnoj čestici koja je najviše 500 m pješački udaljena od građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene. Novo parkiralište na drugoj čestici mora biti uređeno, sa ...
	- gospodarsku djelatnost odabrati u skladu s ostalim uvjetima smještaja i gradnje građevina gospodarske djelatnosti,
	- ako se za namjenu K2 formira nova građevna čestica njezina je površina najmanje 1500 2000 m2.
	Članak 28.
	(1) Dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš.
	(2) Sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, eko -akcidenta.
	(3) Na građevnoj čestici treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz postojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m.
	2.1.2. Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turističkih građevina (T1)

	Članak 29.
	Uvjeti gradnje ugostiteljsko-turističkih zgrada (T1)
	(1)  Unutar ugostiteljsko-turističkih zona površina s oznakom T1 grade se hoteli na građevnim česticama minimalne površine 4000 m2. Ostali objekti koji ne spadaju u skupinu 'Hoteli' prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, a oznake su T1, mogu se gr...
	(2) Maksimalni koeficijent izgrađenosti za nadzemni dio građevine iznosi kig = 0,40. Ukoliko se na građevnoj čestici uz hotel grade i otvoreni bazeni moguće je povećati koeficijent izgrađenosti prizemlja do kig = 0,60 uz zadržavanje koeficijenta izgra...
	(3) Maksimalni koeficijent iskorištenosti za nadzemni dio građevine zgrade iznosi Kis = 1,80.
	(4) Moguća je gradnja i podrumske etaže čija površina ne smije prelaziti 60 % površine građevne čestice.
	(5) Maksimalna katnost građevine zgrade je najviše pet nadzemnih etaža (uz mogućnost izgradnje i više podrumskih etaža) iznosi (Po)+P+4, uz maksimalnu visinu vijenca građevine od 18,00 m, u odnosu na najnižu uređenu kotu terena uz građevinu zgradu.
	(5) Maksimalna katnost građevine zgrade je najviše pet nadzemnih etaža (uz mogućnost izgradnje i više podrumskih etaža) iznosi (Po)+P+4, uz maksimalnu visinu vijenca građevine od 18,00 m, u odnosu na najnižu uređenu kotu terena uz građevinu zgradu.
	(6) Minimalna udaljenost građevine od susjednih građevnih čestica stambene namjene iznosi 10,00 m. Udaljenost građevine od ruba a od građevnih čestica ostalih namjena može biti 3,00 m uz poštivanje protupožarnih propisa i uvjeta. 5,00 m. Dozvoljena je...
	(7) Iznimno se za građevne čestice čiji su dijelovi obuhvaćeni zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) članka 53. te se za te čestice na pot...
	(7) Iznimno se za građevne čestice čiji su dijelovi obuhvaćeni zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) članka 53. te se za te čestice na pot...
	(8 7) Postojeći hoteli se mogu rekonstruirati prema uvjetima koji vrijede za nove hotele.
	(9 8) Potreban broj parkirališnih mjesta treba smjestiti na građevnoj čestici prema uvjetima iz članka 82. ovih Odredbi. Ukoliko se ne može smjestiti potreban broj parkirališnih mjesta na građevnoj čestici, moguće je osigurati potreban broj parkirališ...
	Radijus se računa na način da se oko središta čestice za koju je potrebno osigurati parkirališna mjesta opiše kružnica radijusa 300 m.
	(10 9) Iznimno je moguća gradnja dijela građevine zgrade na međi čestice u svrhu izvođenja natkrivenih ili zatvorenih komunikacijskih koridora uz uvjete:
	- dio građevine zgrade ugostiteljsko-turističke namjene moguće je graditi na međi sa česticom ugostiteljsko-turističke i javne i društvene namjene uz suglasnost vlasnika
	- duž pročelja građevine zgrade moguće je izgraditi više kominikacijskih koridora maksimalne širine 5 metara, a koji su međusobno minimalno udaljeni 60 metara
	- komunikacijski koridor je moguće izvesti na svim etažama susjednih građevina
	- ukoliko se izgradnjom komunikacijskog koridora prekidaju postojeće pješačke puteve potrebno je predvidjeti nove pješačke trase istog smjera korištenja.
	(11 10) Uzevši u obzir ideju formiranja starog sela ili etno-parka na kraju današnje Naftalanske ulice, koju je donio Provedbeni urbanistički plan „Ivanić-Grad – centar“ iz 1982, ovim Planom se omogućuje formiranje etno-parka unutar neizgrađene povšin...
	(12 11)  Smještajni kapacitet građevine zgrade ugostiteljsko turističke namjene utvrđuje se prema sljedećem kriteriju: najviše 100 ležajeva / 1000 m2 građevne čestice.
	(13 12) Unutar ugostiteljsko-turističkih zona s oznakom T1 moguća je rekonstrukcija i održavanje postojećih građevina i površina, te gradnja sportsko-rekreacijskih, društvenih, ugostiteljskih, turističkih i uslužnih objekata prema članku 7. stavak (3).
	2.1.3.  Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina.
	2.1.3.1.  Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije nafte i plina (E1)


	Članak 30.
	Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina - nafte i plina (E1)
	(1) Iskorištavanje mineralne sirovine, nafte i plina, zadržava se u okvirima postojećih prostora unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika Ivanić s ukupnom veličinom unutar obuhvata Plana od cca 415,08 ha. Ova djelatnost podređuje se ograničenjima p...
	(2) Na području obuhvata Plana nije dozvoljeno otvaranje novih lokacija eksploatacijskih bušotina.
	(3) Eksploatiranje mineralnih sirovina, nafte i plina, vremenski je ograničena djelatnost, koja mora biti usmjerena na privođenje prostora konačnim i za okoliš prihvatljivim namjenama.
	(4) Prije rekonstrukcije građevina koji služe za eksploataciju i preradu mineralnih sirovina potrebno je izraditi Studiju o utjecaju na okoliš.
	(5) Za utvrđivanje načina sanacije eksploatacijskog polja ugljikovodika na kojem se provodi eksploatacija nafte i plina, izradit će se potrebna tehnička dokumentacija u skladu sa zakonom koji regulira djelatnost istraživanja i eksploatacije nafte i pl...
	(6) Nakon završene eksploatacije mineralnih sirovina ili trajnog obustavljanja radova rudarska organizacija je dužna provesti sanacijske radove i temeljem dokumentacije iz stavka (5) ovog članka, a zemljište nekadašnje bušotine urediti kao javnu krajo...
	(7) Unutar eksploatacijskog područja, na sigurnoj udaljenosti od utjecaja eksploatacije mogu se locirati proizvodni, poslovni, servisni, poslovni i pomoćni objekti (upravne prostorije, servisno-skladišni prostori vozila i opreme, pogonski i energetski...
	(8) Minimalna prometno-infrastrukturna opremljenost objekata unutar eksploatacijskog područja obuhvaća pristupni put do javne prometne površine minimalne širine 6,0 m te priključak na mrežu elektroopskrbe i vodoopskrbe, dok se zbrinjavanje otpadnih vo...
	(9) Poseban uvjet koji treba ostvariti unutar eksploatacijskih područja je zaštita zemljišta, voda i podzemnih voda od zagađenja naftom ili tehnološkom vodom u procesu eksploatacije, odnosno kod akcidentnih situacija, što se osigurava u okviru projekt...
	2.1.3.2.  Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije geotermalne i mineralne vode (E2)

	Članak 30.a
	Uvjeti za gospodarske djelatnosti eksploatacije geotermalne i mineralne vode (E2)
	(1) Iskorištavanje mineralne sirovine, geotermalne i mineralne vode, zadržava se u okviru postojećeg prostora unutar eksploatacijskog polja geotermalne vode „GT Ivanić“ u zoni oznake E2 (dvije bušotine Iva-1T i Iva-2).
	(2) Unutar zone E2 moguće je smještanje građevine u svrhu eksploatacije geotermalne i mineralne vode. Predmetna građevina mora biti odmaknuta najmanje 10 m od susjedne građevine zgrade.
	(3) Nove građevine zgrade na susjednim građevnim česticama oko zone E2 (u neposrednoj blizini) moraju imati riješenu odvodnju putem javnog sustava odvodnje otpadnih voda. (kanalizacijska mreža).
	2.2. UVJETI GRADNJE GOSPODARSKIH GRAĐEVINA ZGRADA U ZONAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE NA ZASEBNOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI BEZ GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE

	Članak 31.
	(1) U zonama stambene i mješovite namjene (izgrađenim i neizgrađenim), bez posebne oznake planske namjene, na zasebnoj građevnoj čestici bez građevine stambene namjene moguće je graditi gospodarske građevine (poslovne) zgrade proizvodno-poslovne namje...
	- pretežito zanatske,
	- pretežito uslužne,
	- pretežito trgovačke,
	- komunalno-servisne,
	- ugostiteljsko-turističke namjene
	s pratećim pomoćnim (skladišnim) građevinama.
	(2) Na građevnoj čestici unutar zone stambene ili mješovite namjene može se izgraditi više građevina jedna gospodarsko-poslovna zgrada te jedna ili više pomoćnih zgrada koje čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu. a koje ne moraju biti međusobno povezane.
	Članak 32.
	(1) Minimalna površina građevne čestice za gospodarske građevine zgrade iz članka 31. (pretežito zanatske, pretežito uslužne, pretežito trgovačke i komunalno-servisne) u zoni bez posebne oznake planske namjene iznosi 800 m2, dok je za građevine zgrade...
	(2) Maksimalna izgrađenost iznosi 40% površine građevne čestice (kig = 0,40).
	(3) Udaljenost gradivog dijela čestice do zgrade od rubova građevne čestice iznosi 5,00 m odnosno 3,00 m u izgrađenoj zoni stambene ili mješovite namjene, dok od regulacijskog pravca javne prometne površine građevinu zgradu treba odmaknuti za 10,00 m ...
	(4) Iznimno se za građevne čestice čiji su dijelovi obuhvaćeni zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) članka 53. te se za te čestice na pot...
	(4) Iznimno se za građevne čestice čiji su dijelovi obuhvaćeni zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) članka 53. te se za te čestice na pot...
	(5 4) Nadzemna Vvisina izgradnje ograničava se na maksimalno s P+1+Pk odnosno 8,00 m od kote uređenog terena do krovnog vijenca građevine zgrade. Dopuštena je izgradnja više podrumskih etaža građevine.
	(6 5) Oblikovanje građevine zgrade moguće je izvesti s ravnim ili kosim krovom, odnosno prema posebnim konzervatorskim uvjetima, ako se nalazi u zoni zaštite kulturnih dobara.
	(7 6) Unutar građevine zgrade nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti ili skladištenje materijala koji predstavljaju opasnost od požara ili eksplozije odnosno mogu imati utjecaj na okoliš (buka, zrak, tlo i dr.) iznad Zakonom dopuštene razine.
	(8 7) 25% površine građevne čestice prema susjednim objektima zgradama treba ozeleniti i izvesti kao zaštitno visoko zelenilo.
	(9) Na građevnoj čestici koja se nalazi uz postojeću stambenu izgradnju mora se prema toj izgradnji osigurati tampon zelenila širine najmanje 5,00 m.
	(10 8) Predmetna građevina građevna čestica treba imati direktan pristup s javne prometne površine minimalne širine kolnika 5,50 5,00 m.
	(11 9) Potreban broj parkirališnih mjesta treba smjestiti na vlastitoj građevnoj čestici prema uvjetima iz članka 82. i 83. ovih Odredbi, osim ako ovim Planom nije drugačije određeno.
	(12) Iznimno od stavka (1) ovog članka na području zapada Poljane Breške oznake 3.2. na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje minimalna površina građevne čestice za poslovnu građevinu (uslužne, trgovačke i komunalno-servisne djelatnosti)...
	(13 10) Iznimno od stavka (2) ovog članka na području zone ugroženosti oko pogona „Etan“ radijusa 650 m oznake 3.4. na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje najveća izgrađenost građevne čestice iznosi 30% 40%.
	(14 11)  Svi ostali uvjeti gradnje utvrđuju se sukladno uvjetima gradnje u neizgrađenim zonama stambene i mješovite namjene.
	Članak 33.
	(1) Prilikom izgradnje gospodarske građevine zgrade iz stavka (1) članka 31. na k.č.br 1871/1 k.o. Ivanić-Grad u Školskoj ulici, kao zamjenske građevine zgrade za konstruktivno-sanitarno i/ili namjenski neadekvatnu neodgovarajuću građevinu zgradu, ili...
	- moguće je zadržati postojeću površinu građevne čestice bez obzira na veličinu,
	- maksimalna izgrađenost građevne čestice iznosi 80% površine građevne čestice (kig = 0,80),
	- visina građevine zgrade maksimalno iznosi P+4, a ovisno o posebnim konzervatorskim uvjetima za predmetno područje,
	- udaljenost gradivog dijela građevne čestice do bočnih rubova građevne čestice iznosi 3,00 m s mogućnošću gradnje na bočnoj međi mogućim priljubljivanjem uz bočne granice građevne čestice, ako je takav položaj i susjednih građevina zgrada, dok prema ...
	- u slučaju priljubljivanja građevine zgrade uz bočne granice građevne čestice treba kroz građevinu zgradu predvidjeti kolni pristup (ili vežu) širine 3,00 m na stražnji dio građevne čestice,
	- rub gradivog dijela građevne čestice treba udaljiti od regulacijskog pravca javne prometne površine za minimalno 5,00 m, a iznimno se postavlja u pravcu barem jedne već izgrađene susjedne građevine.
	(2) Za poslovne građevine kao samostalne građevine na građevnoj čestici (bez građevine stambene namjene) sa djelatnosti - predškolski odgoj iz članka 46. stavka (1), omogućava se izgrađenost  do 50%, a potreban broj parkirališnih mjesta moguće je osim...
	(2 3) Moguće je rekonstruirati legalno izgrađene postojeće proizvodno-poslovne građevine zgrade u sljedećim slučajevima:
	- ako  imaju veću izgrađenost građevne čestice ili
	-  ako imaju veću visinu građevine zgrade od onih koje su određene člankom 32., pri čemu se ista prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće građevine zgrade može zadržati, ali se ne smije povećavati; ili
	- ako imaju manju veličinu građevne čestice ili
	- ako imaju manju udaljenost od regulacijskog pravca ili međe od onih koje su određene člankom 32., pri čemu se ista prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće građevine zgrade može zadržati, ali se ne smije smanjivati.
	2.3. KOMUNALNA OPREMLJENOST GRAĐEVNE ČESTICE U ZONAMA GOSPODARSKE NAMJENE
	Članak 34.
	(1) Sve građevine zgrade obavezno se priključuju na sustave komunalne infrastrukture utvrđene na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu 1:5000 i to 2.1. Promet, 2.2. Pošta i telekomunikacije, 2.3. Proi...
	(1) Sve građevine zgrade obavezno se priključuju na sustave komunalne infrastrukture utvrđene na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu 1:5000 i to 2.1. Promet, 2.2. Pošta i telekomunikacije, 2.3. Proi...
	(2) Minimalna razina Komunalna opremljenost građevne čestice obuhvaća:
	- javnu prometnu površinu (ulicu) radi ostvarenja pristupa do građevne čestice građevine, minimalne širine asfaltiranog kolnika 5,50 9,00 m (za dvosmjerni promet), odnosno 3,50 m za jednosmjerni promet s asfaltnim zastorom, Iznimno moguć je i pristup ...
	- osiguranje potrebnih parkirališnih mjesta na samoj građevnoj čestici,
	- omogućen priključak na osnovnu infrastrukturu prema posebnim uvjetima nadležnog javno-pravnog tijela. Iznimno moguće je koristiti i alternativne izvore energije, vodoopskrbu ostvariti preko iskopanih bunara na građevnoj čestici, a odvodnju otpadnih ...
	- Odvodnju površinske oborinske vode s građevne čestice treba urediti preko propisanih pročistača (odmaščivača) ako se dio građevne čestice koristi za parkiranje teretnih i osobnih vozila.
	- kabelsku mrežu elektroopskrbe na koju je moguće ostvariti priključak građevine uključivo javnu rasvjetu,
	- javnu mrežu vodoopskrbe i odvodnje oborinskih i otpadnih voda na koje je moguće priključiti građevinu.
	(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka moguće je realizirati gradnju gospodarske građevine i uz privremeno nižu razinu komunalne opremljenosti koja obuhvaća:
	- pristupnu ulicu ili pristupni put minimalne širine 3,00 m i maksimalne dužine 70,00 m,
	- parkirališni prostor (u okviru građevne čestice),
	- osiguranje vodoopskrbe, elektroopskrbe s javne mreže, a odvodnje oborinskih i otpadnih voda vezom na javnu mrežu ili putem posebnih uređaja i infrastrukture unutar građevne čestice,
	- uređene zaštitne zelene površine.
	(4) Navedena iznimna opremljenost građevne čestice komunalnom infrastrukturom u stavku (3) ovog članka predstavlja samo privremeno (etapno) rješenje u prijelaznom periodu do potpune izgradnje uvjetovane minimalne razine, a posebno se odnosi na javnu m...
	3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA ZGRADA JAVNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
	Članak 35.
	(1)  građevine Zgrade javnih i društvenih djelatnosti grade se i rekonstruiraju, mogu se graditi kao nove te održavati i/ili obnavljati postojeće u posebno razgraničenim zonama javne i društvene (D, D1, D2, D3 itd.) namjene označene na kartografskom p...
	(2) Za smještaj građevina zgrada javnih i društvenih djelatnosti u zoni stambene (S), mješovite, pretežito stambene (M1), mješovite, pretežito poslovne (M2) ili gospodarske – pretežito komunalno-servisne (K3) namjene na građevnoj čestici uz stambenu, ...
	3.1. UVJETI SMJEŠTAJA građevine ZGRADA JAVNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U POSEBNO RAZGRANIČENIM ZONAMA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

	Članak 36.
	(1) U izgrađenim i neizgrađenim zonama društvene i javne namjene moguće je graditi nove te održavati i rekonstruirati građevine zgrade društvene i javne namjene:
	- upravne     D1
	- socijalne   D2
	- zdravstvene  D3
	- predškolske  D4
	- školske   D5
	-  visoka učilišta i znanost, veleučilišta, centar kompetencija, znanstveno-istraživačke ustanove i slično D6
	- kultura   D7
	- vjerske   D8
	- policija   D9
	- vatrogasci  D10
	- bilo koja javna/društvena D
	(2) Ako zona nosi više oznaka primjenjuju se članci 6b. i 7. ovih Odredbi.
	Članak 37.
	(1) Minimalna površina neizgrađene građevne čestice za građevine zgrade javnih i društvenih djelatnosti utvrdit će se prema namjeni i posebnim propisima iznosi 2000 m2.
	(2) Maksimalna izgrađenost građevne čestice javne i društvene namjene je 30% 20% (kig = 0,20 0,30).
	(3) Najmanja udaljenost građevine planirane zgrade javnih i društvenih djelatnosti od rubova građevne čestice iznosi 5,00 m. rubova susjednih građevnih čestica iznosi 10,00 m, a do javne prometne površine 20,00 m.
	(4) Iznimno se za građevne čestice čiji su dijelovi obuhvaćeni zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) članka 53. te se za te čestice na pot...
	(4) Iznimno se za građevne čestice čiji su dijelovi obuhvaćeni zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II primjenjuju uvjeti opisani u stavku (2) članka 53. te se za te čestice na pot...
	(5) Najmanja udaljenost obrazovnih i odgojnih ustanova (škola, dječji vrtić i jaslice) od drugih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina zgrada iznosi 20,00 m, a od gospodarskih građevina s izvorima zagađenja je 50,00 100,0 m.
	(5) Najmanja udaljenost obrazovnih i odgojnih ustanova (škola, dječji vrtić i jaslice) od drugih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina zgrada iznosi 20,00 m, a od gospodarskih građevina s izvorima zagađenja je 50,00 100,0 m.
	(6) Visina građevina zgrada javnih i društvenih djelatnosti može biti najviše tri nadzemne etaže (P+2), a prema potrebi moguće je graditi i više podrumskih etaža podrum i potkrovlje, pri čemu visina vjerskih građevina zgrada može biti i veća.
	(7) U svim građevinama zgradama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama zgradama.
	(8) Arhitektonsko oblikovanje građevina zgrada društvenih djelatnosti te građevinski materijal koji će se upotrebljavati mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na okolnom prostoru, uvažavajući krajobrazne karakteristike i vrijednosti kako b...
	(9) Iznimno je moguće građevine javnih i društvenih djelatnosti oblikovati i drugačije od navedenog u stavku (8) ovog članka, a temeljem rješenja iz provedenog javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja.
	(10 9) Građevna čestica građevine zgrade javnih i društvenih djelatnosti treba biti ozelenjena, a najmanje 40% njezine površine treba hortikulturno krajobrazno urediti, koristeći autohtoni biljni materijal primjeren ovom području. U ozelenjeni dio pov...
	(11 10) Na pojedinim površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu može se predvidjeti uređenje parkova, sportskih igrališta i dječjih igrališta te gradnja, rekonstrukcija i uređenje prometnih, infrastrukturnih i komunalnih građevina i...
	(12 11)  Građevna čestica na kojoj će se graditi građevina nova zgrada javne ili društvene djelatnosti treba se nalaziti uz već izgrađenu javno-prometnu površinu širine kolnika najmanje 6,00 m i najmanje jednostranog pješačkog hodnika širine minimalno...
	(13 12)  Parkirališne potrebe se rješavaju na vlastitoj građevnoj čestici, prema članku 82. i 83. ovih Odredbi. U slučaju nemogućnosti osiguranja dovoljnog broja parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici, potreban broj parkirališta moguće je...
	-  u okviru javnih parkirališta najviše 500 m pješački udaljene u radijusu do 500m od građevne čestice na kojoj je planirani zahvat prema uvjetima posebne Odluke Grada Ivanić-Grada o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta;
	- u okviru druge građevne čestice najviše 500 m pješački udaljene na maksimalnoj udaljenosti u radijusu do 500 m od građevne čestice javne i društvene namjene. Novo parkiralište na drugoj čestici mora biti uređeno, sa osnovnom infrastrukturom kao za j...
	Radijus se računa na način da se oko središta čestice za koju je potrebno osigurati parkirališna mjesta opiše kružnica radijusa 500m.
	(14 13)  U zoni visokokonsolidiranog područja oznaka područjima s oznakama 1.2. i 1.3. i 2.1. na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje, gradnja novih ili zahvati na postojećim građevinama zgradama društvenih djelatnosti (rekonstrukcija) ...
	(14 13)  U zoni visokokonsolidiranog područja oznaka područjima s oznakama 1.2. i 1.3. i 2.1. na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje, gradnja novih ili zahvati na postojećim građevinama zgradama društvenih djelatnosti (rekonstrukcija) ...
	(15 14)  Sve potrebne dozvole za rekonstrukciju postojeće škole u središtu Ivanić-Grada ili gradnju nove sportske dvorane na čestici škole izdavat će se temeljem ovog Plana, a prema uvjetima iz stavka (14) ovog članka, uz ograničenje katnosti s P+2.
	(16 15)  Izgrađenost građevne čestice za slučaj iz stavka (14 13) ovog članka može biti i 100% ako se okolne susjedne - kontaktne čestice sastoje od javnih urbanih površina (parkovi, pješačke i parkirališne površine) koje podržavaju funkciju društveni...
	(17)  Iznimno na području zapada Poljane Breške oznake 3.2. na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje minimalna površina građevne čestice za građevinu javne i društvene namjene iznosi 5000 m2.
	(18 16)  građevine Zgrade javnih i društvenih djelatnosti trebaju biti sigurne od požara, elementarnih i drugih opasnosti te stoga moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako zapaljive ili eksplozivne tvari.
	(19 17)  Iznimno je moguća gradnja dijela građevine zgrade na međi čestice u svrhu izvođenja natkrivenih ili zatvorenih komunikacijskih koridora između dvije građevine zgrade uz uvjete:
	- dio građevine zgrade javne i društvene namjene moguće je graditi na međi sa česticom ugostiteljsko-turističke i javne i društvene namjene uz suglasnost vlasnika,
	- duž pročelja građevine zgrade moguće je izgraditi više komunikacijskih koridora maksimalne širine 5 metara, a koji su međusobno minimalno udaljeni 60 metara,
	- komunikacijski koridor je moguće izvesti na svim etažama susjednih građevina zgrada
	- ukoliko se izgradnjom komunikacijskog koridora prekidaju postojeće pješačke puteve potrebno je predvidjeti nove pješačke trase istog smjera korištenja.
	(20 18)  Na k.č.br. 2448 i 2449 k.o. Ivanić-Grad – namjene D7 (kultura) moguće je graditi društveni centar, te građevine zgrade upravne, socijalne, zdravstvene, školske, predškolske i kulturne namjene, a na k.č.br. 1885/5, k.o. Ivanić-Grad moguće je u...
	(21 19)  Na česticama javne i društvene namjene moguće je uređenje sportskih i rekreacijskih površina, parkova, dječjih igrališta, vježbališta i sl.
	(22 20) Unutar višenamjenske zone T1 i D3, omogućuje se izgradnja odgovarajućeg tehnološkog pogona na zasebnoj građevnoj čestici parceli, kao pratećeg sadržaja postojećeg zdravstvenog objekta Naftalana uz primjenu  svih uvjeta iz ovog članka.
	3.2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA ZGRADA JAVNIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U ZONAMA STAMBENE, MJEŠOVITE I GOSPODARSKE NAMJENE TE U VIŠENAMJENSKIM ZONAMA (S OZNAKOM D) NA ZASEBNOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI BEZ GRAĐEVINE ZGRADE STAMBENE ILI GOSPODARSKE NAMJENE

	Članak 38.
	(1) U izgrađenim i neizgrađenim zonama stambene i mješovite namjene  na zasebnoj građevnoj čestici bez građevine stambene namjene moguće je graditi građevine zgrade javne i društvene namjene iz stavka (1) članka 36.
	(1) U izgrađenim i neizgrađenim zonama stambene i mješovite namjene  na zasebnoj građevnoj čestici bez građevine stambene namjene moguće je graditi građevine zgrade javne i društvene namjene iz stavka (1) članka 36.
	(2) građevine Zgrade iz stavka (1) ovog članka grade se prema uvjetima iz članka 37. ovih Odredbi.
	(3) Iznimno od stavka (5) prethodnog članka na području zone ugroženosti oko pogona „Etan“  radijusa 650 m oznake 3.4. na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje za zone stambene (S), mješovite, pretežito stambene (M1) ili mješovite, prete...
	(4) U izgrađenim i neizgrađenim zonama gospodarske komunalno-servisne namjene, na zasebnoj građevnoj čestici bez građevine gospodarske namjene moguće je graditi građevine javne i društvene namjene iz stavka (1) članka 36.
	(5) građevine iz stavka (4) ovog članka grade se prema uvjetima iz članka 37. ovih Odredbi.
	(4) U višenamjenskim zonama, koje uključuju oznaku (D), na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 6b., 7. te članka 37. ovih Odredbi.
	4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH ZGRADA GRAĐEVINA
	Članak 39.
	(1) građevine Zgrade namijenjene stanovanju grade se u zonama stambene (S), mješovite, pretežito stambene (M1) i mješovite, pretežito poslovne (M2) namjene te u višenamjenskim zonama (npr. K3 i M) označene na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namj...
	(2) građevine Zgrade namijenjene stanovanju obuhvaćaju:
	- individualne obiteljske stambene građevine zgrade kao samostojeće, dvojne ili ugrađene skupne
	- višeobiteljske stambene zgrade
	- višestambene građevine zgrade isključivo kao samostojeće
	(3) građevine Zgrade namijenjene stanovanju mogu se graditi kao:
	- individualne obiteljske stambene građevine zgrade u zonama S i M1
	- individualne obiteljske stambeno-poslovne građevine zgrade u zonama S, M1 i M2
	- individualne obiteljske poslovno-stambene građevine zgrade u zoni M2
	- višestambene stambene građevine zgrade u zonama S i M1
	- višestambene stambeno-poslovne građevine zgrade u zonama S, M1 i M2
	-    višestambene poslovno-stambene građevine zgrade u zoni M2.
	4.1.  UVJETI I NAČIN GRADNJE I REKONSTRUKCIJE INDIVIDUALNIH OBITELJSKIH, VIŠEOBITELJSKIH STAMBENIH I VIŠESTAMBENIH ZGRADA GRAĐEVINA U NEIZGRAĐENIM ZONAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE

	Članak 40.
	(1) Uvjeti i način gradnje utvrđeni su kartografskim prikazom 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:5000 sukladno ovim Odredbama, a ostali podrobniji tehnički uvjeti za projektiranje i gradnju zgrada vidljivi su u narednoj tablici:
	(2) Minimalna i maksimalna površina građevne čestice, njezina širina na građevnoj liniji, maksimalna izgrađenost (kig) i iskorištenost (kis), maksimalni broj etaža građevine te dozvoljena visina individualnih i višestambenih građevina određeni su u na...
	(3)  Ako se uz stambenu građevinu grade staklenici, koeficijent izgrađenosti građevne čestice može iznositi 90% (uz uvjet da stambena građevina zauzima najviše 50% površine čestice).
	(4) Udaljenost samostojećih građevina zgrada (individualnih obiteljskih i višeobiteljskih stambenih i višestambenih), viših od 10,50 17,00 m, od susjednih međa mora biti najmanje pola njihove visine (h/2).
	(5)  Iznimno se za građevne čestice iz stavka (2) članka 53. na potezu definiranog zelenog pojasa utvrđuje drukčija minimalna udaljenost građevine od regulacijske linije od Planom utvrđene u tablici, stavak (2) ovog članka i to na način da se na utvrđ...
	Članak 40.a
	(1)  Iznimke u ovom članku utvrđuju se s obzirom na zone različitog stupnja konsolidiranosti s pripadajućom brojčanom oznakom definirane u stavku (4) članka 5. te na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje.
	(2)  Ukoliko su u zonama stambene ili mješovite namjene, na području užeg gradskog područja Ivanić-Grada oznake 1.3., susjedne građevine zgrade smještene na rubu građevne čestice ili na regulacijskom pravcu moguće je novu izgradnju individualne obitel...
	3)  Na području užeg gradskog područja Ivanić-Grada 1.3. kod interpolacije novih građevina unutar izgrađene zone stambene ili mješovite namjene minimalna veličina građevne čestice iznosi najmanje 50% površine uvjetovane za neizgrađena područja u tabli...
	(4)  Iznimno na području Gornjeg Šarampova oznake 2.1. unutar neizgrađene zone stambene (S) ili mješovite, pretežito stambene (M1) namjene minimalna površina građevne čestice iznosi 600 m2, a maksimalna katnost iznosi P+2, dok unutar neizgrađene mješo...
	(5)  Iznimno na području Jalševca Breškog, Lonje Ivanićke i istoka Poljane Breške te Dolaneca oznake 3.1. unutar zone stambene (S) ili mješovite, pretežito stambene (M1) namjene minimalna površina građevne čestice za individualnu građevinu iznosi 600 ...
	(6)  Iznimno na području zapada Poljane Breške oznake 3.2. unutar zone stambene (S) ili mješovite, pretežito stambene (M1) namjene minimalna površina građevne čestice za individualnu građevinu iznosi 600 m2 ako se gradi kao samostojeća odnosno 400 m2 ...
	(7)  Iznimno na području Donjeg i Gornjeg Šarampova oznake 3.3. unutar zone stambene (S) ili mješovite, pretežito stambene (M1) namjene nije dopuštena gradnja dvojnih građevina dok minimalna površina građevne čestice za individualnu građevinu iznosi 6...
	(8)  Iznimno na području Donjeg i Gornjeg Šarampova oznake 3.3. unutar zone mješovite, pretežito poslovne (M2) namjene minimalna površina građevne čestice za individualnu građevinu iznosi 800 m2, a maksimalna izgrađenost građevne čestice iznosi 30%.
	(9)  Iznimno na području Donjeg i Gornjeg Šarampova oznake 3.3. unutar zone mješovite, pretežito stambene (M1) ili mješovite, pretežito poslovne (M2) namjene minimalna površina građevne čestice za višestambenu građevinu iznosi 1500 m2.
	(3 10) Iznimno, na području zone ugroženosti oko pogona „Etan“ radijusa 650 m oznake 3.4. za zone stambene (S) ili mješovite, pretežito stambene (M1) namjene kod izgradnje novih te rekonstrukcije postojećih građevina zgrada namijenjenih stanovanju naj...
	(4 11) Iznimno, na području Donjeg i Gornjeg Šarampova, Jalševca Breškog, Lonje Ivanićke, Poljane Breške i Dolaneca (oznaka 2.1.-3.3.) u slučaju već prije formirane da je površina prije oblikovane građevne čestice manja od površina navedenih u tablici...
	Članak 41.
	(1)  Na građevnoj čestici može se graditi samo jedna individualna građevina obiteljska stambena zgrada s pratećom poslovnom i/ili pomoćnom građevinom ili višestambena građevina zgrada (stambena, stambeno-poslovna ili poslovno-stambena).
	(2)  Suprotno stavku (1) ovog članka, izgradnja dvije građevine zgrade stambene namjene na jednoj građevnoj čestici izuzetno se dozvoljava u slučaju očuvanja vrijedne tradicijske kuće (upisane u Registar kulturnih dobara ili preventivno zaštićene) kad...
	Članak 42.
	(1)  Minimalna visina etaže stambenog prostora je 2,40 m.
	(2)  U svim građevinama zgradama, osim ako ovim Planom nije drugačije određeno, može se predvidjeti gradnja podruma (Po) i/ili suterena (S) (kada postojeći uvjeti to omogućuju) i potkrovlja (Pk), odnosno tavana. Podrum (Po), suteren (S) i potkrovlje (...
	(3)  građevine Zgrada svojim položajem na građevnoj čestici ne smije ugrožavati okolne građevne čestice odnosno građevine zgrade ili javne površine svojim oborinskim, površinskim ili krovnim vodama, snijegom ili drugim štetnim utjecajima (buka, prašin...
	Članak 43.
	Brisan je.
	4.2. DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH, INTERPOLACIJA NOVIH TE IZGRADNJA ZAMJENSKIH ZGRADA GRAĐEVINA U IZGRAĐENIM ZONAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE
	4.2. DOGRADNJA I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH, INTERPOLACIJA NOVIH TE IZGRADNJA ZAMJENSKIH ZGRADA GRAĐEVINA U IZGRAĐENIM ZONAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE

	Članak 44.
	(1)  Prilikom dogradnje postojeće građevine zgrade u izgrađenoj zoni stambene ili mješovite namjene Planom utvrđena maksimalna izgrađenost građevne čestice u tablici iz stavka (2) članka 40. može se povećati za dodatnih 10%, uz pridržavanje utvrđenih ...
	(2)  Prilikom nadogradnje postojeće građevine zgrade u izgrađenoj zoni stambene ili mješovite namjene može se postići visina propisana uvjetima za neizgrađene zone uz mogućnost zadržavanja udaljenosti nadograđenih dijelova zgrade kao i kod postojeće z...
	(3)  Kod interpolacije novih građevina minimalna veličina građevne čestice iznosi najmanje 75% površine uvjetovane za neizgrađene zone u tablici iz stavka (2) članka 40., a Planom utvrđena maksimalna izgrađenost građevne čestice može se povećati s dod...
	(4)  Izgradnja zamjenskih građevina (umjesto trošnih i stambeno-sanitarno neadekvatnih legalno sagrađenih građevina) moguća je na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, odnosno obu...
	(3 5)  Postojeću legalno izgrađenu građevinu zgradu, čija je građevna čestica manja od Planom utvrđene za novu gradnju, moguće je rekonstruirati dograditi / nadograditi uz poštivanje odredbi ovoga Plana. uz primjenu ostalih uvjeta utvrđenih ovim Odred...
	(4 6) Odredbe ovog članka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz članka 113. ovog Plana.
	Članak 45.
	(1)  Prilikom interpolacije gradnje nove, nadogradnje ili dogradnje postojeće individualne građevine obiteljske i višeobiteljske stambene zgrade na već oblikovanoj građevnoj čestici mogu se smanjiti udaljenosti do bočnih granica građevne čestice, uvje...
	(2)  Iznimno se omogućava interpolacija nove ili dogradnja postojeće stambene i stambeno-mješovite građevine obiteljske stambene zgrade na parceli užoj od propisane minimalne širine ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti za širenje neizgrađene ili iz...
	(2 3)  Otvorima iz ovog stavka ne smatraju se otvori s otvaranjem na otklop i minimalne visine parapeta od 160 cm s neprozirnim staklom, veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u ravnini zida građevine zgrade te fiksni ventilaci...
	(3 4)  Udaljenost interpolirane novoizgrađene ili dograđivane individualne obiteljske ili višeobiteljske stambene zgrade građevine od stražnje granice građevne čestice ne može biti manja od 3,00 m.
	(4 5)  Prilikom interpolacije izgradnje nove ili dogradnje višestambene građevine zgrade u izgrađenoj zoni stambene ili mješovite namjene primjenjuju se udaljenosti uvjetovane za neizgrađene zone.
	(5 6)  Kod interpolacije izgradnje nove izgradnje zgrade građevinski pravac se određuje prema jednom od građevnih pravaca susjednih zgrada. prema javnoj prometnoj površini može se postaviti na spojnu liniju dviju legalno izgrađenih građevina zgrada na...
	(6)  Kod dogradnje postojeće izgradnje građevinski pravac prema javnoj prometnoj površini može se postaviti na spojnu liniju dviju legalno izgrađenih građevina na susjednim građevnim česticama, ali ne bliže od 1,0 m do regulacijskog pravca.
	(6)  Odredbe iz stavaka (4) i (5) ovog članka ne primjenjuju se za interpolaciju odnosno dogradnju višestambenih građevina kao niti onih zgrada koje se nalaze u planiranim koridorima prometne i komunalne infrastrukture.
	(7)  Moguća je rekonstrukcija postojećih dvojnih građevina zgrada uz povećanje horizontalnih i vertikalnih gabarita samo jednog dijela dvojne građevine.
	4.3. UVJETI ZA PRATEĆE (POSLOVNE, POMOĆNE, GOSPODARSKE) SADRŽAJE U ZONAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE
	4.3.1. Poslovni sadržaji u zonama stambene i mješovite namjene


	Članak 46.
	(1) Poslovni sadržaji u zonama stambene i mješovite namjene obuhvaćaju:
	- tihe i čiste djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš, opasnosti od požara i eksplozije: različite kancelarije, uredi, biroi, ateljei i druge slične djelatnosti, predškolski odgoj, pogoni sa čistim i tihim tehnološkim postupcima, obrtničke (ser...
	- djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagađenja okoliša: automehaničarske i limarske radionice, bravarije, stolarije, pilane, male klaonice, lakirnice, klesarske radionice, izrada plastike, veći ugostiteljski pogoni s glazbom, disco i sl.
	(2) Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti iz stavka (1), ovog članka moraju se osigurati i provesti propisane mjere zaštite okoliša te iste trebaju zadovoljavati Zakonom propisane uvjete (vezano uz zaštitu zraka, zašt...
	(3) građevine Zgrade s djelatnostima iz stavka (1), alineje 2 ovog članka trebaju se locirati na minimalnoj udaljenosti 100 m od građevina zgrada javne namjene (uprava, dom kulture, škola, dom zdravlja, dječji vrtić, crkva i sl.).
	Članak 47.
	(1) Poslovni sadržaji u zonama stambene (S), mješovite, pretežito stambene (M1) i mješovite, pretežito poslovne (M2) namjene ovisno o načinu izgradnje mogu se smjestiti:
	- u individualnim građevinama u okviru svih etaža građevine obiteljskih stambenih zgrada ili kao zasebna poslovna građevina zgrada na građevnoj čestici (uz obiteljsku stambenu zgradu individualnu stambenu građevinu),
	- u višestambenim zgradama  građevinama u okviru svih etaža građevine, bez mogućnosti gradnje zasebne poslovne građevine zgrade na građevnoj čestici.
	(2) Udio poslovnog prostora u okviru građevne čestice pojedine građevine zgrade u zonama stambene (S) namijene definiran je u točki 5. članka 4.
	(3) Uvjeti gradnje poslovnih građevina zgrada u zonama stambene (S), mješovite, pretežito stambene (M1) i mješovite, pretežito poslovne (M2) namjene kao samostalne građevine zgrade na građevnoj čestici (bez građevine zgrade namijenjene stanovanju) def...
	(4) Potreban broj parkirališnih mjesta treba smjestiti prema uvjetima iz članka 82., 83. i 83.a ovih Odredbi. U slučaju nemogućnosti osiguranja dovoljnog broja parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici u zoni konsolidiranosti 1.3.-3.4., ista...
	Radijus se računa na način da se oko središta čestice za koju je potrebno osigurati parkirališna mjesta opiše kružnica radijusa 200 m.
	4.3.1.1. Uvjeti za smještaj poslovnih sadržaja u sklopu stambene (individualne ili višestambene) građevine

	Članak 48.
	Uvjeti za smještaj poslovnih sadržaja u sklopu stambene (obiteljske, višeobiteljske stambene ili višestambene) zgrade
	(1) Stambeno-poslovne i poslovno-stambene građevine Sve vrste stambenih zgrada s poslovnim sadržajima u sklopu etaža stambene građevine zgrade moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
	- uvjeti veličine i izgrađenosti građevne čestice, visine građevine zgrade te maksimalne površine građevne čestice utvrđeni su uvjetima iz Odredbi za provođenje ovog Plana. u članku 40. ovih Odredbi
	- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javno prometne površine za neizgrađene zone stambeno-poslovne odnosno poslovno-stambene namjene iznosi 5,00 m, dok se prilikom interpolacije novogradnje u izgrađenim zonama primjenjuje minimalna udaljenost...
	(2) Poslovna djelatnost koja se obavlja u stambeno-poslovnoj ili poslovno-stambenoj građevini, način organizacije proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe prometa ne smiju ugrožavati okoliš, sigurnost i kvalitetu života u građevini te na susjednim ...
	(2 3) Odredbe ovog članka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz članka 113. ovog Plana.
	4.3.1.2. Uvjeti za smještaj zasebne poslovne građevine na građevnoj čestici uz individualnu stambenu građevinu

	Članak 49.
	Uvjeti smještaja pratećih i pomoćnih zgrada poslovne namjene na građevnoj čestici uz obiteljske stambene zgrade
	(1) Na građevnoj čestici uz građevinu zgradu osnovne (stambene, stambeno-poslovne ili poslovne) namjene može se izgraditi više poslovnih građevina pratećih i pomoćnih zgrada poslovne namjene koje čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu pri čemu je izgrad...
	(2) Poslovne građevine zgrade mogu biti visine jedne etaže (P), uz mogućnost gradnje poslovnog potkrovlja s nadozidom visine do 120 cm, a visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti viša od 5,00 m mjereno od kote konačno zaravnatog terena.
	(3) Minimalna visina etaže poslovnog prostora je 2,40 m.
	(4) Prateće i pomoćne građevine poslovne namjene mogu se graditi između postojeće stambene zgrade i regulacijskog pravca samo ako planirani poslovni sadržaj treba imati neposredna pristup s ulice. U tom slučaju planirana poslovna zgrada mora biti izve...
	(5) Najmanja udaljenost poslovne građevine od stambene građevine na susjednoj građevnoj čestici može biti 4,00 m.
	(6) Poslovna građevina može se izvesti priljubljeno uz stambenu građevinu na istoj građevnoj čestici.
	(5 7) Ako se gradi kao samostojeća, Udaljenost poslovnog dijela građevine zgrade od stražnje i bočnih međa građevne čestice iznosi najmanje 3,00 m, odnosno 1,00 m ako nema otvore prema susjednoj građevnoj čestici.
	(8) Priljubljivanje poslovnih građevina uz granicu građevne čestice dopušteno je samo u slučaju kada je i na susjednoj građevnoj čestici poslovna ili pomoćna građevina izvedena priljubljeno uz predmetnu granicu. U tom slučaju iste moraju međusobno bit...
	(6 9) Iznimno na području užeg gradskog područja Ivanić-Grada oznake 1.3. na kartografskom prikazu br. 4: Način i uvjeti gradnje moguće je poslovne građevine prateće i pomoćne građevine poslovne namjene smjestiti na građevnoj čestici po uvjetima opisa...
	(7 10) Ako je nagib krovne plohe poslovne građevine prateće i pomoćne građevine poslovne namjene prema susjednoj građevnoj čestici, od njezine granice treba biti udaljena najmanje 1,00 m, a krov mora imati oluke i snjegobrane.
	(8 11) U poslovnim građevinim poslovne građevine pratećim i pomoćnim građevinama poslovne namjene ne smiju se skladištiti, niti upotrebljavati lakozapaljivi i eksplozivni materijali.
	(9 12) Ventilacijski otvori iz stavka (2) članka 45. koji služe za ventilaciju ugostiteljskih i drugih proizvodnih djelatnosti s intenzivnim mirisima i prašinom trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta građevine zgrade.
	(10 13) Odredbe stavaka (1) do (12) ovog članka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz članka 113. ovog Plana.
	(11 14) Potreban broj parkirališnih mjesta treba smjestiti prema uvjetima iz članka 82., 83. i 83.a ovih Odredbi. U slučaju nemogućnosti osiguranja dovoljnog broja parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici u zoni konsolidiranosti 1.3.-3.4., ...
	Radijus se računa na način da se oko središta čestice za koju je potrebno osigurati parkirališna mjesta opiše kružnica radijusa 200 m.
	(12 15) Svi ostali uvjeti gradnje utvrđuju se sukladno uvjetima gradnje individualnih obiteljskih i višeobiteljskih stambenih zgrada građevina.
	4.3.2. Pomoćne građevine u zonama stambene i mješovite namjene
	4.3.2.1. Uvjeti za smještaj pomoćne i gospodarske građevine na građevnoj čestici uz individualnu stambenu građevinu


	Članak 50.
	Uvjeti za smještaj pomoćne i gospodarske građevine na građevnoj čestici uz obiteljsku stambenu zgradu
	(1) Na građevnoj čestici individualne obiteljske stambene građevine zgrade mogu se u okviru njezine dozvoljene izgrađenosti i iskorištenosti graditi pomoćne građevine koje namjenom upotpunjuju stambenu, stambeno-poslovnu ili poslovno-stambenu građevin...
	(2) Pomoćne i gospodarske građevine grade se kao prizemnice, a visina vijenca, odnosno strehe ne smije biti viša od 4,00 m za pomoćne te 6,00 m za gospodarske građevine iz prethodnog stavka, mjereno od kote konačno zaravnatog terena.
	(3) Minimalna visina etaže pomoćnog prostora je 2,20 m.
	(4) Pomoćne i gospodarske građevine smještavaju grade se isključivo na stražnjem dijelu građevne čestice iza stambene građevine zgrade, osim garaže koju je moguće locirati graditi ispred glavne građevine stambene zgrade na udaljenosti od regulacijskog...
	(5) Ako se gradi kao samostojeća, udaljenost pomoćne i gospodarske građevine od stražnje i bočnih međa građevne čestice iznosi najmanje 3,00 m, odnosno 1,00 m ako nema otvore prema susjednoj građevnoj čestici.
	(6) Priljubljivanje Izgradnja pomoćnih i gospodarskih građevina uz granicu građevne čestice dopušteno je samo uz pismenu suglasnost susjeda ili u slučaju kada je i na susjednoj građevnoj čestici pomoćna ili poslovna zgrada izgrađena na bočnoj međi. gr...
	(6) Priljubljivanje Izgradnja pomoćnih i gospodarskih građevina uz granicu građevne čestice dopušteno je samo uz pismenu suglasnost susjeda ili u slučaju kada je i na susjednoj građevnoj čestici pomoćna ili poslovna zgrada izgrađena na bočnoj međi. gr...
	(7) Ako je nagib krovne plohe pomoćne i gospodarske građevine prema susjednoj građevnoj čestici, od njezine granice treba biti udaljena najmanje 1,00 m, a krov mora imati oluke i snjegobrane.
	(8) Pomoćna i gospodarska građevinu zgradu može se izvesti priljubljeno uz stambenu građevinu zgradu na istoj građevnoj čestici.
	(9) Garažu je moguće prisloniti uz bočnu liniju građevne čestice, uz uvjet da je susjedna stambena građevina zgrada udaljena minimalno 1,00 m.
	(10) Svi ostali uvjeti gradnje utvrđuju se sukladno uvjetima gradnje obiteljskih stambenih zgrada individualnih stambenih građevina.
	(11) Odredbe ovog članka se ne odnose na zone konsolidiranosti 1.1. i 1.2. unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad za koju vrijede uvjeti gradnje iz članka 113. ovog Plana.
	4.3.2.2. Uvjeti za smještaj pomoćne građevine na građevnoj čestici višestambene građevine

	Članak 51.
	Uvjeti za smještaj pomoćne građevine na građevnoj čestici višestambene zgrade
	(1) Na građevnoj čestici višestambene građevine zgrade nije dozvoljena izgradnja pomoćnih građevina osim zajedničke garaže za potrebe stambenog (i poslovnog) prostora.
	(2) Nadzemnu zejedničke garaže nije moguće locirati uz javnu prometnu površinu već prema istoj treba biti orijentirana bočno, na udaljenosti najmanje 5,00 m, a pristup u garažu ostvaruje se s prometne površine unutar građevne čestice. Iznimno, skupne ...
	(3) Udaljenost zajedničke garaže od višestambene građevine zgrade treba iznositi najmanje 6,00 m, a od stražnje i susjednih međa najmanje 1,00 m.
	(4) Zajedničku garažu na čestici višestambene građevine zgrade moguće je smjestiti i podzemno. U tom slučaju, podzemna izgrađenost može biti u cijeloj površini čestice.
	4.4. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE U ZONAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE

	Članak 52.
	Brisan je.
	Članak 53.
	(1) U skladu s lokalnim krajobraznim karakteristikama potrebno je sadnjom visoke i niske vegetacije (autohtone vrste) te zatravljivanjem ozeleniti i hortikulturno urediti minimalno 30% građevne čestice što posebno obuhvaća prostor predvrta između prom...
	(2) Dijelove građevnih čestica obuhvaćene zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II obvezno se uređuje sadnjom parternog i visokog zelenila. Visoko zelenilo sadi se na udaljenosti ne...
	(2) Dijelove građevnih čestica obuhvaćene zelenim pojasom definiranim u kartografskom prikazu br. 3.2: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II obvezno se uređuje sadnjom parternog i visokog zelenila. Visoko zelenilo sadi se na udaljenosti ne...
	(2 3) Prilikom uređenja građevne čestice ne smije se kroz usmjeravanje oborinskih voda, nasipavanja terena ili iskopa negativno utjecati na okolne građevne čestice ili građevine zgrade, odnosno javne prometne površine.
	(3 4) Promjena konfiguracije terena građevne čestice (nasipavanje - usijecanje) ograničava se uz njezine granice sa maksimalno 1,00 m u odnosu prema prirodnom-uređenom terenu susjedne građevne čestice, pri čemu predmetni radovi nisu dozvoljeni ako je ...
	Članak 54.
	(1) Na prostoru građevne čestice izvode se pješačke i kolne pristupne i komunikacijske površine oblikovane na način da se u što većoj mjeri izbjegne „asfaltiranje i betoniranje“ površina.
	(2) Na građevnoj čestici u zoni stambene i mješovite namjene potrebno je smjestiti dovoljan broj parkirališnih mjesta prema uvjetima iz članka 82. 83. i 83a. ovih Odredbi, osim ako ovim Planom nije drugačije određeno.
	Članak 55.
	(1) Ograde oko građevne čestice treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja te da su u skladu s oblikovanjem okolnog prostora.
	(2) Ograda se s unutrašnje strane međe prema javnoj prometnoj površini izvodi visine do 1,2 m, a prema drugim građevnim česticama visine do 1,8 m, pri čemu se podnožje visine do 60 cm izvodi kao puna ograda od kamena, betona ili opeke, a preostali dio...
	(2) Ograda se s unutrašnje strane međe prema javnoj prometnoj površini izvodi visine do 1,2 m, a prema drugim građevnim česticama visine do 1,8 m, pri čemu se podnožje visine do 60 cm izvodi kao puna ograda od kamena, betona ili opeke, a preostali dio...
	(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, ograde mogu biti i više od onih navedenih u prethodnom stavku od 1,2 m odnosno 1,8 m, kada je to nužno radi zaštite ili zbog načina korištenja građevine zgrade i površina (poslovnih, sportskih, rekreacijskih i dr...
	(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, ograde mogu biti i više od onih navedenih u prethodnom stavku od 1,2 m odnosno 1,8 m, kada je to nužno radi zaštite ili zbog načina korištenja građevine zgrade i površina (poslovnih, sportskih, rekreacijskih i dr...
	4.5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA ZGRADA U ZONAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE

	Članak 56.
	(1) Arhitektonsko oblikovanje građevine te građevinski materijal koji će se upotrebljavati mora biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na okolnom prostoru, uvažavajući krajobrazne karakteristike i vrijednosti kako bi se ostvarila što kvalitetnij...
	(2 1) U zoni 1.1 i 1.2 kartografskog prikaza br. 4: Način i uvjeti gradnje, arhitektonsko oblikovanje građevine zgrade provodi se prema  čl. 113. ovih Odredbi.
	Članak 57.
	(1) Krovište građevine zgrade može biti ravno ili koso ili drugog oblika, a pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i krajobrazna obilježja ovisno o odabranom obliku krova (biber, utoreni crijep, zeleni krov i dr.). Koso krovište je nagiba do 45 .
	(2) Na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole uz prirodno osvjetljenje, postaviti kolektori sunčeve energije ili istu izvesti dijelom kao ravnu terasu.
	(3) Radi sanacije ravnih krovova na postojećim se objektima omogućava izvedba kosog krova, s time da se isti izvode s nadozidom od maksimalno 1,20 m uz moguće korištenje potkrovlja za stambeni ili poslovni prostor, u skladu s konstruktivnim sustavom o...
	(4) Svi dijelovi građevine zgrade trebaju biti unutar gradivog dijela građevne čestice. Radi toga nije dozvoljena izvedba pristupnih stuba na javnoj površini niti izvedba istaknutih dijelova gornjih etaža građevine zgrade (erkera) iznad javne površine...
	(5) Ukoliko se potkrovne etaže grade s kosim krovom, moguća je gradnja terasa usječenih u volumen kosog krova, ali njihova ukupna dužina ne smije prelaziti 1/3 ukupne dužine krovne plohe unutar koje su formirane. Tako formirane terase ne smiju se na u...
	(5) Ukoliko se potkrovne etaže grade s kosim krovom, moguća je gradnja terasa usječenih u volumen kosog krova, ali njihova ukupna dužina ne smije prelaziti 1/3 ukupne dužine krovne plohe unutar koje su formirane. Tako formirane terase ne smiju se na u...
	4.6. KOMUNALNA OPREMLJENOST GRAĐEVNE ČESTICE U ZONAMA STAMBENE I MJEŠOVITE NAMJENE

	Članak 58.
	(1) Površine i potezi infrastrukturnih sustava utvrđene su na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu 1:5000 i to 2.1. Promet, 2.2. Pošta i telekomunikacije, 2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i ...
	(1) Površine i potezi infrastrukturnih sustava utvrđene su na kartografskim prikazima 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu 1:5000 i to 2.1. Promet, 2.2. Pošta i telekomunikacije, 2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i ...
	Članak 59.
	(1) Sve građevine zgrade obavezno se priključuju na sustave komunalne infrastrukture.
	(2) Obavezna komunalna opremljenost građevne čestice obuhvaća:
	- prometnu površinu (ulicu) radi ostvarenja pristupa do građevine zgrade, s minimalnim tehničkim uvjetima prema članku 75. stavak (1),
	- kabelsku mrežu elektroopskrbe na koju je moguće ostvariti priključak građevine zgrade, uključivo javnu rasvjeta,
	- javnu mrežu vodoopskrbe i odvodnje oborinskih i otpadnih voda na koje je moguće priključiti građevinu zgrade.
	(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, moguće je realizirati gradnju individualne građevine obiteljske stambene zgrade i uz nižu razinu komunalne opremljenosti koja obuhvaća:
	- zatečenu pristupnu ulicu postojeće širine i duljine ili postojeći pristupni put minimalne širine 3,00 m i maksimalne dužine 70,00 m, pri čemu se na takav pristupni put mogu priključiti najviše dvije stambene pet građevnih čestica,
	- mrežu elektroopskrbe na koju je moguće ostvariti priključak građevine zgrade i javnu rasvjetu,
	-  vodoopskrbu preko postojećih ili novo iskopanih bunara iz javne mreže vodovoda, a odvodnju otpadnih voda u nepropusnu septičku jamu. Međutim, to su samo privremena rješenja i po izgradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje sve građevine treba sp...
	Članak 60.
	(1) Kod prilaza na županijsku ili lokalnu cestu, u postupku izdavanja lokacijske dozvole potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane nadležnog javno-pravnog tijela mjerodavne institucije ili tijela.
	(2) U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz spoj cesta različitog značaja, prilaz s te građevne čestice na javnu prometnu površinu obvezatno se ostvaruje preko ceste nižeg značaja.
	Članak 61.
	Brisan je.
	Članak 62.
	Brisan je.
	Članak 63.
	Brisan je.
	Članak 64.
	Brisan je.
	Članak 65.
	Brisan je.
	Članak 66.
	Brisan je.
	Članak 67.
	Brisan je.
	Članak 68.
	Brisan je.
	6. UVJETI UREĐENJA, ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
	Članak 69.
	(1) Planom su osigurane površine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i površinske infrastrukturne građevine i to za:
	- sustave prometa - cestovni, željeznički, pješački, biciklistički, autobusni,
	- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda korištenje i uređenje vodotoka),
	- energetski sustav - građevine za transformaciju i prijenos energenata (elektroopskrba, plinofikacija),
	- sustav telekomunikacija.
	(2) Infrastrukturni sustavi utvrđeni su na kartografskim prikazima Plana br. 2.1 2-2.6 »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža« u mjerilu 1: 5000.
	(3) Građevine i uređaji infrastrukturnih sustava iz stavka (1) ovoga članka mogu se graditi, odnosno rekonstruirati neposrednom provedbom na čitavom području obuhvata ovoga Plana sukladno ovim Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadležn...
	(4) Planom prikazane trase komunalne infrastrukture su načelne i mogu se izmijeniti temeljem detaljnijih projekata ovisno o konfiguraciji terena, uvjetima zaštite okoliša te drugim posebnim uvjetima, a u svrhu postizanja funkcionalnijeg te tehnološki ...
	6.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

	Članak 70.
	(1) Na području obuhvata Plana određeni su prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture koji su prikazani na kartografskom prikazu broj 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet u mjerilu 1: 5000.
	(2) Planom je omogućena gradnja i drugih prometnih i pratećih površina i građevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena u prostoru, temeljem projektne dokumentacije i u zonama druge namjene, bez obzira ako nisu prikazane na odgovarajućem kart...
	(3) Prilikom izgradnje parkirališta kao prometne površine koja nije javne namjene, na čestici bez građevine zgrade osnovne namjene u zonama M1, M2 i S, potrebno je ostvariti minimalno 20% zelenila, te osigurati pristup čestice na javno-prometnu površi...
	(4) Planom se utvrđuju zaštitni pojasevi uz postojeću državnu cestu D43 širine 2x25 m i planiranu državnu cestu, spojnu cestu od obilaznice Vrbovca (D28) do Ivanić-Grada (D43) širine 2x50 m.
	(4) Gradnja i uređenje na građevnim česticama unutar zaštitnih pojaseva iz stavka (1) ovog članka obavlja se samo uz suglasnost pravne osobe koja upravlja javnim cestama. Postojeće građevine unutar zaštitnih pojaseva nemaju pravo na zaštitu od buke.
	Članak 71.
	(1) Planom se za sve građane sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti predviđa osiguranje nesmetanog pristupa javnim građevinama, javnim površinama i sredstvima javnog prijevoza.
	(2) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.
	(1 3) U provedbi Plana primjenjivat će se propisi i normativi utvrđeni zakonskom regulativom u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko - arhitektonskih barijera.
	6.1.1.  Cestovni promet

	Članak 72.
	(1) Planom se utvrđuju koridori gradskih ulica kao dijelova prometnog sustava naselja. Koridori planiranih gradskih ulica predstavljaju površine unutar kojih će se temeljem detaljnijih projekata izgraditi i urediti prometnice. Koridori postojećih grad...
	(2) Podjela gradskih ulica prema funkciji i značaju provodi se na:
	- Glavne mjesne ulice koje obuhvaćaju: Savska cesta, u nastavku Ulica Alojza Vulinca, Ulica Kralja Tomislava i Ulica Stjepana Majdeka.
	- Sabirne ulice koje obuhvaćaju: Šiftarova ulica, Ulica Franje Jurinca, Beliceva ulica, dio Ulice Ruža preko Lonjske do Proljetne ulice, Ulica Slobode i Donja poljana.
	- Sabirne ulice koje obuhvaćaju: Šiftarova ulica, Ulica Franje Jurinca, Beliceva ulica, dio Ulice Ruža preko Lonjske do Proljetne ulice, Ulica Slobode i Donja poljana.
	- Ostale ulice koje obuhvaćaju: sve ostale ulice i prilaze građevnim česticama.
	Članak 73.
	(1) Gradskom Ulicom smatra se svaka prometna površina unutar obuhvata Plana uz koju se izgrađuju ili postoje građevine zgrade i na koju te građevine zgrade imaju izravan pristup. Gradska ulica može u cijelosti ili jednim dijelom biti i u privatnom vla...
	(2) Postojeće prometnice ucrtane na kartografskom prikazu broj 2.1.: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet, mogu se održavati i rekonstruirati unutar i izvan ucrtanog koridora. Također, postojeće prometnice koje nisu ucrtane na k...
	(2) Postojeće prometnice ucrtane na kartografskom prikazu broj 2.1.: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet, mogu se održavati i rekonstruirati unutar i izvan ucrtanog koridora. Također, postojeće prometnice koje nisu ucrtane na k...
	(3) Planirane gradske ulice će se graditi i uređivati unutar utvrđenih koridora Ovim Planom predloženi su pojasevi za nove ulice načelno. Moguća su manja odstupanja u smislu prilagodbe projekta njihove trase postojećem stanju na terenu, a uz primjenu ...
	(4) Unutar koridora gradskih ulica moguće je, uz kolne i pješačke površine, uređivati biciklističke staze, parkirališta i zelene površine (drvored, travnjak i sl.) te autobusna stajališta.
	(5) Unutar koridora gradskih ulica moguće je smjestiti vodove komunalne infrastrukture.
	Članak 74.
	(1) Kod izgradnje novih objekata zgrada na građevnim česticama uz već oblikovane i uređene ulice čiji pojasevi ne ispunjavaju širinu propisanu ovim Odredbama, zadržava se postojeća širina uličnog pojasa, a građevna crta planirane zgrade usklađuje se s...
	Članak 75.
	(1) Minimalni tehnički elementi za izgradnju planiranih dionica gradskih ulica unutar obuhvata Plana, ovisno o kategorizaciji pojedine prometnice, načelno su:
	a) Glavna mjesna ulica
	- računska brzina 50 km/h
	- maksimalni nagib nivelete 7% (10%)
	- broj prometnih traka i širina kolnika 2×3,00 m (ako je na prometnici organiziran javni prijevoz 2×3,25 m).
	- raskrižja u nivou, proširena, s dodatnim trakama za prestrojavanje samo na raskrižjima sa sabirnim prometnicama prema potrebi
	- sa prometnice postoje prilazi građevnim česticama i zgradama na njima zgradama
	- minimalni razmak raskrižja 150 m (100)
	- pješački hodnici jednostrani, minimalne širine 1,50 (iznimno u nemogućnosti šireg može i 1,20 m)
	- parkiranje posebno regulirano i organizirano na parkiralištima (garažama) uz prometnicu s koncentriranim ulazom i izlazom
	- ugibališta za autobusna stajališta ako je na prometnici organiziran javni promet
	- gdje god to prostorni uvjeti dozvoljavaju treba urediti biciklističke staze
	- širina minimalnog planiranog poprečnog profila iznosi 10,50 m.
	b) Sabirna ulica
	- računska brzina 40 km/h
	- maksimalni nagib nivelete 12%
	- broj prometnih traka i širina kolnika 2×2,75 m.
	- raskrižja u nivou
	- sa prometnice postoje prilazi zgradama
	- pješački hodnici, jednostrani, minimalne širine 1,50 (iznimno u nemogućnosti šireg može i 1,20 m).
	- na prometnici unutar pojasa prometnice dozvoljeno je parkiranje samo ako postoji drvored širine 5,00 m ili ako postoji još jedna (treća) kolna traka širine bar 2,50 m koja se može urediti za uzdužno parkiranje osobnih vozila uz dodatak potrebne širi...
	- na prometnici unutar pojasa prometnice dozvoljeno je parkiranje samo ako postoji drvored širine 5,00 m ili ako postoji još jedna (treća) kolna traka širine bar 2,50 m koja se može urediti za uzdužno parkiranje osobnih vozila uz dodatak potrebne širi...
	- širina minimalnog planiranog poprečnog profila iznosi 9,00 m.
	c) Ostale ulice
	- računska brzina 40 (30) km/h
	- maksimalni nagib nivelete 12%
	broj prometnih traka i širina kolnika 2×2,50 2,75 m, jednosmjerni promet 3,00 m
	-  raskrižja u nivou
	-  sa prometnice postoje prilazi građevnim česticama i zgradama na njima zgradama
	-  gdje god to prostorni uvjeti dozvoljavaju treba urediti biciklističke staze
	-  pješački hodnici, jednostrani, minimalne širine 1,50 m (iznimno 1,2 m)
	-  širina minimalnog planiranog poprečnog profila iznosi 9,0 7,50 m, osim kod jednosmjernog prometa kad je 4,50 m (iznimno 4,20 m)
	(2)  Minimalni tehnički elementi za izgradnju planiranih podvožnjaka na križanjima sa željezničkom prugom od značaja za međunarodni promet te spojnih cesta dani su članku 85.
	Članak 76.
	(1) Izgradnja unutar područja naselja razvija se uz postojeće i planirane gradske ulice.
	(2) Svaka građevna čestica mora imati neposredni pristup na jednu od ulica prometnu površinu u jednoj od kategorija navedenih u članku 72. Iznimno, moguće je građevnu česticu priključiti na ulicu preko služnog puta (preko jedne građevne čestice) ili p...
	(3) Ako nije moguće osigurati neposredan pristup na javnu prometnu površinu, građevna čestica može na uličnu mrežu biti vezana pristupnim putom, minimalne širine 3,00 m i maksimalne dužine 70 m. Na takav pristupni put mogu se priključiti najviše dvije...
	(3 4) Pristup s građevne čestice na površinu gradske ulice mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugroženo odvijanje prometa (najmanja udaljenost kolnog pristupa na građevnu česticu od završetka zavoja na križanju mora biti 8,00 m). Kada se građevna...
	(4 5) Najveća dozvoljena dužina planirane slijepe ulice iznosi 200 m minimalne širine kolnika 5,00 metara. Na završetku ulice, ako prostorne mogućnosti dopuštaju, potrebno je izgraditi okretište.
	(4 5) Najveća dozvoljena dužina planirane slijepe ulice iznosi 200 m minimalne širine kolnika 5,00 metara. Na završetku ulice, ako prostorne mogućnosti dopuštaju, potrebno je izgraditi okretište.
	(5 6) Gradske Ulice koje u okviru ostalih ulica nemaju propisanu širinu uličnog pojasa s zadovoljavajući profil sa odvojenim kolnikom i pješačkim hodnikom tretiraju se kao kolno-pješačke sa posebnim režimom odvijanja prometa.
	6.1.2.  Javni autobusni promet
	6.1.2.1.  Kolodvor i stajališta


	Članak 77.
	Javni autobusni promet i stajališta
	(1) Planom se predviđa korištenje gradskih ulica u rangu glavne i sabirne za javni prijevoz autobusima. Izuzetno, vozila javnog prijevoza mogu koristiti ulice niže razine. U tim ulicama, ako postoje prostorni uvjeti mogu se urediti i održavati autobus...
	(2) U ulicama iz stavka (1) ovog članka moraju se na mjestima određenim ovim Planom za stajališta, a prema posebnim propisima izgraditi ugibališta s nadstrešnicama za putnike (prema Pravilniku o autobusnim stajalištima).
	6.1.2.  Parkirališta i garaže
	6.1.3.1.  Javna parkirališta i garaže


	Članak 78.
	Javna parkirališta i garaže
	(1) Planom se potrebe za prometom u mirovanju dijelom zadovoljavaju javnim parkiralištima koja se, ovisno o lokalnim uvjetima (potreba za parkiranjem, raspoloživi prostor, horizontalna i vertikalna preglednost) grade na javnim površinama (posebnim par...
	(2) Za parkiranje osobnih vozila kao javno parkiralište može se koristiti prostor uz kolnik sabirnih i ostalih ulica, kad širina kolnika to omogućava i kada parkiralište ne ometa prolaz za pješake i osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, bi...
	(3) Na kartografskim prikazima ovog Plana definirane su planirane i postojeće pozicije koje dijelom ili u cijelosti imaju funkciju javnog parkirališta (P) ili garaže (G).
	(4) Moguće je temeljem projektne dokumentacije uređenje javnih parkirališta i javnih garaža i na mjestima gdje ona nisu uvjetovana ovim Planom, tj. unutar svih namjenskih kategorija.
	(5)  Moguće je odstupanje u površini od planom definiranog parkirališta, ako se daljnjom tehničkom razradom uspostavi bolje tehničko rješenje.
	6.1.2.1.  Javne garaže kao osnovna namjena

	Članak 79.
	(1) građevine Zgrade javnih garaža kao osnovne namjene grade se podzemno i/ili nadzemno na površinama namijenjenim za promet u mirovanju označene oznakom G na kartografskom prikazu 1.: Korištenje i namjena površina, te unutar drugih namjenskih kategor...
	(1) građevine Zgrade javnih garaža kao osnovne namjene grade se podzemno i/ili nadzemno na površinama namijenjenim za promet u mirovanju označene oznakom G na kartografskom prikazu 1.: Korištenje i namjena površina, te unutar drugih namjenskih kategor...
	(2) U nadzemnom dijelu garažne građevine zgrade može se uz osnovnu namjenu (garaža) predvidjeti mješovita namjena (poslovna, sport i rekreacija, javno-društvena i sl.), ali bez stambene namjene. Površina mješovite namjene ne može prijeći 50% ukupnog B...
	(3) Kao dio samostojeće podzemne garaže mogu se planirati i potrebni ulazi, te evakuacijski izlazi, koji se ubrajaju u nadzemni kig i kis.
	Članak 80.
	(1) Utvrđuju se granične vrijednosti za izgradnju građevina zgrada javnih garaža:
	1.1.  Veličina građevne čestice
	−  najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2.
	1.2.  Veličina i površina građevine zgrade
	−  najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 1,0 u podzemnom dijelu, a 0,80 u nadzemnom dijelu,
	−  najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 8,0,
	−  najveća dopuštena visina nadzemnog dijela javne garaže iznosi (P+3) ili 12,0 m do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno 15,0 m do sljemena građevine zgrade mjereno od najniže kote zaravnatog terena uz građevinu zgradu,
	−  javna garaža može sadržavati više podzemnih etaža.
	1.3. Smještaj građevine zgrade na građevnoj čestici
	−  izgrađenost građevine zgrade garaže u podzemnom dijelu može biti u cijeloj površini građevinske čestice ako se projektnom dokumentacijom statičkim izračunom konstrukcije potvrdi da takav zahvat neće imati negativan utjecaj na građevine na susjednim...
	−  najmanja udaljenost dijelova građevine zgrade sa namjenom garaže u nadzemnom dijelu od regulacijskog pravca i ostalih međa iznosi 1,00 m,
	− najmanja udaljenost dijelova građevine zgrade garaže sa mješovitom namjenom do regulacijskog pravca i ostalih međa iznosi 5,0 m.
	(2) Iznimno u izgrađenim dijelovima građevinskog područja nadzemni dio građevine zgrade garaže može se izvesti do linije regulacijskog pravca i ostalih međa sukladno lokalnim uvjetima.
	Članak 81.
	(1) građevine Zgrada javne garaže može se, osim načinom predviđenim u članku 79, izvesti i ispod prometnih i zelenih površina, odnosno pješačkih trgova na površinama bez posebne oznake planske namjene na kartografskom prikazu 1.: Korištenje i namjena ...
	(1) građevine Zgrada javne garaže može se, osim načinom predviđenim u članku 79, izvesti i ispod prometnih i zelenih površina, odnosno pješačkih trgova na površinama bez posebne oznake planske namjene na kartografskom prikazu 1.: Korištenje i namjena ...
	6.1.2.2.  Parkirališta i garaže uz druge namjene

	Članak 82.
	(1) Minimalno potreban broj parkirališno-garažnih mjesta dimenzije 2,50×5,00 m koji treba osigurati na građevnoj čestici građevine određene djelatnosti utvrđuje se prema veličini građevinske bruto površine ili broju korisnika (mjesta) / zaposlenika uz...
	Članak 83.
	(1) Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine zgrade ili grupe građevina zgrada s različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina zgrada, ako se koriste u različito vrijeme.
	(2) Na javnim parkiralištima treba od ukupnog broja parkirnih mjesta osigurati za automobile osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti najmanje 5% parkirališnih mjesta, dimenzija 3,75×5,0 m, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištim...
	(3) Javne parkirališne površine treba hortikulturno urediti sadnjom visoke i niske vegetacije najmanje . Minimalan kriterij je jedno stablo na 3 parkirališna mjesta.
	(4) Postojeće garaže i garažno-parkirališna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadržaje, ako se ne osigura drugo parkirališno-garažno mjesto na istoj građevnoj čestici.
	Članak 83a.
	(1)  Pri rekonstrukciji, zamjenskoj gradnji, novoj gradnji ili prenamjeni prostora u zoni visokokonsolidiranog područja 1.1. i 1.2. označenim na kartografskom prikazu br. 4.: Način i uvjeti gradnje, ako se ne mogu osigurati parkirališna mjesta na vlas...
	a)  uplatom za nedostatna parkirališna mjesta u svrhu izgradnje javnih parkirališta, prema normativu iz čl.82., bez stjecanja prava vlasništva, a prema posebnoj Odluci Grada Ivanić-Grada o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta.
	b)  osiguravanjem potrebnog broja parkirališnih mjesta na čestici u radijusu do 300 m od čestice na kojoj se planira zahvat. U tom slučaju, obje čestice moraju biti u vlasništvu istog investitora. Navedeno parkiralište na drugoj čestici mora biti uređ...
	Radijus se računa na način da se oko središta čestice za koju je potrebno osigurati parkirališna mjesta opiše kružnica radijusa 300 m.
	(2) Pri rekonstrukciji, zamjenskoj gradnji, novoj gradnji ili prenamjeni građevina zgrada u zonama 1.3.-3.4. na kartografskom prikazu br. 4. Način i uvjeti gradnje, potrebno je osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestic...
	Članak 84.
	(1) Granične vrijednosti za izgradnju garaža u sklopu drugih namjena odgovaraju uvjetima utvrđenim za planom definiranu namjenu, pri čemu se utvrđeni Kis kod izgradnje javnih garaža može povećati za 1,0 i to samo za izgradnju podzemnih dijelova građev...
	(1) Granične vrijednosti za izgradnju garaža u sklopu drugih namjena odgovaraju uvjetima utvrđenim za planom definiranu namjenu, pri čemu se utvrđeni Kis kod izgradnje javnih garaža može povećati za 1,0 i to samo za izgradnju podzemnih dijelova građev...
	- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca i ostalih međa iznosi za dio građevine sa namjenom garaže 1,0 m (nadzemno) i 0,0 m (podzemno), a za ostale dijelove građevine zgrade prema uvjetima utvrđenim ovim Odredbama za planom definiranu namjenu.
	(2) Prometni pristup u garažu sa javne prometne površine treba izvesti na način da isti nema negativni utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa.
	6.1.3.  Željeznički promet

	Članak 85.
	(1) Razvojnim planovima HŽ-a, odnosno smjernicama strategije prometnog razvitka RH, postojeći koridor željezničke pruge od značaja za međunarodni promet ne ulazi u koridor trase nove željezničke pruge velike propusne moći / velikih brzina (do 250 km/h...
	(2) Koridor postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet zajedno sa postojećim industrijskim kolosijecima zadržavaju se i nadalje u funkciji za potrebe lokalnog prometa i servisiranja gospodarskih zona.
	(3)   Prostornim planom uređenja Grada Ivanić-Grada predviđa omogućava se poboljšanje prometno-tehničkih uvjeta na postojećoj pruzi, a radi postizanja boljih elemenata horizontalnog vođenja trase (veći radijusi krivina) što unutar obuhvata Plana obuhv...
	-  u 1. etapi ekonstrukciju trase pruge (veći radijusi krivina) unutar postojećeg koridora te planiranje deniveliranih prijelaza (planirani podvožnjak) na lokaciji Boltov brijeg te Vulinčeva ulica
	-  u 2. etapi se planira izgradnja drugog kolosijeka.
	(4)  Opći uvjeti rekonstrukcije i izgradnje deniveliranih prijelaza iz stavka (3):
	- postojeća jednokolosječna pruga će postati dvokolosječna te sve podvožnjake i nadvožnjake treba planirati po dimenzijama i nosivosti u skladu s navedenim,
	- minimalna svijetla visina podvožnjaka iznosi 4,5 metara
	- potrebno je zadržati postojeće prometne veze u okolnom području i postojeće pristupe građevnim česticama i građevinama ili planirati nove prometne veze i
	- nove pristupe,
	- moguće je predvidjeti etapnost izgradnje na način da je 1. etapa spoj na postojeće ceste, a 2. etapa spoj na planirane ceste,
	- uz planirane denivelirane prijelaze, spojne i svodne ceste moguće je planirati pješačke i biciklističke staze u skladu s potrebama i prostornim mogućnostima.
	(5)  Uvjeti gradnje podvožnjaka Boltov brijeg i spojnih cesta:
	- planira se izgradnja podvožnjaka zapadno od lokacije postojećeg prijelaza u jednoj razini (van obuhvata Plana),
	- planirani podvožnjak se veže na Hercegovačku ulicu prema zapadu te preko ulice Ribnjaci na Kolodvorsku ulicu. Njezin poprečni profil minimalno mora sadržavati  kolnik minimalne širine 6,5 m za dvosmjerni promet, jednostrani pločnik minimalne širine ...
	- planirana spojna cesta prema Općini Kloštar Ivanić prolazi poljoprivrednim površinama te njezina minimalna širina kolnika treba iznositi 5,5 metara za dvosmjerni promet,
	- planirani podvožnjak mora imati minimalnu širinu kolnika 6,50 metara za dvosmjerni promet te jednostrani pločnik minimalne širine 1,20 m i biciklističku stazu minimalne širine 1,50 metara koji mogu biti denivelirani u odnosu na kolnik,
	- prometnice do pojedinačnih građevnih čestica ili neizgrađenih građevnih područja mogu se planirati kao jednosmjerne ceste minimalne širine 3,50 metara,
	- prikazane spojne ceste obuhvaćaju zaštitni planirani koridor prometnica unutar kojeg je potrebno smjestiti ukupnu parcelu prometnice koju čine kolnik, pješačke i biciklističke staze, bankine, zaštitno zelenilo, potporni zidovi, usjeci i nasipi, ovis...
	(6)  Uvjeti gradnje podvožnjaka u Vulinčevoj ulici i spojnih cesta:
	- planira se podvožnjak na mjestu postojećeg prijelaza u Vulinčevoj i Savskoj ulici.
	- planirani podvožnjak će povezati upuštene dijelove Vulinčeve, Savske i Kolodvorske ulice (istočni dio).
	- upušteni i rekonstruirani dijelovi Vulinčeve, Savske i Kolodvorske ulice moraju imati minimalnu širinu kolnika 6,00 metara za dvosmjerni promet.
	- osigurati pješačke i biciklističke veze iz svih smjerova izgradnjom pješačkih i biciklističkih površina u nivou postojećih ulica, izgradnjom pješačko-biciklističkog prijelaza (mosta) preko deniveliranih ulica.
	- površine za kretanje pješaka moraju biti minimalne širine 1,50 metara.
	- jednostrane biciklističke staze moraju biti minimalne širine 1,50 metara, a dvostrane minimalne širine 0,80 m (2x0,80 m).
	- predvidjeti pješačko-biciklistički pothodnik u neposrednoj blizini kolodvorske zgrade kojim se spaja postojeća i planirana željeznička stanica i prostor južno od pruge.
	- predlaže se planiranje pješačko-biciklističkog pothodnika u osi Jurinčeve ulice/ulice kralja Tomislava.
	- pothodnike planirati s minimalnom svijetlom širinom od 5,00 m i minimalnom svijetlom visinom od 3,00 m.
	- pristupe pothodnicima moguće je planirati kao stubišta, rampe te dizala.
	- prometnice do pojedinačnih izgrađenih i neizgrađenih građevnih čestica mogu se planirati kao jednosmjerne ceste minimalne širine 3,50 metara ili kao kolno-pješačke površine minimalne širine 2,50 metara.
	- na mjestima gdje postojeće ulice postaju „slijepe“ zbog izgradnje podvožnjaka potrebno je predvidjeti okretište.
	(7)  Uvjeti rekonstrukcije postojećeg kolodvora:
	- omogućuje se rekonstrukcija kolodvora na postojećoj lokaciji te rekonstrukcija ili rušenje ostalih postojećih kolodvorskih objekata (kolodvorski wc, skladište /garaža, robni magazini).
	- omogućava se gradnja privremenih objekata za smještaj novih elektroničkih sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.
	- omogućava se produljenje i/ili dogradnja određenog broja kolosijeka, izgradnja perona i pothodnika s nadstrešnicama.
	- omogućava se uređenje kolodvorskih, stajališnih trgova i parkirališnih mjesta te njihovo opremanje urbanom opremom.
	6.1.4.  Trgovi i druge veće pješačke površine

	Članak 86.
	(1) Ispod glavnog gradskog trga moguća je izvedba javner podzemne garaže u više podzemnih etaža (u skladu s uvjetima iz članka 80 i 81 ovih Odredbi. Površinu Trga (pješačke, zelene površine i prometnice) moguće je rekonstruirati, uređivati prema sadaš...
	- ispod površine Trga, moguća je gradnja podzemne garaže na više etaža prema članku 80. i 81. ovih Odredbi,
	- površinu Trga (pješačke, zelene površine i prometnice) moguće je rekonstruirati, uređivati prema sadašnjem stanju ili s novim oblikovanjem, sve prema potrebama Grada Ivanić-Grada.
	Mogućnost izgradnje podzemne garaže kao i površina unutar koje se može izvesti ovisit će o konkretnom projektnom rješenju, kriterijima očuvanja postojećeg visokog zelenila i prometnom rješenju ulaza i izlaza iz garaže.
	(2) Planom nisu utvrđeni točni položaji šetnica. One se u načelu trebaju planirati u postojećim i planiranim perivojima, uz rijeku Lonju i na mjestu današnjeg potoka Žeravinec te ostalim prirodnim i krajobrazno uređenim površinama. se određuje prostor...
	(3) Uređenje šetnice, koja prolazi zaštićenim dijelom naselja, provodi se temeljem uvjeta ovog Plana i posebnih konzervatorskih uvjeta.
	(4) Sve pješačke površine (trgovi, šetnice) potrebno je urediti sa minimalnom širinom od 1,50 m, a na područjima gdje je to moguće sa max. uzdužnim nagibom od 8% za potrebe osoba sa poteškoćama u kretanju.
	(5) Pješačke površine su, gdje prostorne mogućnosti to dozvoljavaju, uz kolnike ulica naselja minimalne širine 1,50 m. Iznimno u vrlo skučenim uvjetima mogu biti i uže, ali ne manje od 1,20 m ukoliko nije drukčije određeno ovim Planom.
	(6) U sklopu zaštitnih zelenih i javnih zelenih površina dozvoljeno je uređenje pješačkih šetnica i biciklističkih staza.
	(7) Sve šetnice i javne pješačke staze dio su prometne mreže - gradskih ulica Grada Ivanić- Grada.
	6.1.5.  Biciklistički promet

	Članak 87.
	(1) Biciklistički promet odvijat će se u sklopu poprečnog profila javnih prometnih površina, uz mogućnost uređenja biciklističkih staza i u sklopu zelenih površina određenih u poprečnom profilu prometnice.
	(2) Omogućava se izvedba biciklističkih staza u profilima pojasu postojećih prometnica gdje za to postoje prostorne mogućnosti te na mjestu današnjeg potoka Žeravinec, a u skladu s izrađenim projektom.
	(3) Najmanja širina biciklističke staze ili trake, kao i ostali tehnički uvjeti, utvrđuju se prema važećem Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,60 m, ukoliko nije drukčije određeno ovim Pl...
	(4) Ukoliko je biciklistička staza neposredno uz kolnik, dodaje se zaštitni pojas minimalne širine 0,5 m, ako to prostorne mogućnosti dopuštaju.
	(5) Iznimno, zaštitni pojas nije obvezan ako je u ulici trajno ograničena brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h.
	(6) Uzdužni nagib biciklističke staze ili trake, u pravilu, ne može biti veći od 8%.
	6.1.6.  Benzinske postaje i e-punionice

	Članak 88.
	(1) Planom se omogućuje održavanje postojećih benzinskih postaje te planiranje izgradnja novih benzinskih postaja uz razvrstane prometnice unutar Plana i unutar područja poslovne namjene (K). Najmanja površina građevne čestice za planiranu benzinsku p...
	(2) Na građevnoj čestici benzinskih postaja mogu se graditi prateće površine i sadržaji koji obuhvaćaju: parkirališta i manipulativne površine, te građevinu zgradu sa prostorom trgovine, ugostiteljstva, servisa, pomoćnih i sanitarnih prostora i sl.
	(3) Benzinske postaje sa pratećim sadržajima moraju se graditi na način da se osigura:
	- sigurnost svih sudionika u prometu,
	- zaštita okoliša i
	- da građevina zgrada bude veličinom i smještajem prilagođena okolišu.
	- smještajem benzinske postaje ne smiju se pogoršati korištenja okolnog prostora.
	(4) E-punionice planirati na površini od min. trebaju se planirati s najmanje dva javna parkirališna mjesta, a mogu se planirati u blizini javnih i društvenih namjena, unutar gospodarskih područja, kao i na ostalim građevnim česticama drugih namjena p...
	6.2.  UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

	Članak 89.
	(1)  Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne telefonske kanalizacije (DTK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom obuhvatu Plana;
	(2)  Građevine i uređaji sustava telekomunikacijskog prometa grade se u trasama označenim na kartografskom prikazu broj 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i telekomunikacije u mjerilu 1:5000. Prikazane trase uređaja za pri...
	(3)  Omogućava se dogradnja, odnosno rekonstrukciju te eventualno izgradnja novih građevina, radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih koncesiona...
	(4)  Planom je predviđeno povećanje kapaciteta telekomunikacijske mreže, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika, kao i najveći mogući broj spojnih veza;
	(5)  Distributivna telekomunikacijska kanalizacija kapacitetom mora omogućiti postavljanje vodova više operatora uključujući i operatore kabelske televizije te sadržavati i određenu rezervu (rezervne cijevi).
	(6)  Glavnu trasu novoplanirane DTK se usmjerava na komutaciju UPS Ivanić-Grad, a u rubnim dijelovima pojedinog područja predvidjet će se lokacija za eventualni komutacijski čvor kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m koju lokaciju nije potrebno formirat...
	(7)  Nova telekomunikacijska infrastruktura za pružanje javnih telekomunikacijskih usluga putem telekomunikacijskih vodova mora omogućiti efikasnu i ekonomičnu izgradnju širokopojasnih žičnih i optičkih mreža i za generacije budućih mrežnih tehnologij...
	(8)  Sve telekomunikacijske mreže (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo) po mogućnosti se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica, tj. u zoni pješačkih staza ili zelenih površina s jedne ili obje str...
	(9)  Distributivna telekomunikacijska kanalizacija treba biti realizirana s PVC, PEHD i sl. cijevima ø 110, 75, 50 mm i montažnim zdencima tipa D0 do D4;
	(10)  Dubina rova za polaganje cijevi između zdenaca treba biti tolika da je minimalna udaljenost od površine terena do tjemena cijevi u gornjem redu min 0.7 m. Na prijelazu prometnica taj razmak mora biti min 1,0 m;
	(11)  Priključci građevina zgrada na TK infrastrukturu ostvaruju se putem privodnih zdenaca i DTK priključnih cijevi.
	(12)  Na području obuhvata Plana moguće je postavljanje javnih govornica.
	Članak 90.
	(1)  Planom se omogućava gradnja osnovnih postaja samostojećih antenskih stupova za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže uz slijedeće uvjete:
	 Osnovna postaja Antenski stup sa antenskim sustavom na postojećim građevinskim objektima građevinama tipa A koji ne prelazi visinu objekta građevine na koji se postavlja i telekomunikacijski uređaj osnovna postaja tipa B1 visine 2 metra iznad najviš...
	 Osnovna postaja Antenski stup sa antenskim sustavom na postojećim građevinskim objektima građevinama tipa A koji ne prelazi visinu objekta građevine na koji se postavlja i telekomunikacijski uređaj osnovna postaja tipa B1 visine 2 metra iznad najviš...
	 Osnovna postaja Antenski stup sa antenskim sustavom na postojećim građevinama od javnog i društvenog značaja, telekomunikacijskim građevinama, građevinama poslovne namjene i građevinama požarne zaštite tipa B2 do max. 5 m od najviše točke građevine.
	 Osnovna postaja Antenski stup sa antenskim sustavom na postojećim građevinama od javnog i društvenog značaja, telekomunikacijskim građevinama, građevinama poslovne namjene i građevinama požarne zaštite tipa B2 do max. 5 m od najviše točke građevine.
	(2)  Gradnja samostojećih antenskih stupova osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže kao građevina od važnosti za državu predviđena je u skladu sa odredbama Pravilnika koji regulira područje javnih telekomunikacija u pokretn...
	(3)  Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, izvodit će se postavljanjem samostojećih antenskih stupova osnovnih postaja i njihovih antenskih sustav...
	Članak 91.
	(1)  Prilikom odabira lokacije i izgradnje baznih postaja samostojećih antenskih stupova za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže iz prethodnog članka potrebno je poštivati zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu građe...
	(2)  Kod biranja lokacija postavljanja novih samostojećih antenskih stupova baznih stanica treba osigurati dobru pokrivenost iste radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na zgradama i stupovima. Također, treba osigurati ...
	(2)  Kod biranja lokacija postavljanja novih samostojećih antenskih stupova baznih stanica treba osigurati dobru pokrivenost iste radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na zgradama i stupovima. Također, treba osigurati ...
	(3)  Prilikom izgradnje baznih postaja samostojećih antenskih stupova za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže potrebno je voditi računa o urbanističko - arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapanju naročito u blizini z...
	(4)  Do baznih postaja samostojećih antenskih stupova za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže potrebno je osigurati kolni pristup širine najmanje 3,50 m.
	(5)  Planom se omogućava izgradnja kabelske kanalizacije sukladno odredbama ovog Plana i važećih zakonskih propisa.
	(6)  Kabelska kanalizacija se postavlja u zonama javnih i prometnih (pješačke staze i ostalo) te zelenih površina. Iznimno je moguće, radi bitnog skraćivanja dužine trase, graditi međunarodne i magistralne koridore izvan koridora prometnog sustava i j...
	(7)  Mjesta konekcije kabelske kanalizacije na postojeću elektroničku komunikacijsku mrežu određuju se temeljem projektne dokumentacije za gradnju kabelske kanalizacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih službi.
	(8)  Uz trase kabelske kanalizacije moguća je postava eventualno potrebnih nadzemnih građevina (vanjski kabinet – ormarić) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme. Navedena građevina se temeljem projektne dokumentacije za gradnju kabelske kanal...
	6.3.  PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

	Članak 92.
	(1)  Planom je u sustavu proizvodnje i cijevnom transportu nafte i plina prikazan položaj postojećih i planiranih građevina i uređaja za:
	-  plinoopskrbnu mrežu,
	-  eksploataciju i transport nafte i
	-  mrežu produktovoda
	(2)  Sustav proizvodnje i cijevnog transporta nafte i plina iz prethodnog stavka ovog članka prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina u mjerilu 1:...
	Članak 93.
	(1)  Sustav plinoopskrbe na području Ivanić-Grada Plana sačinjavaju:
	- visokotlačni magistralni plinovodi:
	▪ magistralni plinovod Budrovac - Ivanić DN 300/50
	▪ magistralni plinovod Ivanić - MRS Caginec DN 150/50
	▪ magistralni plinovod Ivanić - Kutina DN 350/50
	▪ magistralni plinovod Ivanić - Kutina DN 500/50
	▪ magistralni plinovod Ivanić - MRS Ivanić I DN 150/50
	▪ magistralni plinovod Ivanić - Posavski Bregi DN 150/50 (Zagreb - Janja Lipa, Spojni za UNS/MRS Posavski Bregi, Odvojni za MRS Ivanić Grad II)
	▪ magistralni plinovod Ivanić - Zagreb DN 250/50
	▪ magistralni plinovod Ivanić - Zagreb DN 500/50
	▪ spojni plinovod za MRS Ivanić Grad III DN 150/50.
	- mjerno redukcijske stanice MRS Ivanić I, MRS Ivanić II, i MRS Ivanić III,
	- te mreža postojećih i planiranih srednjetlačnih magistralnih i lokalnih plinovoda u sustavu distribucije i opskrbe prirodnim plinom naselja Ivanić Grada:
	▪ etanovod Zagreb - Ivanić-Grad (Etan) DN 200
	▪ kondenzatovod Ivanić-Grad - Žutica DN 100
	▪ plinovod Ivanić-Grad - Žutica DN 450
	▪ plinovod Ivanić-Grad - Iva SS-1 DN 250
	▪ plinovod Ivanić-Grad - Žutica DN 150
	▪ 2xplinovod Ivanić-Grad - Žutica DN 300
	▪ kondenzatovod Ivanić-Grad - Žutica DN 100
	▪ plinovod Ivanić-Grad - Stružec DN 200
	▪ plinovod Ivanić-Grad - Budrovac DN 500
	▪ magistralni produktovod Ivanić-Grad (Etan) - Kalinovac DN 250
	▪ plinovod Poljana zona C
	▪ ostali lokalni plinovodi.
	(2)  Ovim Planom utvrđuju se potrebni zaštićeni zaštitini pojasevi visokotlačnih magistralnih plinovoda navedenih u alineji 1. prethodnog stavka u koridoru širine 30 m lijevo i desno od osi plinovoda prikazani na kartografskom prikazu br. 2.3.: Proizv...
	U zaštitnom pojasu magistralnog plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi. lznimno od navedenog pojasa 30 m lijevo i desno od osi plinovoda, moguće je zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi graditi u užem...
	U zaštitnom pojasu magistralnog plinovoda moguće je uređenje parkirališta prema posebnim uvjetima nadležnog tijela.
	(3)  Planirani sustav plinoopskrbe treba izvesti tako da udovoljava svim potrebnim tehničkim standardima i da ima visoku pogonsku sigurnost.
	(4)  Distributivna mreža je planirana zatvaranjem “prstenova” pa će se napajanjem iz dva smjera još povećati dobavne mogućnosti. Obveza distributera plina je da u okviru svojih razvojnih planova uvaži ove potrebe.
	(5)  Svi cjevovodi se planiraju kao srednje tlačni i niskotlačni plinovod 3-4 bara. Trase lokalnog plinovoda su planirane u okviru ili uz postojeće i planirane trase gradskih ulica. Za lokalnu plinovodnu mrežu primjenjuju se Mrežna pravila plinskog di...
	(6)  Najmanji svijetli razmak između plinske cijevi i ostalih građevina komunalne infrastrukture (instalacija) je 1,00 m, a od drvoreda i građevina 2,50 m. Vertikalni razmak s ostalim instalacijama kod križanja određen je s 0,50 m, uz obaveznu zaštitu...
	(7)  Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pješčana posteljica tako da zemljani sloj iznad cijevi ostane najmanje 0,90 m. U slučaju manjeg zemljanog sloja potrebno je izvesti zaštitu cijevi.
	(8)  Prijelazi plinovoda ispod ceste, vodotoka izvode se obavezno u zaštitnim cijevima.
	(9)  Kod izgradnje plinovoda osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih postrojenja te predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zapornim tijelima.  Glavni zaporni plinski o...
	(10)  Uvjeti za izgradnju mreže opskrbe plinom, gradnju lokalnih plinovoda i priključenje potrošača određuju se lokacijskim dozvolama temeljenim na Prostornom planu, posebnim propisima i u suradnji s komunalnim poduzećima.
	(11)  Površine unutar zaštitnih koridora visokotlačnih magistralnih plinovoda uređuju se sadnjom visoke i/ili niske vegetacije i travnatih površina. Iznimno je u pojasu 5 m s jedne i druge strane osi plinovoda zabranjeno saditi biljke čije korijenje r...
	(14)  Rekonstrukcija plinske infrastrukturne mreže obuhvaća zamjenu postojećeg čeličnog plinovoda polietilenskim cjevovodima, a provodi se prema potrebama Grada Ivanić-Grada.
	(15) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih građevina i instalacija određen je: Zakonom o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima, Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Pravilnikom o tehničkim normativ...
	(15) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih građevina i instalacija određen je: Zakonom o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima, Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Pravilnikom o tehničkim normativ...
	Članak 93.a
	(1)  Mrežu eksploatacije i transporta nafte na području obuhvata Plana sačinjavaju:
	- naftovod Ježevo - Ivanić-Grad DN 100,
	-  priključni naftovodi bušotina.
	Članak 94.
	(1)  Mrežu produktovoda na području obuhvata Plana sačinjavaju produktovodi na trasi:
	- produktovodi Lepšić - Ivanić-Grad (Etan) - Graberje Ivanićko, Šumećani, Bjelovar DN 250 i DN 80,
	- produktovod (primarni benzin) DIOKI Zagreb - Ivanić-Grad (Etan) DN 100,
	- produktovod (propan butan) Proplin Zagreb - Ivanić-Grad (Etan) DN 100.
	- kondenzatovod magistralni DN250 PSIP Kalinovac-KS Šandrovac
	- kondenzatovod DN 80 KS Šandrovac-Ivanić
	- produktovod DN100-Ivanić Grad - DIOKI Zagreb
	- produktovod (butan-propan) DN100-Ivanić Grad - ProPlin Zagreb.
	Članak 94.a
	(1)  Kod gradnje novih ili dogradnje postojećih građevina zgrada namijenjenih boravku ljudi potrebno je za područja unutar pojasa 30,00 m lijevo i desno od cjevovoda navedenih u člancima 93., 93a. i 94. ishoditi posebne uvjete nadležnih institucija.
	(2)  Planom se utvrđuje zaštitni koridor za cjevovode u skladu s njihovim promjerom na sljedeći način: Zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi mogu se graditi u pojasu užem od 30 m ako je gradnja već bila predviđena urbanističkim planom prije ...
	-  za promjer cjevovoda do 125 mm   – 10 m,
	-  za promjer cjevovoda od 125 do 300 mm  – 15 m,
	-  za promjer cjevovoda od 300 do 500 mm  – 20 m,
	-  za promjer cjevovoda veći od 500 mm  – 30 m.
	(3) Planom se određuje zaštitna i požarna zona oko izgrađene bušotine od 30 m radijusa od osi bušotine. Za trajno napuštenu bušotinu zaštitna zona u kojoj nije moguće graditi zgrade za život ili boravak ljudi iznosi 3 m radijusa od osi bušotine.
	(4)  U zelenom pojasu širokom 5,00 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,50 m.
	(5)  Kod paralelnog usporednog vođenja infrastrukturnih instalacija (odvodnja otpadnih voda, vodovod, plinovod, elektroinstalacije, TK instalacije i ostalo) uz naftovod ili produktovod, minimalna udaljenost od naftovoda ili produktovoda mora biti 5,00...
	(6)  Na mjestima križanja potrebno je infrastrukturne instalacije postaviti ispod naftovoda ili produktovoda, na minimalnu udaljenost od 0,50 m računajući od donje kote naftovoda ili produktovoda do gornje kote infrastrukturne instalacije. Kut križanj...
	(7)  Na mjestima križanja i paralelnog hoda prometnica, željezničke pruge, vodotoka, kanalske mreže i dr. s instalacijama naftovoda i produktovoda međusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.
	6.4. ENERGETSKI SUSTAV

	Članak 95.
	(1) Planom je u svrhu daljnjeg razvoja i unapređenja  energetskog sustava na području naselja Ivanić-Grada prikazan položaj mreže i građevina za prijenos i distribuciju električne energije.
	(2) Energetski sustav iz prethodnog stavka ovog članka prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.4.: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetski sustav u mjerilu 1:5000. Prikazane trase podzemne elektroenergetske mreže unu...
	(2) Energetski sustav iz prethodnog stavka ovog članka prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.4.: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Elektroenergetski sustav u mjerilu 1:5000. Prikazane trase podzemne elektroenergetske mreže unu...
	Članak 96.
	(1) Energetski sustav na području Plana Ivanić-Grada sačinjavaju elektroenergetske građevine i dalekovodi i kabeli za prijenos i distribuciju električne energije kako slijedi:
	- planirana TS 110/35/10 kV – Ivanić 2 na lokaciji TS 35/10 kV – Ivanić 1 sa spojem na 110 kV dalekovod Mraclin-Ludina,
	- TS 35/10 kV – Ivanić 1,
	- TS 35/10 kV – Kloštar,
	- TS 35/10 kV – Graberje Ivaničko,
	- 35 kV dalekovodi od TS 35/10 kV Ivanić 1 do TS 35/10 kV Kloštar,
	- 35 kV dalekovodi od TS 35/10 kV Kloštar do TS 35/10 kV Graberje Ivanićko,
	- planirani 35 kV dalekovod od  TS 35/10 kV – Ivanić 1 do TS 35/10 kV Graberje Ivanićko u koridoru državne ceste (D 43).
	(2)  Zaštitni koridori nadzemnih elektroenergetskih vodova pojedinih nazivnih napona su sljedeći:
	Elektroenergetski vod     Zaštitni koridor
	35 kV – postojeća trasa     10 m (5+5)
	35 kV – planirana trasa     30 m (15+15)
	10kV – postojeća trasa     10 m (5+5)
	10 kV – planirana trasa     20 m (10+10)
	(3) Planom se utvrđuje zaštitni koridor podzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 35 kV koji iznosi 4 m (2+2) za postojeću i planiranu trasu.
	(4) U zaštitnim koridorima elektroenergetskih vodova iznimno je dozvoljeno građenje uz poštivanje Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV, Pravilnika o tehničkim normativima z...
	(5) Lokacije i koridori novih/planiranih elektroenergetskih objekta distributivnih napona (0.4, 10, 20 i 35 kV) su usmjeravajućeg karaktera, te ih je moguće utvrditi i izmijeniti razradom projektne dokumentacije u skladu sa dobivenim posebnim uvjetima.
	(6) Svi postojeći 35 kV dalekovodi na području naselja Ivanić Grada zadržavaju se u funkciji koju imaju i danas, a ukoliko se na području obuhvata Plana pojavi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom koja premašuje kapacitete postojećih 35 kV TS-...
	Članak 97.
	(1)  U svrhu kvalitetnog rješavanja elektroopskrbe unutar obuhvata Plana predviđa se gradnja novih distributivnih kabela  i 10(20)/0,4 kV  transformatorskih stanica, temeljem odredbi ovog Plana ili temeljem projektne dokumentacije u skladu s posebnim ...
	(3) Uz sve prometnice planira se koridor širine 0,40 m i dubine 0,90 m za polaganje elektroenergetskih kabela.
	Članak 98.
	(1)  U narednom razdoblju u području obuhvata Plana za elektroenergetsku mrežu naponske razine 10(20)/0,4 kV treba planirati planira se:
	- zamjena postojećih nadzemnih vodova podzemnim kabelima i rekonstrukcija postojećih trafostanica gdje se ukaže potreba za tim,
	- eventualno izmještanje postojećih trafostanica gdje se ukaže potreba za tim, a prema uvjetima gradnje novih trafostanica,
	- osigurati prelazak na 20kV naponski nivo,
	- uvesti sustav daljinskog upravljanja i kontrole na lokacijama gdje još ne postoji,
	- izgradnja novih kabelskih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV i izgradnja podzemne niskonaponske mreže prema potrebama potrošača,
	- povezivanje više trafostanica kabelskim (podzemnim) vodovima ili nadzemnim dalekovodima u svrhu osiguranja mogućnosti dvostranog napajanja.
	(2)  Lokacije novih transformatorskih stanica i niskonaponske mreže iz stavka (1) prethodnog članka vezana je prvenstveno uz pojavu novih većih potrošača za čije se potrebe navedene građevine planiraju ili prilagođavaju.
	(3)  Uvjeti gradnje novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV:
	- približno svakih 500 m predviđena je načelna lokacija za trafostanicu koju je moguće pomicati unutar radijusa od 300 m, a konačna lokacija se određuje temeljem konkretnog zahtjeva za priključkom,
	- uz velikog potrošača moguće je planirati dodatnu lokaciju za trafostanicu čija pozicija načelno nije određena ovim Planom,
	- veličina građevne čestice za trafostanicu određuje se u skladu s tipom trafostanice, uz uvjet da udaljenost trafostanice od granica susjednih čestica bude minimalno 1 m,
	- trafostanicu je moguće graditi na javnoj površini ili čestici druge namjene i bez formiranja posebne građevne čestice,
	- trafostanice se grade kao samostojeći tipski objekti,
	- trafostanice je iznimno moguće graditi u sklopu postojećih i planiranih građevina koje nisu namijenjene stanovanju.
	(4)  Lokacije novih Planom predloženih trafostanica  10 (20) / 0,4 kV i trase priključnih dalekovoda 10 (20) kV mogu se izmijeniti, a biti će točno utvrđene lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom na temelju stvarnih potreba konzuma i rješava...
	(5)  Trase priključnih dalekovoda 10(20) kV određuju se projektnom dokumentacijom nakon određivanja mikro lokacije trafostanice, a gdje postoje prostorne mogućnosti priključni dalekovodi 10 (20) kV vode se ispod javnih površina.
	(6)  Iznimno, podzemnu elektroenergetsku mrežu je moguće graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena  te da se za njeno polaganje osigura kori...
	(7)  Za postojeću niskonaponsku mrežu određeni su slijedeći zaštitni koridori
	- pojas od 3 m za nepristupačne dijelove građevine zgrade (krov, dimnjak i sl.),
	- pojas od 4 m za pristupačne dijelove građevine zgrade (terasa, skela i sl.),
	- pojas od 1 m za podzemne dijelove građevine zgrade.
	(8)  U zaštitnim koridorima elektroenergetskih vodova iz stavka (7) iznimno je dozvoljeno građenje uz poštivanje pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV te uz suglasnost nadležn...
	Članak 99.
	(1)  Javna rasvjeta izvodi se u sklopu nadzemne niskonaponske mreže ili kao samostalna, na zasebnim stupovima, a prema potrebama će se dograđivati u sklopu postojeće i buduće niskonaponske mreže ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima.
	(2)  Detaljno Rrješenje javne rasvjete unutar obuhvata Plana potrebno je prikazati u izvedbenim projektima, koji će do kraja definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i rasvjetnih tijela i...
	(3)  Iznimno se dozvoljava odstupanje u položaju objekata i vođenju trasa planiranih elektroopskrbnih vodova u odnosu na položaje i trase utvrđene ovim Planom ukoliko su obrazložena projektnom dokumentacijom.
	Članak 99a.
	(1)  Planom se omogućava postavljanje solarnih i fotonaponskih panela za vlastite elektroenergetske potrebe na građevnim česticama neovisno o namjeni (osim na prometnim i javnim zelenim površinama) sukladno posebnim propisima.
	(2) Proizvedena električna energija može se koristiti za vlastite elektroenergetske potrebe, a višak ili ukupna proizvedena električna energija bi se predavala u elektrodistribucijski sustav. Priključak obnovljivog izvora energije na elektroenergetsku...
	(3)  Solarni i fotonaponski paneli mogu se postaviti na tlo, krovne površine i pročelja zgrada. Ako se solarni i fotonaponski paneli postavljaju na tlo njihova površina ulazi u obračun koeficijenata izgrađenosti građevne čestice.
	(4)  U zaštićenim dijelovima naselja te kod zaštićenih građevina (upisanih u Registar kulturne baštine ili zaštićenih Planom) moguće je postavljanje solarnih i fotonaponskih panela na krovne površine i pročelja zgrada prema posebnim uvjetima i suglasn...
	6.5.  VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

	Članak 100.
	(1) Planom je u vodnogospodarskom sustavu predviđena gradnja građevina i uređaja za:
	- vodoopskrbu (sustav korištenja voda) i
	- odvodnju otpadnih voda.
	(2) Planom ucrtane lokacije i trase građevina i uređaja vodnogospodarskog sustava su načelno prikazani. Podroban položaj istih utvrdit će se tijekom izrade odgovarajuće projektne dokumentacije. biti će detaljno utvrđene temeljem lokacijske dozvole na ...
	Članak 101.
	(1) Trase cjevovoda i lokacije vodoopskrbnih građevina i uređaja na području obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu broj 2.5.: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba u mjerilu 1:5000. P...
	(2)  Potrebne količine vode za šire područje Grada Ivanić-Grada dobiti će se putem magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec - Ivanić-Grad koji se na vodoopskrbni sustav „Ivanić-Grad“ vezuje na lokaciji vodospremnika „Soboćani“ u Općini Kloštar Ivanić.
	(3)  Za potrebe opskrbe vodom područja naselja Ivanić-Grada u funkciji je:
	-   vodosprema „Sveti Duh“ (Sobočani),
	-   povratni magistralni cjevovod iz vodospreme „Sveti Duh“ DN 200 mm,
	-   dobavni magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec – Ivanić Grad,
	-   precrpna stanica Ivanić-Grad, Vukovarska bb, Kloštar Ivanić,
	-   svi ostali postojeći i planirani distributivni vodoopskrbni cjevovodi unutar obuhvata Plana
	(4)  Planom se omogućava gradnja novih, rekonstrukcija i zamjena postojećih vodoopskrbnih cjevovoda radi osiguranja potrebnih kapaciteta i proširenje vodovodne mreže u cilju kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog područja obuhvata Plana.
	Članak 101a.
	(1) Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećeg vodoopskrbnog sustava na području Grada Ivanić-Grada obuhvaća:
	- rekonstrukciju glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Sobočani do naselja Križ,
	- dogradnju magistralnog cjevovoda od vodospreme Sobočani do granice Zagrebačke i Sisačko-Moslavačke županije,
	- rekonstrukciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Sobočani do naselja Ivanić-Grad,
	- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Savskoj ulici,
	- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Kloštar Ivanić – sjever i jug,
	- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ivanić-Gradu,
	i ostale zahvate na postojećim i planiranim instalacijama vodoopskrbe.
	(2) Za glavne magistralne cjevovode (veći promjer) preporuča se upotreba cijevi od nodularnog lijeva odnosno alternativno čeličnih cijevi adekvatno zaštićenih od korozije.
	(3) Za sekundarnu vodoopskrbnu mrežu predlaže se upotreba plastičnih cijevi (posebice PEHD) te eventualno cijevi od nodularnog lijeva.
	Članak 102.
	(1) Cjevovode, građevine i uređaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u koridorima gradskih ulica.
	(2) Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom koridoru, potrebno je izgraditi vodoopskrbne cjevovode.
	(3) Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom,  da se do tih instalacija osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena te da se za njeno polaganje osigura koridor minima...
	Članak 103.
	(1) Opskrbu novih zona pitkom vodom potrebno je osigurati iz dva smjera prstenastim sustavom radi izjednačavanja tlaka u mreži.
	(2) Na najnižim i najvišim točkama na cjevovodu izvesti  okno s ispustom za mulj i okno sa zračnim ventilom gdje za tim postoji potreba.
	(3) Na vodoopskrbnoj mreži potrebno je u skladu s važećim propisima izvesti vanjske nadzemne hidrante sa propisanim parametrima tlaka i protoka, a udaljenost između hidranta treba biti sukladna posebnim propisima. Hidranti će se postaviti u zeleni poj...
	Članak 104.
	(1) Vodoopskrbni odvojci prema građevinama zgradama izvode se prema proračunu i projektu za svaku pojedinačnu građevinu zgradu.
	(2) Vodomjerna okna izvesti prema uvjetima nadležne institucije na način  da unutar njih stane vodomjer i račva za vodoopskrbni vod prema građevinama zgradama.
	(3) Vodovodne cijevi polagati u rov čija se širina utvrđuje obzirom na profil cjevovoda. Cijevi polagati na pješčanu posteljicu debljine min. 10 cm uz zatrpavanje sa strane i 30 cm iznad tjemena cijevi. Cijevi se polažu na propisnu dubinu radi zaštite...
	(4) Križanja i paralelna vođenja s ostalim instalacijama (kanalizacija, energetski i telekomunikacijski kabeli, i sl.) uskladiti sa uvjetima vlasnika instalacija.
	6.5.2.  Odvodnja otpadnih voda

	Članak 105.
	(1) Rješenje sustava odvodnje na području Grada Ivanić-Grada utvrđeno je Studijom izvedivosti sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad, kojom se predviđa tretman svih naselja aglomeracije na uređaju za proči...
	(2) Trase cjevovoda te lokacije građevina i uređaja sustava odvodnje otpadnih voda na području obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu broj 2.6.: Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpa...
	(3) Za funkcioniranje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ivanić-Grada Planom su definirani postojeći i planirani glavni kolektori, preljevne građevine (kišni i retencijski bazeni) i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (koji se nalazi juž...
	- kolektor K1 položen uz južnu granicu obuhvata Plana sa preljevnom građevinom,
	- kolektor K2-Etan položen uz rijeku Lonju na početnim dijelovima DN 600 mm, a na ulazu u uređaj za pročišćavanje DN 1200 mm – potrebna rekonstrukcija jednog dijela,
	- kolektor K3 iz smjera potoka Žeravinec položen ulicom A. Vulinca i Savskom (spaja se na kolektor K2) – potrebna rekonstrukcija radi povećanja profila,
	- kolektor K2-13 položen uz cestu D-43 na početnim dijelovima DN 800 mm i na spoju sa K-2 DN 1200 mm,
	- K5 iz smjera Jalševca se spaja se na kolektor K1- na početnim dionicama DN 800, a na kraju DN 1200 mm,
	- postojeći i planirani kišni preljevi (istočno od „Etana“ i na području Gornji Šintovi), cijevna retencija (uz staru jezgru), retencijski kišni preljev V=625 m3.
	(4) Trase planiranih cjevovoda i lokacije građevina i uređaja sustava odvodnje otpadnih voda na području obuhvata Plana detaljno će se utvrditi temeljem uvjeta ovog Plana i lokacijskom dozvolom, vodeći računa o:
	- detaljnoj analizi postojeće kanalizacijske mreže,
	- lokaciji retencijskih bazena i kišnih preljeva,
	- sustavnom sagledavanju problematike oborinskih, i sanitarnih otpadnih voda na području naselja Ivanić-Grad,
	- važećim propisima, konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima drugim okolnostima,
	- dovršenjem centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
	(5) Planom se planira gradnja nove, te rekonstrukcija, obnova i zamjena postojeće kanalizacijske mreže u cilju osiguranja odvodnje cijelog područja obuhvata Plana.
	Članak 106.
	(1) Odvodnju otpadnih voda s cijelog područja obuhvata Plana treba riješiti izgradnjom kanalizacijske mreže, u smjeru planirane lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji južno od granice obuhvat plana uz autocestu (izvan obuhvata Pla...
	(2) Priključenje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i priključnih okana, dubine prema zakonskim propisima i pravilima struke. Vrsta cijevnog materijala, trase, dimenzije i položaj kolektora određuju se u projektnom dokumentacijom...
	(3) Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje sve tehnološke otpadne vode moraju se obraditi na uređajima za predtretman otpadnih voda radi uklanjanja opasnih i drugih tvari, a sve prema odredbama Pravilnika kojim su određene granične vrijednosti pokaz...
	(4) Do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda moguće je odvodnju otpadnih voda u zonama gospodarske namjene riješiti u skladu sa stavkom (3) članka 34. te u zonama stambene (S), mješovite, pretežito stambene (M1), i mješovite, pretežito poslo...
	Članak 107.
	(1)  Oborinske vode iz stambenih naselja, zona gospodarske namjene i s prometnih površina sakupljaju se u sustav javne odvodnje i upuštaju u recipijent (lokalni vodotok). Odvodnju oborinskih voda s prometnica treba riješiti uzdužnim i poprečnim padovi...
	(2) Na prostoru parkirališnih i manipulativnih površina za asfaltirane površine potrebno je predvidjeti separatore mineralnih ulja.
	(3) Iznimno, dozvoljeno je odvođenje oborinskih voda s parkirališnih površina direktno na okolni teren samo za parkirališta za osobna vozila kapaciteta do 30 PM.
	(4)  Tehnološke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz gospodarskih građevina za obavljanje gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda. Uvjeti ispuštanja tehno...
	Za tehnološke otpadne vode treba predvidjeti njihovo prethodno pročišćavanje prije priključenja na javni sustav odvodnje otpadnih voda. Prethodno pročišćavanje je predobrada otpadnih voda (tehnoloških, rashladnih, procijednih, oborinskih onečišćenih v...
	(5) Za ispuštanje otpadnih voda i za korištenje voda potrebno je zatražiti vodopravnu dozvolu od nadležne pravne osobe s javnim ovlastima («Hrvatske vode»).
	Članak 108.
	(1) Cijevi se polažu u rov čija se širina utvrđuje obzirom na profil cjevovoda, na pješčanu posteljicu debljine 10 cm, uz zatrpavanje do 30 cm iznad tjemena cijevi. (Tehnologija izvedbe kanala mora biti sukladna vrsti cijevnog materijala, statičkom pr...
	(2) Minimalni dozvoljeni profil cijevi za mješoviti sustav je DN 400 mm (iznimno DN 300  mm na početnim dionicama kanala), maksimalni pad u uzdužnom smislu mora biti u  skladu s maksimalnim dozvoljenim brzinama tečenja u kanalu za pojedine cijevne mat...
	(3) Revizijska okna treba izvesti kao monolitna ili tipska s obaveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno opterećenje prema poziciji na terenu (prometna, pješačka, zelena površina). Slivnike također treba izvesti kao tipske s taložnicom.
	(4) Cijeli kanalizacijski sustav treba izvesti kao vodonepropustan.
	Članak 109.
	(1) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina zgrada na području obuhvata Plana potrebno je ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.
	7. UVJETI UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA
	7.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE

	Članak 110.
	(1) Javne zelene površine uređuju se kao javni parkovi (Z1), dječja igrališta (Z2) ili kao zaštitne zelene površine (Z) odnosno zaštitne zelene površine (Z3) unutar zaštitnih koridora visokotlačnih magistralnih plinovoda tj. (Z4) oko bušotina.
	(2) Površine javnih parkova (Z1) uređuju se kao planski osmišljene, hortikulturno uređene površine s potrebnim pješačkim komunikacijama te pratećom urbanom opremom (klupe, košarice za otpatke, javna rasvjeta itd.). Kako vanjski prostori ne bi imali sa...
	(3) Površine dječjih igrališta (Z2) uređuju se prema odgovarajućem projektu koji sadržava popis i razmještaj sprava za igru, način ograđivanja te sadnje biljnog materijala unutar te površine. Isto se odnosi i na sve druge vrste igrališta. na isti nači...
	(4) Zaštitne zelene površine (Z) uređuju se sadnjom visoke i/ili niske vegetacije i travnatih površina, na način da ne ometaju sigurnost odvijanja prometnog sustava. U sklopu zaštitnih zelenih površina (Z) dozvoljeno je uređenje pristupnih putova do p...
	Unutar zaštitnih zelenih površina mogu se uređivati parkovi i dječja i manja sportska igrališta, šetnice, biciklističke staze i sl. te se mogu postavljati montažni objekti. Na ovim površinama ne mogu se graditi nikakve druge građevine osim nužnih građ...
	(5) Zaštitne zelene površine (Z3) planirane unutar zaštitnih koridora visokotlačnih magistralnih plinovoda uređuju se sadnjom visoke i/ili niske vegetacije i travnatih površina. U sklopu zaštitnih zelenih površina (Z3) dozvoljeno je uređenje pristupni...
	(6)  Zaštitne zelene površine (Z4) planirane na području bušotina uređuju se za korištenje u sklopu planiranog muzeja nafte i plina. Moguće ih je urediti sadnjom zelenila te postavom muzejskih eksponenata, urbane opreme i slično, u skladu s korištenje...
	8.  MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
	8.1. MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

	Članak 111.
	(1) Unutar obuhvata Plana nema Zakonom zaštićenih prirodnih vrijednosti.
	(2) U zaštiti mješovitog prirodno-kultiviranoga krajolika uz rijeku Lonju treba težiti maksimalnom očuvanju njegovih prirodnih, ambijentalnih i estetskih vrijednosti. Vodotok rijeke Lonje treba održavati u približno izvornom obliku, uz mogućnost uređe...
	- urediti šetnicu, min širine 1,50 m uz koju je moguće izvoditi urediti biciklističku i/ili trim stazu. minimalne širine 1,5 m.
	- iznimno je moguća i manja širina šetnice u dijelovima naselja gdje nema prostornih uvjeta za minimalnu širinu.
	- uz šetnicu planirati javnu rasvjetu.
	- šetnicu opremiti potrebnom urbanom opremom,gdje god je to moguće te autohtonim zelenilom.
	- duž šetnice prema mogućnosti predvidjeti odmorišta, tematske parkove, informacijske punktove i slično.
	- šetnicu uz Lonju povezati sa postojećim i planiranim parkovnim površinama u susjednim zonama.
	- sve zahvate treba provoditi u skladu s današnjim gledištem zaštite prirode i krajolika, maksimalno uvažavajući prirodne kvalitete prostora.
	- šetnica prikazana u grafičkom dijelu Plana je usmjeravajućeg značenja te ju položaj šetnice odredit će se odgovarajućom treba točno odrediti idejnim rješenjem projektnom dokumentacijom koji obuhvaća dio ili cijelu dužinu šetnice uz Lonju.
	- šetnicu i biciklističku/trim stazu je moguće urediti unutar svih namjena prikazanih, kao i dijelom unutar korita potoka Žeravinec prema izrađenom projektu.
	(3) Planom se utvrđuju sljedeći uvjeti zaštite prirode:
	- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona građevnih područja koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi
	- uređenje postojećih i širenje građevnih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti,
	- pri odabiru i korekciji trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune,
	- prilikom ozelenjivanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,
	- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
	- očuvati vodena staništa u što prirodnijem stanju, štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje,
	- izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih staništa,
	- očuvati raznolikost staništa na vodotocima i povoljnu dinamiku voda, osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda.
	8.2.  MJERE OČUVANJA I ZAŠTITE KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA
	8.2.1.  Kulturno-povijesne vrijednosti na području obuhvata Plana


	Članak 112.
	(1) Kulturna dobra upisana u registar kulturnih dobara RH su:
	I. POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA
	II. POVIJESNI SKLOP I GRAĐEVINA
	III. MEMORIJALNA BAŠTINA
	(2) Evidentirane kulturno-povijesne vrijednosti (zaštita odredbama ppu grada ivanić–grada i ovog plana) su:
	I. ARHEOLOŠKA BAŠTINA
	II. POVIJESNA CJELINA
	III. POVIJESNI SKLOP I GRAĐEVINA
	IV. MEMORIJALNA BAŠTINA
	V. URBANA OPREMA
	8.2.2.  Zaštita povijesne urbane cjeline Ivanić-Grada

	Članak 113.
	(1) Rješenjem od 23. ožujka 2006. utvrđeno je da kulturno-povijesna cjelina Ivanić-Grad ima svojstvo kulturnog dobra, te je ona upisana u Registar kulturnih dobara, na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-2709 (NN br. 124/06). Navedenim je R...
	zona B – djelomična zaštita povijesnih struktura
	zona C – ambijentalna zaštita, koje su prikazane na kartografskom prikazu 3.2.: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina II.
	(2) Zone unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad su označene na kartografskom prikazu 4.: Način i uvjeti gradnje:  zona 1.1. – uža povijesna jezgra,
	(2) Zone unutar obuhvata Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad su označene na kartografskom prikazu 4.: Način i uvjeti gradnje:  zona 1.1. – uža povijesna jezgra,
	zona 1.2. -  šira povijesna jezgra,
	a način i uvjeti gradnje su određeni u ovom članku te člancima 115. i 117. ovih Odredbi.
	(3) Svaka građevna čestica mora imati pristup na javno prometnu površinu. Pristup se može osigurati i preko površine na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza.
	(4) Za sve zahvate unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad potrebno je ostvariti broj parkirališnih mjesta prema uvjetima iz članka 82., 83. i 83a. ovih Odredbi, osim ako nije drugačije određeno ovim Planom.
	(5) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi kig=0,60. Ako je postojeća izgrađenost veća od propisane, kod zahvata rekonstrukcije ili zamjenske gradnje mogu se zadržati zatečeni prostorni pokazatelji, ali se ne smiju povećati (odnosi se i na ...
	(6) Postotak obaveznog zelenila na građevnoj čestici je min. 20%. U zelenilo se uračunava i površina uređena betonsko travnatim kockama, te ozelenjena površina iznad podzemne etaže. Izuzetak su postojeće građevne čestice sa većim koeficijentom izgrađe...
	(7) Na pojedinoj građevnoj čestici moguća je izgradnja i više podrumskih razina. Prilikom izrade projekta za izgradnju istih potrebno je statičkim izračunom konstrukcije potvrditi da takav zahvat neće imati negativan utjecaj na građevine na susjednim ...
	(8) Pomoćne i prateće građevine (spremišta, radionice, ljetne kuhinje, garaže, poslovni prostori, prostori za razne uslužne djelatnosti i dr.) koje podržavaju sadržaje osnovnog objekta mogu se (ukoliko se grade izvan gabarita osnovnog objekta) realizi...
	(9) Prilikom obnove ili rekonstrukcije postojeće građevine zgrade stambene, stambeno–poslovne i poslovno-stambene namjene, moguće je prenamijeniti za gospodarsku – poslovnu namjenu, pretežito uslužnu namjenu (K1) ili javno-društvenu namjenu (D), te ug...
	(10)  Postojeće građevine zgrade gospodarske – poslovne namjene (K1, K2) mogu se prenamijeniti u mješovitu stambeno-poslovnu i poslovno-stambenu M1, M2) ili javno-društvenu namjenu (D), a do prenamjene mogu zadržati postojeću namjenu u okviru zatečeno...
	(11) Maksimalna nadzemna etažnost građevine osnovne namjene je Pr+1+Pk. Maksimalna visina građevine računajući od najniže kote uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca krova može biti do najviše 8,00 m na cijelom području zaštićene kulturno-po...
	(11) Maksimalna nadzemna etažnost građevine osnovne namjene je Pr+1+Pk. Maksimalna visina građevine računajući od najniže kote uređenog terena uz pročelje građevine do vijenca krova može biti do najviše 8,00 m na cijelom području zaštićene kulturno-po...
	(12) U okviru ukupne visine objekta moguće je kotu poda prizemlja izvesti iznad najniže kote uređenog terena uz objekt i to do 0,50 m u zoni 1.1. – uža povijesna jezgra, a do 1,00 m visine u zoni 1.2. – šira povijesna jezgra.
	(13) Krovište građevine zgrade unutar zone 1.1. – uža povijesna jezgra mora biti koso, (dvostrešno i/ili višestrešno) dvostrešno, nagiba do 45 , a unutar zone 1.2. – šira povijesna jezgra može biti ravno ili koso nagiba do 45 . Ako je krovište koso, p...
	(14) Kod nove gradnje, obavezan je smještaj građevine zgrade na regulacijski pravac osim u slučajevima kad obje susjedne postojeće građevine zgrade nisu smještenie na regulacijskom pravcu. U tom slučaju, nova gradnja se smješta na pravac postojeće gra...
	(15) U zoni 1.1. – uža povijesna jezgra dozvoljeno je graditi građevinu zamjensku ili novu zgradu na samoj bočnoj međi čestice bez mogućnosti gradnje otvora, balkona, terasa i otvorenih stubišta na pročelju prema susjednoj građevnoj čestici. I u ovom ...
	(16) Udaljenost građevine zgrade u zoni 1.2. – šira povijesna jezgra iznosi min. 3,00 m od međe susjedne građevne čestice. Iznimno, moguće je graditi građevinu zgradu i na manjoj udaljenosti od 3,00 m od susjedne međe ili na samoj međi čestice, bez mo...
	-  ako je takav smještaj građevine zgrade na susjednoj čestici,
	-  ako čestica graniči s česticom na kojoj nije izgrađen objekt,
	-  ako je građevina zgrada na susjednoj čestici udaljena min. 3,0 m od međe.
	(17) Nije dozvoljeno raditi istake: erkere, stubišta, rampe i ostale istaknute dijelove na javnoj površini, već sve unutar građevne čestice, osim istaka strehe krovova koje mogu biti i izvan regulacijskog pravca na javno prometnoj površini, s ograniče...
	(18)  Otvorima se ne smatraju dijelovi zida sagrađeni od staklene opeke i otvori s otvaranjem na otklop, ostakljeni s neprozirnim staklom dim. 60x60cm, te fiksni ventilacijski otvori.
	(19) Zahvati su mogući na svim česticama unutar svih namjena u Kulturno-povijesnoj cjelini Ivanić-Grad bez obzira na njihovu površinu, uz pridržavanje svih uvjeta propisanih za određenu namjenu (izgrađenost čestice, zelenilo, promet u mirovanju, udalj...
	(20)  Unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad, u slučaju investicijski objedinjene izgradnje na nekoliko susjednih parcela, izgradnja je moguća zasebnim građevine zgradama na svakoj građevnoj čestici parceli, uz mogućnost nenaglašenog funkcional...
	(21) Gradnja novih građevine zgrada društvenih djelatnosti ili zahvati na postojećim građevinama zgradama društvenih djelatnosti (rekonstrukcija ili izgradnja zamjenskih građevina zgrada) se realiziraju provodi se prema članku 37. ovih Odredbi. Samo o...
	(22) Ograda (zidana ili žičana sa zasađenim biljem s unutrašnje strane) izvodi se isključivo na građevnoj čestici koja se ograđuje, a prerma uvjetima Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Njena visina može biti do najviše 1,40, s iznimkom pos...
	(23) Na građevinama iz članka 112. koje su evidentirane kao kulturno-povijesna vrijednost ili kulturno dobro, a smješteni su unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad i prikazani narančastom bojom na kartografskom prikazu br. 3.1.: Uvjeti korišten...
	(24) Na građevinama zgradama iz članka 112. koje su evidentirane kao kulturno-povijesna vrijednost ili kulturno dobro, a smješteni su unutar Kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grad i prikazani zelenom bojom na kartografskom prikazu br. 3.1.: Uvjeti kor...
	-  očuvanje građevine zgrade (održavanje, sanacija, obnova),
	-  rekonstrukcija uz maksimalno uvažavanje izvornog oblikovanja (nagib krova, detalji, odnosi i sl.),
	-  suvremena nova gradnja interpolacija,
	-  izrada izgradnja 'faksimila'.
	Za zahvate rekonstrukcije i izradu faksimila iz ovog stavka primjenjuju se karakteristični detalji vanjskog oblikovanja izvornog objekta (potrebno je u što većoj mjeri poštivati odnos gornje kote prozora u odnosu na vijenac, te ostale proporcije, nagi...
	Visina dogradnje postojeće evidentirane građevine iz članka 112. bez obzira na visinu određenu ovim Planom, ne smije prelaziti sveukupnu visinu (uključujući sljeme) postojeće građevine. Prateće i pomoćne građevine moguće je planirati kao zasebne objek...
	(25)  Objekt osnovne škole „Đure Deželića“ može se nadograditi do visine P+2 ili 12,0 m, a dograđena sportska dvorana uz istu školu do visine 15,0 m.
	(25 26) Unutar zone zaštite 1.1. i 1.2. bez obzira na plansku oznaku namjene, moguće je na građevnoj čestici graditi i rekonstruirati građevine zgrade poslovne namjene (uslužne i trgovačke), ugostiteljsko turističke namjene, te javno-društvene namjene...
	Članak 113a.
	Brisan je.
	Članak 113b.
	Brisan je.
	Zaštita ruralnih dijelova naselja
	Članak 114.
	Zaštita ruralnih dijelova naselja
	(1) Na području obuhvata Plana tri su ruralna naselja (ruralna dijela naselja - Poljana Breška, Lonja Ivanićka te Jalševcu Breškom) s očuvanom povijesnom strukturom. Zaštita ruralnih dijelova ovih triju naselja (Poljana Breška, Lonja Ivanićka i Jalšev...
	(2) U dijelu naselja Poljana Breška s očuvanim pojedinim povijesnim elementima u nekoliko raspršenih skupina (vrijednosna kategorija 03) mjere zaštite odnose se na očuvanje postojeće matrice i gabarita malog naselja, kao i na očuvanje preostalog drven...
	(3) U naseljima Jalševec Breški i Lonja Ivanićka s pretežno suvremenom strukturom i rijetkim pojedinačnim povijesnim elementima (vrijednosna kategorija 04) mjere zaštite odnose se na očuvanje mjerila gradnje i očuvanje preostalih primjeraka tradicijsk...
	(4) U potezima očuvanog tradicijskoga graditeljstva moguće je interpolirati, odnosno premjestiti vrjednije primjerke tradicijske gradnje koji su ugroženi na svom izvornom položaju.
	(5) Na području Poljane Breške potrebno je poticati tradicijski način gradnje, a novu gradnju usmjeriti na zapuštene i neiskorištene dijelove postojećih građevinskih područja, s očuvanjem rastera parcela, gabarita tipične gradnje, rasporeda elemenata ...
	(6) U svim dijelovima navedenih naselja preporuča se gradnja slobodnostojećih stambenih zgrada građevina. Novu gradnju stambene i stambeno-poslovne namjene u označenim zonama zaštite u Poljani Breškoj, Jalševcu Breškom i Lonji Ivanićkoj treba oblikom ...
	(7) Na području Gornjeg Šarampova, koje je uvelike izgubilo svoj povijesni identitet i na kojem već postoje višestambeni zgrade građevine, moguća je gradnja višestambenih zgrada i stambenih nizova.
	8.2.3.   Zaštita pojedinačnih kulturno-povijesnih vrijednosti i arheološkog područja

	Članak 115.
	(1) Građevine upisane na Listu zaštićenih kulturnih dobara: župna crkva sv. Petra Apostola u Ivanić-Gradu, kapela sv. Jakova u Poljani Breškoj, kuća Kundek u Kundekovoj ulici k.br. 2 i 4 te zgrada Magistrata podliježu strogoj zaštiti. Nalaže se njihov...
	(2) Zgrada e stare ih škole a u središnjem gradskom Parku Stjepana Posezija, u Savskoj ulici k. br. 67 (Poljana Breška) i u Savskoj ulici k. br. 3 (Gornji Šarampov), koje su promijenile namjenu ili su napuštene, potrebno je obnoviti i dati im prikladn...
	(3) Evidentirane kapele lokalnoga značenja potrebno je održavati i obnavljati u izvornom obliku, uz stručnu pomoć konzervatora. To su uglavnom jednostavne građevine 19. i 20. stoljeća, na kojima nije potrebno provoditi detaljna konzervatorska istraživ...
	(4) Evidentirane skupine tradicijskih građevina u Poljani Breškoj i Lonji Ivanićkoj  potrebno je sačuvati i održavati u izvornom obliku, uz očuvanje tradicijskog rasporeda na okućnici. Tradicijske okućnice i pojedinačne tradicijske građevine trebalo b...
	(5) Ukoliko ne postoje uvjeti za očuvanje spomenutih građevina na izvornom položaju (osobito u dijelovima naselja s pretežnom suvremenom strukturom), najprimjereniji je način njihove zaštite preseljenje na pomno odabranu lokaciju koja pruža bolju mogu...
	(6) Predlaže se preseljenje evidentirane drvene prizemnice u Zajčićevoj k. br. 20, koja je zaklonjena velikim novosagrađenim objektom, te bi na prikladnoj novoj lokaciji došla više do izražaja. Moguće je preseljenje i ostalih evidentiranih tradicijski...
	(7) Evidentirana i zaštićena memorijalna područja i pojedinačne memorijalne objekte valja održavati u postojećem stanju.
	(8) Svaki zahvat u granicama arheološkog područja, koji podrazumijeva zemljane radove, treba obavljati uz konzervatorski nadzor, a o početku radova nadležni konzervatorski odjel treba biti obaviješten 15 dana ranije. O svakom slučajnom nalazu na širem...
	Članak 116.
	Brisan je.
	8.2.4.  Upravni postupak pri zaštiti kulturnih dobara

	Članak 117.
	(1)  Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnove kulturne baštine proizlaze iz Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, uključujući i sve naknadne izmjene i dopune.
	(2) Propisanim mjerama utvrđuju se obvezatni upravni postupci te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na građevinama koje imaju status kulturnog dobra i evidentiranim kulturno-povijesnim vrijednostima i građevinama iz članka 112. ovih Odredbi:
	-  pojedinačnim povijesnim građevinama,
	-  građevnim sklopovima,
	-  arheološkom području,
	-  parcelama na kojima se nalaze povijesne građevine,
	-  predjelima (zonama) zaštite naselja i krajolika s utvrđenim kulturno-povijesnim svojstvima.
	(3) Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu sljedeći zahvati na zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i područjima iz članka 112. ovih Odredbi:
	-  popravak i održavanje postojećih povijesnih građevina,
	-  nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i građevne prilagodbe (adaptacije), rušenja i uklanjanja građevina ili njihovih dijelova,
	-  novogradnje na zaštićenim parcelama ili unutar zaštićenih predjela,
	-  funkcionalne prenamjene postojećih građevina,
	-  izvođenje radova na arheološkom području.
	(4) U skladu s navedenim važećim zakonskim propisima za sve nabrojene zahvate na građevinama, građevnim sklopovima, predjelima (zonama) i područjima, za koje je ovim Planom utvrđena obveza zaštite, kod nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara (Min...
	- posebne uvjete zaštite kulturnog dobra u postupku izdavanja lokacijske dozvole
	- prethodno odobrenje u postupku izdavanja građevne dozvole
	- nadzor u svim fazama radova koji provodi nadležni Konzervatorski odjel
	(5) Prethodno je odobrenje potrebno i za radnje koje bi mogle prouzročiti promjene na kulturnom dobru, a za koje prema Zakonu o gradnji nije potrebna građevna dozvola.
	(6) Zaštićenim kulturnim dobrima, kod kojih su utvrđena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezatno primjenjuju sve navedene odredbe, smatraju se kulturna dobra koja su upisana u Registar kulturnih dobara RH, tj. koja su u ovom Planu popisana kao ...
	9. POSTUPANJE S OTPADOM
	Članak 118.
	(1) Komunalni otpad se odlaže unutar svake pojedinačne izgrađene građevne čestice u za te svrhe osiguranom prostoru koji mora biti pristupačan s javne prometne površine. vozilima za odvoz smeća. U slučaju da je zgrada izgrađena na regulacijskom pravcu...
	10. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
	Članak 119.
	(1) Ovim Planom se temeljem uvjeta namjene i korištenja prostora, uključivo obaveznu razinu komunalno-infrastrukturnog opremanja zona izgradnje, utvrđuju prostorni preduvjeti za unapređenje uvjeta života i rada, zaštite okoliša te zaštite od prirodnih...
	(2) Na području obuhvata Plana ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, ispod ili iznad površine zemlje ili graditi građevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrožavati život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno ...
	(3) Osim planskih uvjeta iz stavka (1) ovog članka, mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš ostvaruju se primjenom važeće zakonske regulative.
	10.1.   ZAŠTITA ZRAKA

	Članak 120.
	(1) Zaštita zraka, kao dijela ukupnih aktivnosti u okviru zaštite okoliša i postizanja održivog razvitka, posebno obuhvaća očuvanje njegove kakvoće, te sprečavanje i smanjivanje onečišćenja, što se ostvaruje primjenom načela uravnoteženog razvoja i cj...
	10.2.   ZAŠTITA OD BUKE

	Članak 121.
	(1) Kako bi se smanjila razina buke, u svim planiranim koridorima prometnica predviđaju se zeleni pojasevi te se izgradnja odmiče od regulacijskog pravca. Osim planskih mjera zaštite od buke, razina buke se ograničava u skladu s važećim propisima:
	10.3.   ZAŠTITA VODA

	Članak 122.
	(1) Postojeći važniji vodotoci sastoje se od Lonje i Žeravinca. Obzirom na potrebu očuvanja i unaprjeđenja prirodnog okoliša i resursa potrebno je ostvariti adekvatnu razinu kvalitete voda i ljetne biološke minimume protoka vode u navedenim vodotocima...
	(2) U skladu sa odredbama Zakona o vodama Planom se utvrđuju zone zabrana i ograničenja uz vodotoke iz prethodnog stavka ovog članka, a obuhvaćaju izgrađeno ili prirodno korito vodotoka te obostrani pojas širine 6,00 metara mjereno od ruba nožice nasi...
	(3) U svrhu uređenja vodotoka rijeke Lonje i potoka Žeravinec, odnosno korištenja sustava zaštite od voda (zaštitnih građevina) u rekreacijske svrhe te uključivanje tih vodotoka u urbane strukture naselja, omogućuje se:
	1.  gradnja pješačkih i biciklističkih staza i površina u zoni tih vodotoka na način da se mogu graditi na nasipu, iznad vodotoka (konzolno u odnosu na nasip) ili na samom vodotoku u obliku plutajuće platforme s ogradama
	2.  sadnja drveća i ukrasnog bilja te postava urbane opreme.
	(4) Sve navedene intervencije u stavku (1) ovog članka moguće je temeljem odgovarajuće projektne dokumentacije za koje se izdaju posebni uvjeti te koje verificira pravna osoba s javnim ovlastima (“Hrvatske vode”).
	(5 3) Planske mjere zaštite voda obuhvaćaju opremanje građevnog zemljišta potrebnom infrastrukturom za odvodnju otpadnih voda. Do vremena izgradnje mreže javne kanalizacije  za prihvat otpadnih voda, sve građevine zgrade gospodarske (poslovne, poslovn...
	10.4.   ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJE

	Članak 123.
	(1) Na području obuhvata Plana predviđene su slijedeće mjere zaštite od požara i eksplozije:
	- prilikom svih intervencija u prostoru obavezno je potrebno koristiti odredbe Pravilnika kojim su određeni uvjeti za vatrogasne pristupe  te uvjeti za hidrantsku mrežu za gašenje požara,
	- građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja, u skladu s odredbama Zakona kojim su određeni uvjeti o zapaljivim tek...
	- mjesta za gradnju građevina u kojima se obavlja proizvodnja, smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari, sukladno odredbama Zakona kojim su određeni uvjeti o eksplozivnim tvarima za gospodarsku upotrebu bit će u slučaju potrebe određena posebnim uvjetima...
	- ispred postojećih vatrogasnih postaja treba osigurati smještaj najmanje jednog nadzemnog hidranta za punjenje vatrogasnih vozila,
	-   osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),
	-   osigurati vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),
	-   osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika kojim su određeni uvjeti o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06),
	-   osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika kojim su određeni uvjeti o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06),
	- u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjedne građevine najmanje 4 m, ili manje ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građ...
	10.5.  ZAŠTITA OD RATNIH OPASNOSTI

	Članak 124.
	(1) Unutar područja naselja Ivanić-Grada lociran je pogon "Etan" koji, s obzirom na namjenu i korištenje prostora, predstavlja područje moguće tehnološke nesreće. Unutar zone ugroženosti s radijusom 650 m od točke najveće opasnosti unutar pogona "Etan...
	(2) Poradi primjene posebnih propisa odredbe stavaka (1) i (2) ovoga članka primjenjuju se kao usmjeravajuće. Obvezatne mjere sklanjanja planiraju se u zaklonima sa ili bez prilagođavanja prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju s...
	11. MJERE PROVEDBE PLANA
	11.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

	Članak 125.
	(1) Ovim Planom se ne utvrđuje obveza izrade detaljnih planova uređenja.
	Članak 126.
	Brisan je.
	11.2. GRAĐEVINE ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

	Članak 127.
	Građevine čija je namjena protivna planiranoj namjeni
	(1) Postojeće legalno izgrađene građevine koje se nalaze u koridorima planiranih gradskih prometnica mogu se do izgradnje tih prometnica rekonstruirati ili sanirati u sljedećem opsegu:
	− saniranje i zamjena dotrajalih dijelova konstrukcije u postojećim gabaritima,
	− dogradnja, nadogradnja stambenih i sanitarnih prostora te spremišta za ogrjev, tako da se ukupna brutto razvijena površina objekta ne povećava za više od 25% u odnosu na zatečenu građevinu, s time da se ne povećava ukupan broj stanova,
	− unutarnje preinake,
	− promjena namjene  (stambene u poslovnu ili poslovne u stambenu),
	− preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora,
	− priključak ili sanacija - rekonstrukcija građevina i uređaja komunalne infrastrukture,
	− izvedba novog krovišta (kod građevina s dotrajalim ravnim krovom) bez nadozida ili s nadozidom, ako se radi o povećanju stambenog prostora iz alineje 2. ovog stavka,
	− izgradnja garaže, kotlovnice  i pomoćnog objekta površine do 20 m2,
	− saniranje postojeće ograde i gradnja potpornih zidova, zbog saniranja terena.
	(2) Postojeće legalno izgrađene građevine koje se nalaze u zonama koje su ovim Planom predviđene za drugu namjenu mogu se, do privođenja prostora planiranoj namjeni, rekonstruirati i održavati u okviru zatečenog gabarita, odnosno GBP-a.
	(3) Udio postojećih legalno izgrađenih poslovnih prostora u okviru građevne čestice građevine namijenjene stanovanju veći od Planom uvjetovanog u članku 4. točka 4. može se zadržati.
	2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA
	3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU
	A. OBRAZLOŽENJE PLANA
	RAZLOZI ZA IZRADU
	VI. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA (UPU-4)
	Za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški
	VI. Izmjene i Dopune Prostornog plana uređenja (UPU-4) za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški, u nastavku teksta Plan, izrađene su u skladu s razlozima navedenim u članku 6 Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ur...
	VI. Izmjene i Dopune Prostornog plana uređenja (UPU-4) za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški, u nastavku teksta Plan, izrađene su u skladu s razlozima navedenim u članku 6 Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana ur...
	1. razmatranje zaprimljenih zahtjeva koji su zaprimljeni do donošenja Odluke,
	2. brisanje prometnice koja je greškom ucrtana izmedu stambene zgrade na k.č.br. 1889/2 k.o. lvanić-Grad i poslovne zgrade na k.č.br. 1890/3 k.o. lvanić-Grad te ucrtavanje postojeće prometnice - pristupa na k.č.br. 1890/2 k.o. lvanić-Grad, a koja je e...
	3. revidiranje mogućnosti brisanja maksimalne širine građevne čestice uz cestu ili javnu prometnu površinu na regulacijskoj liniji (m'), a što je određeno u članku 40. Odredibi za provođenje,
	4. usklađenje širine zaštitnih koridora 35 kV dalekovoda na kartografskom prikazu br. 2.4. - Elektroenergetski sustav s podacima iz odredbi za provođenje,
	5. dopuna odredbi za provođenje u dijelu koji se odnosi na mogućnost uređenja potoka Žeravinec kao šetnice, biciklističke staze, odnosno uređenje na odgovarajući način, ovisno o potrebama Grada,
	6. razmatranje mogućnosti smanjenja zaštitnog koridora magistralnog plinovoda lvanić MRS 1 ON 150/50 iii brisanja zaštitnog koridora na dijelu k.č.br. 4039/1 k.o. lvanić-Grad (Ulica Ruža) i dijelu k.č.br. 1854/1 k.o. lvanić-Grad,
	7. razmatranje mogućnosti promjene namjene na dijelu k.č.br. 1854/1 k.o. lvanić-Grad, iz Z2 namjene u novu namjenu, prema potrebama Grada lvanić-Grada,
	8. razmatranje potrebe brisanja trase lokalnog plinovoda označenog kao ,,postojeći" na karti 2.3. - Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina, a koji je ucrtan na k.č.br. 4045/1 k.o. lvanić-Grad (Školska ulica), k.č.br. 1870, 4041 i 2052/2 k.o. lv...
	8. razmatranje potrebe brisanja trase lokalnog plinovoda označenog kao ,,postojeći" na karti 2.3. - Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina, a koji je ucrtan na k.č.br. 4045/1 k.o. lvanić-Grad (Školska ulica), k.č.br. 1870, 4041 i 2052/2 k.o. lv...
	9. revidiranje članka 113. stavka 11. odredbi za provođenje, kojim je određena mogućnost izvedbe prozora u potkrovlju, na zabatnom zidu ili kao kosih prozora u ravnini krovne plohe, uzimajući u obzir postojeće zgrade na kojima su drugačije ugrađeni kr...
	10. revidiranje clanka 113. stavka 13. odredbi za provodenje, kojim je odredena izvediba samo kosog dvostrešnog krovišta, pri cemu treba uzeti u obzir problem takvog oblikovanja na velikom broju cestica u povijesnoj jezgri zbog nepravilnog oblika parc...
	11. revidiranje članka 113. stavka 23. odredbi za provođenje, kojim je za građevine iz članka 112. odredbi za provođenje, a koje su evicientirane kao kulturno-povijesna vrijednost ili kulturno dobro, te smještene unutar Kulturno­povijesne cjeline lvan...
	12. brisanje zelenog pojasa uz planiranu prometnicu na k.č.br. 1148/1 k.o. lvanić-Grad na karti br. 3.2. Uvjeti koristenja, uređenja i zaštite površina II,
	12. brisanje zelenog pojasa uz planiranu prometnicu na k.č.br. 1148/1 k.o. lvanić-Grad na karti br. 3.2. Uvjeti koristenja, uređenja i zaštite površina II,
	13. ažuriranje -podataka ucrtanih instalacija vodovoda u školskoj ulici i okolnom području na kartografskom prikazu br. 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža -vodoopskrbni sustav, prema podacima vlasnika instalacije.
	Ujedno je izvršeno usklađivanje s Izmjenama i dopunama PPUG Ivanić-Grada.
	U postupku izrade Plana razmatrani i svi novi zahtjevi za izmjenu Plana, primjedbe i prijedlozi ministarstava, javnopravnih tijela, osoba s javnim ovlastima te ostalih sudionika.
	OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH VI. IZMJENA I DOPUNA UPU-a
	Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada iz 2020. g. (Službeni glasnik grada Ivanić-grada br. 8/20) promijenjena jer granica obuhvata ovog Plana te je ista uvjetovala temeljnu izmjenu ovog Plana.
	Nakon razmatranja svih pristiglih primjedbi, prijedloga i zahtjeva fizičkih i pravnih osobe te javno-pravnih tijela i Grada Ivanić-Grada izvršene su potrebne promjene na svim kartografskim prikazima Plana. Promjene su se većinom odnosile na promjenu ...
	Prilikom izrade ovih VI. Izmjena i dopuna ovog Plana uočena su manja nepoklapanja ruba pojedinih namjena s rubovima katastarskih čestica pa je to ispravljeno na velikom dijelu obuhvata. Istovremeno, za sve građevne čestice provjereno je stvarno stanj...
	Navedenim promjenama u obliku pojedinih namjena došlo je do promijene njihovih ukupnih površina. Struktura površina i postotak njihovog udjela u obuhvatu Plana vidljiv je iz naredne tabele.
	Ujedno su izvršene nužne izmjene u tekstu Odredbi za provođenje.
	B. IZVOD IZ PPUG IVANIĆ-GRADA
	(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. __/20)
	1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
	C. STRUČNE PODLOGE, NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA
	Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja su:
	1. Katastarska podloga u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava (DGU) u HTRS96
	2. Digitalne ortofoto snimke (DOF) u mjerilu 1:5.000, Državna geodetska uprava (DGU)
	D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA POŠTIVANI PRI IZRADI PLANA
	- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
	- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
	- Zakon o cestama (NN 84/11. 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
	- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)
	- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
	- Zakon o vodama (NN 66/19)
	- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
	- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
	- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20)
	- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
	- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)
	- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
	- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20)
	- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10)
	- Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
	- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)
	- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
	- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
	- Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19)
	- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
	- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)
	- Zakon o osnovama sigurnosti transporta ugljikovodika naftovodima i plinovodima (SI. list 64/73)
	- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18 i 52/19)
	- Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20)
	- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
	- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
	- Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN, br.52/18)
	- Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN, br.80/11)
	- Zakon o unapredenju poduzetničke infrastrukture (NN, br.93/13, 114/13 i 41/14)
	- Zakon o strateškim investicijskim projektima (NN, br.133/13, 152/14 i 22/16)
	- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
	- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
	- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
	- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 42/09, 39/11)
	- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN br. 57/14)
	- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (Sl. list, br. 31/81, 49/82, 29/83, 20/88 i 52/90)
	- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03)
	- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
	- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16, 26/20)
	- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
	- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
	- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13, 87 /15)
	- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12 i 61/12)
	- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
	- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
	- Pravilnik o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda (SI. list 43/79)
	- Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (SI. list 26/85)
	- Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za određivanje minimalne udaljenosti objekata i cjevovoda i vlasništvu INA d.d., SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina od građevine u prostoru (2842-E, rujan, 2013.)
	- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09, 66/10)
	- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
	- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
	- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 42/09, 39/11)
	- Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
	- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
	- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
	- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN br. 93/98, 116/07 i 141/08)
	- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11)
	- Pravilnik o grobljima (NN 99/02)
	- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
	- Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (NN 99/19)
	- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)
	- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17)
	- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
	- Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14, 154/14)
	- Uredba o uvjetima koje moraju udovoljiti luke (110/04)
	- Norme za projektiranje čvorova u istoj razini U.C4.050. (1990.g.)
	- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20)
	- Odluka o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN 57/07)
	- Državni plan obrane od poplava (NN 84/10)
	- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ivanić-Grad (2019)
	- Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnistvu RH za razdoblje od 2019-2025. godine
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